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Kalosze damskie z EVA Luna rozmiar 38
72833 DEMAR

Cena brutto 50,82 zł

Cena netto 41,32 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy 72833

Kod producenta 72833

Kod EAN 5906083728334

Producent Demar

Kolor zielony

Waga [g] 462

Jednostka PAA

Materiał EVA

Rozmiar 38

Opis produktu

Kalosze damskie z EVA Luna rozmiar 38 - DEMAR 72833

Kalosze damskie z tworzywa EVA przeznaczone do pracy w ogrodzie i na działce. Model Luna łączy niewielką wagę z
odpornością na niskie temperatury dzięki wyjmowanemu wkładowi ocieplającemu.

Materiał EVA 

Rozmiar 38 

Termoizolacja do -30°C 

Model 72833 

 

Charakterystyka kaloszów damskich EVA Luna

Konstrukcja z tworzywa EVA

Etyleno-octan winylu (EVA) toспумowany materiał o strukturze komórkowej, który zapewnia niską wagę obuwia przy zachowaniu
elastyczności w szerokim zakresie temperatur. W przeciwieństwie do gumy naturalnej EVA nie twardnieje na mrozie.
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Wkład ocieplający do -30°C

Wyciągany wkład termoizolacyjny umożliwia użytkowanie kaloszów w warunkach zimowych. Możliwość wyjęcia wkładu pozwala na
jego suszenie oraz sezonowe dostosowanie obuwia do temperatury.

Antypoślizgowa podeszwa

Bieżnik podeszwy zaprojektowano pod kątem pracy na wilgotnych i śliskich powierzchniach typowych dla prac ogrodniczych - mokra
trawa, błoto, gliniasta ziemia czy mokre płyty tarasowe.

Nieprzemakalność

Monolityczna konstrukcja z tworzywa EVA eliminuje szwy i połączenia, przez które mogłaby przedostawać się woda. Cholewka
zabezpiecza stopę podczas pracy w wysokiej trawie czy przy podlewaniu roślin.

 

Specyfikacja techniczna

Model Luna 72833
Producent DEMAR
Rozmiar 38
Materiał cholewki EVA (etyleno-octan winylu)
Kolor Zielony
Wkład Wyciągany, ocieplający
Zakres temperatur do -30°C (z wkładem)
Podeszwa EVA z bieżnikiem antypoślizgowym
Przeznaczenie Prace ogrodowe, działka

Zastosowanie kaloszów ogrodowych

Prace w ogrodzie warzywnym i ozdobnym
Podlewanie roślin i nawadnianie trawnika
Prace porządkowe na działce
Zbieranie plonów w wilgotne dni
Koszenie trawy po deszczu
Prace przy oczku wodnym lub studni
Codzienne wyjścia na działkę w okresie jesienno-zimowym
Mycie tarasu lub chodników
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Dobór rozmiaru kaloszów EVA

Kalosze z EVA mają zazwyczaj szerszą kopytową niż tradycyjne obuwie. Przy wyborze rozmiaru należy uwzględnić grubość skarpet
lub wkładu ocieplającego. Dla wygody użytkowania zaleca się pozostawienie 0,5-1 cm luzu przed palcami.

Użytkowanie i konserwacja

Kalosze z tworzywa EVA wymagają podstawowej konserwacji. Po użyciu należy je opłukać z błota i ziemi, a wkład ocieplający
wyjąć do wyschnięcia. EVA jest odporny na działanie wilgoci, ale długotrwałe przechowywanie w mokrym stanie może
prowadzić do rozwoju pleśni na wkładzie tekstylnym.

Materiał EVA jest wrażliwy na długotrwałe działanie wysokich temperatur - nie należy suszyć kaloszów na grzejnikach ani w
bezpośrednim nasłonecznieniu. Przechowywanie w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła, zapewnia zachowanie
elastyczności materiału.

Antypoślizgowe właściwości podeszwy utrzymują się przez cały okres użytkowania, jednak intensywne użytkowanie na
powierzchniach ściernych (beton, asfalt) może przyspieszyć zużycie bieżnika.
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