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Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent

Kolor

Waga [g]
Kategoria ochrony
Jednostka
Materiat

Rozmiar

Opis produktu

IMateriat cholewki PVC
JRozmiar 41
INorma EN20347

|Kolor Czarny

Kalosze meskie Grand Black rozmiar 41
72858 DEMAR

29,52 zt

24,00 zt
Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
72858

72858
5906083728587
Demar

czarny

1440

OBE

PAA

PVC

41

Kalosze meskie Grand Black rozmiar 41 DEMAR 72858

IKalosze robocze meskie z tworzywa PVC, certyfikowane zgodnie z normg EN20347. Konstrukcja zapewnia ochrone przed
wilgocig oraz stabilnos¢ na Sliskich powierzchniach dzieki profilowanej podeszwie antyposlizgowe;j.

Charakterystyka kaloszéw roboczych DEMAR Grand Black

Materiat PVC

Cholewka wykonana z polichlorku winylu charakteryzuje sie petng odpornoscig na wode oraz tatwoscig utrzymania czystosci. Materiat
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nie wchtania wilgoci, co zapobiega rozwojowi bakterii i nieprzyjemnych zapachéw.

Podeszwa antyposlizgowa

Bieznik z gtebokim profilem zwieksza przyczepnosé na mokrych, btotnistych i sliskich powierzchniach. Konstrukcja podeszwy

zapewnia stabilnos¢ podczas pracy w terenie oraz na nieréwnosciach.

Absorpcja energii w piecie

Warstwa amortyzujgca w czesci pietowej redukuje obcigzenia uktadu kostno-stawowego podczas chodzenia po twardych
nawierzchniach. Rozwigzanie zmniejsza zmeczenie stép przy diugotrwatym uzytkowaniu.

Certyfikat EN20347

Norma europejska dla obuwia roboczego bez zabezpieczenia palcéw. Potwierdzenie spetnienia wymagan dotyczacych konstrukcji,

wytrzymatosci materiatéw oraz parametréw bezpieczenstwa.

Specyfikacja techniczna

Producent DEMAR

Model Grand Black 72858

Rozmiar 41

Materiat cholewki PVC (polichlorek winylu)

Kolor Czarny

Norma bezpieczenstwa EN20347

Podeszwa Antyposlizgowa z profilem
Absorpcja energii Tak, w czesci pietowej
Wodoodpornos¢ Petna (materiat nieprzemakalny)

Zastosowanie kaloszéw roboczych

e Prace ogrodnicze i dziatkowe w warunkach wilgotnych

* Hodowla i pielegnacja roslin wymagajaca czestego podlewania
e Prace porzadkowe na terenach zewnetrznych po opadach

e Mycie i czyszczenie powierzchni z uzyciem wody

e Prace w szklarniach i tunelach foliowych
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¢ Konserwacja systeméw nawadniajacych
e Prace w warunkach btotnistych i grzgskich
o Krétkotrwate przejscia przez ptytkie zbiorniki wodne

Dobér rozmiaru
Rozmiar 41 odpowiada dtugosci wktadki okoto 26,5 cm. Przy wyborze rozmiaru nalezy uwzgledni¢ grubos¢ skarpet roboczych oraz

ewentualng wktadke ortopedyczng. Kalosze z PVC nie rozciggaja sie, dlatego zaleca sie dopasowanie z niewielkim zapasem (okoto
0,5-1 cm).

Uzytkowanie i konserwacja

Po zakonczeniu pracy kalosze nalezy optukac czystg wodg i osuszy¢ w temperaturze pokojowej, z dala od Zrédet ciepta.
Bezposrednie dziatanie promieni stonecznych oraz temperatury powyzej 40°C moze prowadzi¢ do deformacji materiatu PVC.

Przechowywanie w suchym pomieszczeniu, w pozycji pionowej lub na wieszakach zapobiega odksztatceniom cholewki. Unika¢
kontaktu z ostrymi przedmiotami oraz substancjami chemicznymi niekompatybilnymi z PVC (niektére rozpuszczalniki
organiczne, oleje mineralne).

Przed pierwszym uzyciem warto sprawdzi¢ szczelno$¢, napetniajgc kalosze woda i obserwujgc ewentualne przecieki.
Regularnie kontrolowa¢ stan podeszwy — zuzyty bieznik znaczgco obniza wtasciwosci antyposlizgowe.
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