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VOREL

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Materiat EVA
JRozmiar 40
\Wysokos¢ 27 cm

Model 73966

Charakterystyka kaloszy z EVA

Kalosze Meskie z EVA Rozmiar 40 Vorel 73966

wyposazony w wyjmowany wktad ocieplajgcy oraz antyposlizgowa podeszwe.

KALOSZE MESKIE Z EVA ROZM.40 73966

82,70 zt

67,24 zt

Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
3 dni

73966

73966

5906083045356

Vorel

|IKalosze robocze wykonane z tworzywa EVA, przeznaczone do prac ogrodowych, gospodarskich i rekreacyjnych. Model

Konstrukcja z tworzywa EVA

Tworzywo etyleno-octanu winylu charakteryzuje sie niska gestoscia, co przektada sie na zmniejszong mase obuwia. Materiat ten
zachowuje elastycznos¢ w niskich temperaturach i wykazuje odpornosé¢ na dziatanie wilgoci oraz substancji chemicznych

stosowanych w ogrodnictwie.

oferta wa?na 3 dni
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Wiasciwosci termoizolacyjne

Struktura komérkowa EVA ogranicza przewodzenie ciepta, zapewniajac izolacje termiczng stép. Wyjmowany wktad ocieplajacy
stanowi dodatkowg warstwe izolacyjng, ktérg mozna usuna¢ w cieplejszych warunkach, zwiekszajac uniwersalnos¢ obuwia.

Antyposlizgowa podeszwa

Bieznik podeszwy zaprojektowano w celu zwiekszenia przyczepnosci na nawierzchniach mokrych i btotnistych. Wzér bieznika
odprowadza wode spod stopy, redukujgc ryzyko poslizgniecia podczas pracy na mokrej trawie lub glebie.

Parametry dopasowania

Dtugos¢ wewnetrzna wynosi 26,3 cm, co odpowiada rozmiarowi 40. Przed zakupem zaleca sie zmierzenie stopy i poréwnanie z
podanym wymiarem, uwzgledniajgc zapas 0,5-1 cm na grubszg skarpete lub wktad ocieplajacy.

Specyfikacja techniczna

Producent Vorel

Model 73966

Rozmiar 40

Materiat cholewki EVA (etyleno-octan winylu)

Dtugos¢ wewnetrzna stopy 26,3 cm

Wysokos$¢ catkowita 27 cm

Wktad ocieplajacy Tak, wyjmowany

Typ podeszwy Antyposlizgowa

Przeznaczenie Prace ogrodowe, gospodarskie, rekreacyjne

Zastosowanie kaloszy roboczych

e Prace ogrodowe: pielegnacja roslin, podlewanie, koszenie trawy

¢ Prace gospodarskie: sprzatanie podwdrza, mycie powierzchni zewnetrznych
e Hodowla i uprawa: prace w szklarniach, tunelach foliowych

¢ Wedkarstwo: ochrona stép podczas towienia z brzegu

e Grzybobranie: poruszanie sie po mokrym lesie i bagnistym terenie

e Spacery rekreacyjne w deszczowga pogode

¢ Prace budowlane: zabezpieczenie przed wilgocig i btotem

e Mycie pojazdow i sprzetu
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Uzytkowanie i konserwacja

Czyszczenie i przechowywanie

Kalosze z EVA nalezy my¢ woda z dodatkiem neutralnego detergentu. Nie stosowac rozpuszczalnikéw organicznych ani srodkéw
sciernych. Po umyciu osuszy¢ w temperaturze pokojowej, z dala od zrédet ciepta. Przechowywa¢ w miejscu suchym, chronionym
przed bezposrednim nastonecznieniem, ktére moze przyspieszy¢ starzenie sie tworzywa.

Sprawdzanie rozmiaru przed zakupem

Aby zweryfikowa¢ dopasowanie, zmierzy¢ dtugos¢ stopy od piety do kohca najdtuzszego palca. Poréwnac wynik z podang dtugoscia
wewnetrzng 26,3 cm. Jesli réznica wynosi mniej niz 0,5 cm, rozwazy¢ wiekszy rozmiar, szczegdlnie przy planowanym uzyciu grubych
skarpet lub wktadu ocieplajacego.

Produkty powigzane

Do kaloszy roboczych warto rozwazy¢ zakup dodatkowych wktadéw ocieplajacych, skarpet termoaktywnych oraz szczotek do
czyszczenia obuwia roboczego. Dla prac w trudniejszych warunkach dostepne sg réwniez kalosze z wyzszg cholewka lub
wzmochieniami w obszarze palcéw.
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