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KALOSZE MĘSKIE Z EVA ROZM.43 73969
VOREL

Cena brutto 82,70 zł

Cena netto 67,24 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy 73969

Kod producenta 73969

Kod EAN 5906083045394

Producent Vorel

Opis produktu

Kalosze męskie z EVA Vorel rozmiar 43 (model 73969)

Kalosze robocze wykonane z tworzywa EVA, przeznaczone do prac w warunkach narażenia na wilgoć i niskie temperatury.
Konstrukcja z wyjmowanym wkładem ocieplającym i antypoślizgową podeszwą.

Materiał EVA (etyleno-octan winylu) 

Rozmiar 43 

Wysokość cholewki 29 cm 

Długość wkładki 28,3 cm 

 

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja z tworzywa EVA

EVA (etyleno-octan winylu) to spienione tworzywo charakteryzujące się niską gęstością, co przekłada się na znacznie mniejszą wagę
w porównaniu do tradycyjnych kaloszy gumowych. Materiał zachowuje elastyczność w temperaturach ujemnych i nie twardnieje na
mrozie.
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Właściwości termoizolacyjne

Struktura komórkowa pianki EVA ogranicza przewodzenie ciepła, zapewniając izolację termiczną stopy od podłoża. Wyjmowany
wkład ocieplający stanowi dodatkową warstwę izolacyjną, którą można wymienić lub wyprać.

Antypoślizgowa podeszwa

Bieżnik podeszwy zaprojektowany w celu zwiększenia przyczepności na mokrych, śliskich i błotnistych powierzchniach. Profil rzeźby
odprowadza wodę i błoto spod stopy, redukując ryzyko poślizgnięcia.

Wysoka cholewka

Cholewka o wysokości 29 cm chroni przed zalewaniem obuwia podczas pracy w głębokiej wodzie lub błocie. Konstrukcja
jednoczęściowa bez szwów eliminuje potencjalne miejsca przecieków.

 

Specyfikacja techniczna

Producent Vorel
Model 73969
Rozmiar 43
Materiał cholewki EVA (etyleno-octan winylu)
Materiał podeszwy EVA
Wysokość całkowita 29 cm
Długość wkładki 28,3 cm
Wkład ocieplający Tak, wyjmowany
Podeszwa antypoślizgowa Tak
Konstrukcja Jednoczęściowa, bezszwowa

Zastosowanie

Prace ogrodnicze w warunkach wilgotnych
Prace na działce i w gospodarstwie
Wędkarstwo brzegowe i łodziowe
Myślistwo w terenach podmokłych
Prace w zakładach przetwórstwa spożywczego
Użytkowanie podczas opadów deszczu i śniegu
Prace przy utrzymaniu czystości zewnętrznej
Hodowla zwierząt i prace w oborach

oferta wa?na 3 dni



 

Dobór rozmiaru

Rozmiar 43 odpowiada długości wkładki 28,3 cm. Przed zakupem należy zmierzyć długość stopy od pięty do najdłuższego palca. W
przypadku noszenia grubszych skarpet lub dodatkowych wkładów ortopedycznych zaleca się wybór o pół rozmiaru większego.
Wyjmowany wkład ocieplający zajmuje około 0,5 cm przestrzeni wewnętrznej.

Użytkowanie i konserwacja

Po każdym użyciu należy opłukać kalosze czystą wodą w celu usunięcia błota i zanieczyszczeń. Wkład ocieplający można
wyjąć i wysuszyć osobno, co przyspiesza proces schnięcia i zapobiega rozwojowi bakterii oraz nieprzyjemnego zapachu.

Kalosze z EVA należy przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła i promieni słonecznych.
Długotrwałe narażenie na wysoką temperaturę może spowodować deformację tworzywa. Materiał EVA jest odporny na kontakt
z większością substancji chemicznych stosowanych w gospodarstwach domowych, ale należy unikać kontaktu z
rozpuszczalnikami organicznymi.

Przy regularnym użytkowaniu zaleca się okresową kontrolę stanu podeszwy. Zużycie bieżnika zmniejsza właściwości
antypoślizgowe. Uszkodzenia mechaniczne cholewki mogą prowadzić do utraty wodoszczelności.
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