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KALOSZE MĘSKIE Z PVC ROZM.41 73950
VOREL

Cena brutto 44,50 zł

Cena netto 36,18 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy 73950

Kod producenta 73950

Kod EAN 5906083045219

Producent Vorel

Opis produktu

Kalosze męskie z PVC Vorel 73950 rozmiar 41

Kalosze robocze wykonane z tworzywa PVC przeznaczone do pracy w warunkach narażenia na wilgoć i kontakt z wodą. Model
73950 charakteryzuje się wodoodporną konstrukcją i wysokością cholewki 28,3 cm.

Materiał PVC 

Rozmiar 41 

Wysokość cholewki 28,3 cm 

Długość wkładki 25 cm 

 

Charakterystyka kaloszy roboczych PVC

Wodoodporne tworzywo PVC

Materiał PVC (polichlorek winylu) zapewnia pełną odporność na przenikanie wody. Jednolita konstrukcja bez szwów eliminuje ryzyko
przemakania, co ma znaczenie podczas pracy w błocie, kałużach lub przy kontakcie z wodą.

Wysokość cholewki 28,3 cm
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Cholewka sięgająca powyżej kostki zabezpiecza przed zalaniem obuwia podczas pracy w głębszej wodzie lub błocie. Taka wysokość
wystarcza do większości prac ogrodowych i gospodarczych bez ograniczania ruchomości.

Łatwość konserwacji

Gładka powierzchnia PVC nie chłonie zabrudzeń i pozwala na szybkie czyszczenie poprzez spłukanie wodą lub przetarcie wilgotną
szmatką. Materiał nie wymaga specjalistycznych środków pielęgnacyjnych.

Odporność mechaniczna

Tworzywo PVC wykazuje odporność na ścieranie i kontakt z substancjami chemicznymi występującymi w gospodarstwie domowym.
Elastyczność materiału zapobiega pękaniu przy zginaniu podczas chodzenia.

 

Specyfikacja techniczna

Model 73950
Marka Vorel
Materiał PVC (polichlorek winylu)
Rozmiar 41
Wysokość cholewki 28,3 cm
Długość wkładki 25 cm
Typ obuwia Kalosze robocze męskie

Jak dobrać rozmiar kaloszy

Długość wkładki 25 cm odpowiada rozmiarowi 41. Przed zakupem warto zmierzyć stopę od pięty do końca najdłuższego palca.
Kalosze powinny być o 0,5-1 cm dłuższe od stopy, aby zapewnić komfort noszenia z grubszą skarpetą.

Zastosowanie kaloszy roboczych

Prace ogrodowe i rolnicze w warunkach wilgotnych
Mycie pojazdów i sprzętu
Prace porządkowe na zewnątrz budynków
Prace w przydomowych oczyszczalniach i studzienkach
Wędkarstwo i aktywności nad wodą
Prace w warunkach deszczu i błota
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Konserwacja rynien i odprowadzeń wody
Spacery z psem w deszczową pogodę

Użytkowanie i konserwacja

Kalosze z PVC należy przechowywać w miejscu suchym, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych, które mogą
powodować utwardzenie materiału. Po użyciu zaleca się spłukanie zabrudzeń wodą i osuszenie naturalnym sposobem.

Przed pierwszym użyciem warto sprawdzić, czy wkładka nie przemieszcza się wewnątrz kaloszy. W razie potrzeby można
zastosować dodatkowe wkładki ortopedyczne lub termiczne, które zwiększą komfort podczas dłuższego noszenia.

Materiał PVC zachowuje elastyczność w temperaturach od około -10°C do +50°C. W niższych temperaturach może sztywnieć,
co należy uwzględnić przy wyborze obuwia do prac zimowych.

Produkty uzupełniające

Do kaloszy roboczych warto rozważyć zakup: wkładek termicznych zwiększających izolację termiczną, skarpet roboczych o
wzmocnionych strefach, środków do impregnacji PVC wydłużających żywotność materiału.
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