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KALOSZE MESKIE Z PVC ROZM.45 73954
VOREL

Cena brutto 44,50 zt

Cena netto 36,18 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy 73954

Kod producenta 73954

Kod EAN 5906083045257
Producent Vorel

Opis produktu
Kalosze meskie z PVC Vorel 73954 rozmiar 45

|IObuwie ochronne z polichlorku winylu przeznaczone do prac w warunkach narazenia na wilgoc i btoto. Kalosze Vorel 73954
wykonane z jednolitego materiatu PVC zapewniajg wodoszczelnos¢ i odpornosc na substancje chemiczne wystepujace w
Srodowisku ogrodniczym i gospodarczym.

Materiat PVC

JRozmiar 45

Wysoko$¢ cholewki 29,5 cm

|Dtugos¢ wktadki 29,2 cm

Charakterystyka kaloszy meskich Vorel

Konstrukcja z PVC

Polichlorek winylu charakteryzuje sie catkowitg nieprzepuszczalnosciag wody oraz odpornoscig na dziatanie nawozéw, srodkéw
ochrony roslin i substancji organicznych. Jednolita konstrukcja bez szwéw eliminuje ryzyko przeciekdw i przedostawania sie wilgoci
do wnetrza obuwia.
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Wysokos¢ cholewki 29,5 cm

Cholewka o wysokosci prawie 30 cm zapewnia ochrone ponad kostke, zabezpieczajgc przed zachlapaniem podczas prac w btotnistym
terenie, przechodzenia przez katuze czy uzytkowania w warunkach intensywnych opadéw.

Gtadka powierzchnia zewnetrzna

Struktura PVC ufatwia utrzymanie czystosci obuwia - zaschniete btoto i zabrudzenia mozna usunac przez sptukanie woda lub
przetarcie wilgotng szmatka. Materiat nie wchtania wilgoci ani zapachoéw.

Zastosowanie uniwersalne

Kalosze przeznaczone do prac w ogrodzie, gospodarstwie, podczas wedkowania oraz innych aktywnosci wymagajacych ochrony stép
przed wodga i btotem. Odpowiednie do uzytkowania w temperaturach powyzej 0°C.

Specyfikacja techniczna

Producent Vorel

Model 73954

Rozmiar 45

Materiat cholewki PVC (polichlorek winylu)
Wysokos$¢ catkowita 29,5 cm

Dtugos¢ wktadki wewnetrznej 29,2 cm
Wodoodpornosé Tak (100%)

Typ obuwia Kalosze ochronne

Jak dobraé odpowiedni rozmiar kaloszy

Dtugos¢ wktadki 29,2 cm odpowiada rozmiarowi 45 w standardzie europejskim. Przed zakupem nalezy zmierzy¢ dtugosé stopy od
piety do najdtuzszego palca - powinna by¢ ona o 0,5-1 cm krétsza niz dtugos¢ wktadki, aby zapewni¢ komfort podczas uzytkowania z
grubszymi skarpetami.

Zastosowanie kaloszy ochronnych

¢ Prace ogrodnicze: sadzenie, pielegnacja roslin, nawadnianie
e Koszenie trawy w warunkach wilgotnego podtoza
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¢ Prace porzadkowe w gospodarstwie domowym

¢ Wedkarstwo brzegowe i sptywy kajakowe

e Grzybobranie w wilgotnym lesie

e Przemieszczanie sie po btotnistym terenie

e Uzytkowanie podczas deszczu i $niegu z deszczem
e Prace przy myciu pojazdéw i sprzetu ogrodniczego

Uzytkowanie i konserwacja

Kalosze z PVC nie wymagaja specjalnej konserwacji. Po uzyciu nalezy sptuka¢ powierzchnie zewnetrzng woda i pozostawi¢ do
wyschniecia w temperaturze pokojowej, z dala od zZrédet ciepta. Przechowywanie w temperaturach ponizej -10°C moze
spowodowac utrate elastycznosci materiatu.

Materiat PVC jest odporny na kontakt z wiekszoscig substancji chemicznych stosowanych w ogrodnictwie, jednak nalezy
unika¢ dtugotrwatego narazenia na rozpuszczalniki organiczne i oleje mineralne, ktére moga ostabic strukture tworzywa.

Ograniczenia uzytkowania
Kalosze nie stanowig obuwia ochronnego w rozumieniu norm BHP i nie sg przeznaczone do prac wymagajgcych certyfikowanego

obuwia roboczego z podnoskiem stalowym lub podeszwg antyprzebiciowg. Przeznaczone wytgcznie do ochrony przed wilgocig i
btotem.

Produkty powigzane

Do kaloszy ochronnych warto rozwazy¢ zakup wktadek antybakteryjnych lub termoizolacyjnych, ktére zwiekszg komfort
uzytkowania w chtodniejsze dni. W przypadku prac wymagajacych petnej ochrony stép zaleca sie obuwie robocze z
certyfikatem CE.
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