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Kamień do zgrzewarki dużej G81031 50mm
CG81031F GEKO

Cena brutto 25,16 zł

Cena netto 20,46 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy CG81031F

Kod producenta CG81031F

Kod EAN 5901477135996

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  

Kamień do zgrzewarki dużej G81031 50mm CG81031F GEKO

Element wymienny do zgrzewarek foliowych o średnicy 50mm, zaprojektowany do pracy z urządzeniem GEKO G81031.
Kamień zgrzewalniczy odpowiada za przenoszenie ciepła podczas procesu zgrzewania termicznego materiałów
termoplastycznych.

Średnica 50 mm 

Kompatybilność GEKO G81031 

Model CG81031F 

Producent GEKO 

 

Charakterystyka techniczna

Średnica 50mm

Rozmiar dedykowany do dużych zgrzewarek foliowych. Większa powierzchnia robocza zapewnia równomierne rozprowadzenie
temperatury na szerszym obszarze zgrzewu, co jest kluczowe przy zgrzewaniu grubszych folii i materiałów wielowarstwowych.

oferta wa?na 3 dni

https://xl-narzedzia.pl/kamien-do-zgrzewarki-duzej-g81031-50mm-cg81031f-geko-p-17428.html


 

Odporność termiczna

Materiał kamienia wytrzymuje cykliczne nagrzewanie i stygnięcie podczas pracy zgrzewarki. Struktura zapobiega pękaniu pod
wpływem szybkich zmian temperatury, co wydłuża okres eksploatacji elementu.

Kompatybilność z G81031

Element zaprojektowany specjalnie pod zgrzewarkę GEKO G81031. Wymiary i kształt zapewniają prawidłowe osadzenie w gnieździe
urządzenia, co eliminuje luz i gwarantuje stabilność podczas pracy.

Równomierne przenoszenie ciepła

Właściwości termiczne materiału umożliwiają jednolity rozkład temperatury na całej powierzchni roboczej. Przekłada się to na
równomierność zgrzewu i minimalizację ryzyka przepalenia lub niedogrzania materiału.

 

Specyfikacja techniczna

Model produktu CG81031F
Średnica kamienia 50 mm
Kompatybilność Zgrzewarka GEKO G81031
Producent GEKO
Typ elementu Część wymienna
Zastosowanie Zgrzewanie termiczne folii i materiałów termoplastycznych

Zastosowanie

Zgrzewanie folii polietylenowych w magazynach i centrach dystrybucyjnych
Pakowanie produktów spożywczych w warunkach przemysłowych
Zabezpieczanie palet z towarem przed wilgocią i zanieczyszczeniami
Produkcja opakowań foliowych w małych i średnich zakładach
Zgrzewanie worków foliowych z materiałami sypkimi
Konserwacja i naprawa zgrzewarek foliowych w serwisach technicznych
Pakowanie elementów w branży budowlanej i przemysłowej

Użytkowanie i konserwacja

Wymiana kamienia
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Kamień należy wymieniać, gdy widoczne są pęknięcia, wykruszenia lub nierówności powierzchni. Uszkodzony element powoduje
nierównomierne zgrzewy i może doprowadzić do awarii grzałki. Przed wymianą należy odłączyć urządzenie od zasilania i poczekać na
całkowite ostygnięcie.

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model zgrzewarki – kamień CG81031F jest przeznaczony wyłącznie do urządzenia GEKO
G81031. Użycie niekompatybilnego elementu może prowadzić do nieprawidłowej pracy urządzenia i utraty gwarancji.

Regularny przegląd stanu kamienia zgrzewalniczego wpływa na jakość zgrzewów i żywotność całej zgrzewarki. Zaleca się
kontrolę elementu co 3-6 miesięcy w zależności od intensywności użytkowania urządzenia.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi zgrzewarki GEKO G81031 mogą być potrzebne: taśma teflonowa zabezpieczająca, grzałki
wymienne, regulatory temperatury oraz materiały zgrzewalne (folie PE, PP). Regularna wymiana elementów eksploatacyjnych
zapewnia ciągłość pracy urządzenia.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

oferta wa?na 3 dni

http://www.tcpdf.org

