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KAMIENIE DO HONOWNICY 51-177 mm, 3" 75
— mm KD10357 KRAFT&DELE

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Dtugos¢ kamieni 75 mm (3")

Zakres honownicy 51-177 mm

Liczba sztuk w zestawie 3 szt.

Kompatybilnos¢ Kraft&Dele KD10355

Charakterystyka produktu

10,40 zt

8,46 zt

Dostepny od reki
natychmiast
KD10357
KD10357
5903175335616
KRAFT&DELE

Kamienie do honownicy 51-177 mm — zestaw 3 szt., dtugos¢ 75 mm (KD10357)

Zestaw trzech kamieni Sciernych przeznaczonych do honowania powierzchni cylindrycznych. Kamienie wspétpracuja z
honownicami o zakresie roboczym 51-177 mm i stanowig element eksploatacyjny wymagajacy wymiany po zuzyciu. Diugos¢
robocza 75 mm (3 cale) odpowiada standardowi stosowanemu w narzedziach do honowania cylindréw silnikowych.

Dtugosé robocza 75 mm

Dtugos$¢ 75 mm (3 cale) to standard w narzedziach do honowania cylindréw samochodowych i motocyklowych. Zapewnia
odpowiednig powierzchnie kontaktu z obrabiang sScianka cylindra, co przektada sie na réwnomiernos¢ i powtarzalnos¢ obrébki.

oferta wa?na 3 dni


https://xl-narzedzia.pl/kamienie-do-honownicy-51-177-mm-3-75-mm-kd10357-kraftdele-p-61915.html

Zakres 51-177 mm

Kamienie sg dopasowane do honownic obejmujgcych szeroki zakres Srednic — od 51 do 177 mm. Pozwala to na obrébke cylindrow
silnikéw osobowych, dostawczych oraz maszyn roboczych bez koniecznosci wymiany narzedzia bazowego.

Zestaw trzech kamieni

Honownica wymaga jednoczesnego zamocowania trzech kamieni rozmieszczonych réwnomiernie wokét osi narzedzia. Kompletny

zestaw gwarantuje symetryczne dociskanie do $cianki cylindra i eliminuje bicie promieniowe podczas pracy.

Dedykowana kompatybilnos¢

Kamienie zostaty zaprojektowane do wspétpracy z honownica Kraft&Dele KD10355. Stosowanie kamieni dedykowanych do
konkretnego modelu narzedzia zapewnia prawidtowe osadzenie w uchwytach i wtasciwy docisk roboczy.

Specyfikacja techniczna

Model KD10357

Dtugos¢ kamieni 75 mm (3")

Zakres wspoétpracujacej honownicy 51-177 mm

Liczba sztuk w zestawie 3

Kompatybilny model honownicy Kraft&Dele KD10355

Zastosowanie

¢ Honowanie cylindréw silnikéw benzynowych i diesla po regeneracji

¢ Przywracanie wtasciwej chropowatosci powierzchni roboczej cylindra

¢ Usuwanie $ladéw zuzycia i owalizacji cylindréw

¢ Przygotowanie powierzchni cylindra pod nowe pierscienie ttokowe

e Obroébka cylindréw silnikéw motocyklowych i matych silnikéw spalinowych

e Wymiana zuzytych kamieni w honownicy KD10355 jako element eksploatacyjny

Jak sprawdzi¢ kompatybilnos¢
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Przed zakupem nalezy zweryfikowa¢ model posiadanej honownicy. Kamienie KD10357 sg dedykowane do honownicy Kraft&Dele
KD10355 o zakresie 51-177 mm. W przypadku innych modeli honownic nalezy sprawdzi¢ dtugo$s¢ wymaganych kamieni (tu: 75 mm /
3") oraz sposéb mocowania w uchwytach narzedzia, poniewaz geometria osadzenia moze sie rézni¢ miedzy producentami.

Produkt powigzany

Honownica do cylindréw Kraft&Dele KD10355 (zakres 51-177 mm) — narzedzie bazowe, do ktérego przeznaczony jest
niniejszy zestaw kamieni.
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