Dane aktualne na dzien: 25-02-2026 07:28

Link do produktu: https://xI-narzedzia.pl/kamizelka-ocieplana-alaska-memb-r-2xl-p-60548.html

KAMIZELKA OCIEPLANA ALASKA MEMB. R. 2XL

Cena brutto 103,78 zt

Cena netto 84,37 zt

Dostepnos¢ Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
Czas wysytki 3 dni

Numer katalogowy YT-79664

Kod producenta YT-79664

Kod EAN 5906083122767

Producent YATO

Opis produktu

Kamizelka ocieplana YATO Alaska Membrane rozmiar 2XL (YT-79664)

[Ocieplana kamizelka robocza z pikowanym korpusem i elastycznymi wstawkami softshell. Zapewnia ochrone termiczng przy
zachowaniu petnej swobody ruchéw w pracach zewnetrznych i w nieogrzewanych pomieszczeniach.

JRozmiar 2XL
IMateriat korpusu Poliester Pongee 155 g/m?
Wstawki Softshell z TPU 320 g/m?

|Kategoria ochrony |

Charakterystyka kamizelki ocieplanej Alaska

Pikowany korpus z izolacja termiczna

Dwuwarstwowa konstrukcja z poliestrowego materiatu Pongee o gramaturze 155 g/m? skutecznie zatrzymuje ciepto wokot tutowia.

Pikowanie zapobiega przesuwaniu sie warstwy izolacyjnej, utrzymujac réwnomierng ochrone termiczng w catym korpusie.
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https://xl-narzedzia.pl/kamizelka-ocieplana-alaska-memb-r-2xl-p-60548.html

Elastyczne wstawki softshell

Boki i ramiona wykonane z tréjwarstwowego softshellu (96% poliester, 4% elastan) z laminacja TPU o gramaturze 320 g/m2. Dodatek

elastanu zapewnia rozciggliwo$¢ materiatu, co umozliwia swobodne wykonywanie ruchéw bez ograniczen typowych dla odziezy

ocieplajacej.

Laminacja TPU w softshellu

Warstwa termoplastycznego poliuretanu (TPU) zwieksza odpornosé na wiatr i lekka wilgoé, jednoczesnie zachowujac oddychalnos¢

materiatu. Polar od wewnatrz podnosi komfort termiczny w strefach narazonych na ruch.

Cztery linie odblaskowe na ramionach

Elementy odblaskowe rozmieszczone na ramionach zwiekszajg widocznos¢ w warunkach ograniczonego oswietlenia. Rozwigzanie

istotne przy pracach w poblizu ruchu drogowego lub w stabo o$wietlonych halach magazynowych.

Specyfikacja techniczna

Model

Seria

Rozmiar

Materiat korpusu
Materiat wstawek

Konstrukcja

Kategoria ochrony
Zapiecie

Kieszenie zewnetrzne
Elementy odblaskowe
Dodatkowe elementy
Kolor

Kategoria ochrony |

YT-79664

YATO Alaska Membrane

2XL

50D, 100% poliester Pongee, dwuwarstwowy, 155 g/m?
96% poliester, 4% elastan z laminacjg TPU i polarem,
tréjwarstwowy, 320 g/m?

Pikowany korpus, elastyczne wstawki softshell po bokach i na
ramionach

|

Zamek btyskawiczny z zawieszka YATO

3 (w tym 2 zamykane na zamek)

Cztery linie na ramionach

Petelka na wieszak, klapa na piersi wycieta laserowo
Szaro-czarny

Oznacza odziez ochronng o podstawowym poziomie ochrony, przeznaczong do minimalnych zagrozen. Odpowiednia dla prac, gdzie

uzytkownik moze samodzielnie oceni¢ stopien ryzyka i w pore zauwazy¢ zagrozenia.

oferta wa?na 3 dni



Zastosowanie kamizelki ocieplanej

¢ Prace budowlane i remontowe na zewnatrz w sezonie jesienno-zimowym

¢ Obstuga magazyndéw i hal logistycznych w chtodniach i nieogrzewanych obiektach
e Transport - kierowcy i pracownicy zatadunku-roztadunku

¢ Prace instalacyjne - elektrycy, hydraulicy, monterzy systemoéw

e Warsztaty mechaniczne i hale produkcyjne bez ogrzewania

¢ Prace zewnetrzne w ogrodnictwie, les$nictwie, stuzbach komunalnych

¢ Obstuga maszyn i urzadzen w niskich temperaturach

¢ Prace konserwatorskie i utrzymaniowe obiektéw przemystowych

Funkcjonalnos¢ i uzytkowanie

Kamizelka YATO Alaska faczy funkcje izolacji termicznej z zachowaniem mobilnosci. Brak rekawéw eliminuje ograniczenia przy
wykonywaniu precyzyjnych czynnosci, podczas gdy korpus chroni newralgiczne partie ciata przed utrata ciepta.

System trzech kieszeni zewnetrznych, w tym dwdch zamykanych na zamek, umozliwia bezpieczne przechowywanie
dokumentéw, telefonu i drobnych narzedzi. Petelka na wieszak utatwia przechowywanie w szafkach i pomieszczeniach

socjalnych.

Klapa na piersi wycieta laserowo zapewnia precyzyjne wykonczenie bez wystajgcych szwéw, co podnosi trwatos¢ elementu i
zapobiega zaczepianiu o0 narzedzia.

Wskazoéwki dotyczace uzytkowania

Kamizelka moze by¢ noszona jako samodzielna warstwa ochronna w temperaturach od 0°C do 10°C lub jako warstwa srodkowa pod
kurtkg w temperaturach ponizej zera. Zaleca sie dobdér rozmiaru z uwzglednieniem grubosci warstw noszonych pod spodem.

Produkty uzupetniajgce

Do kompletu z kamizelka Alaska poleca sie spodnie robocze z tej samej serii oraz bluzy termoaktywne jako warstwe bazowg.
W nizszych temperaturach warto rozwazy¢ kurtke zimowa YATO jako warstwe zewnetrzna.
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