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KAMIZELKA OCIEPLANA ALASKA MEMB. R. 3XL

Cena brutto 103,78 zł

Cena netto 84,37 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-79665

Kod producenta YT-79665

Kod EAN 5906083122774

Producent YATO

Opis produktu

  

Kamizelka ocieplana YATO ALASKA MEMB. rozmiar 3XL (YT-79665)

Ocieplana kamizelka robocza z serii ALASKA marki YATO, przeznaczona do pracy w niskich temperaturach. Konstrukcja
łącząca pikowany korpus z poliestru Pongee z elastycznymi wstawkami softshell zapewnia ochronę termiczną przy zachowaniu
pełnej swobody ruchów.

Materiał główny Poliester Pongee 50D, 155 g/m² 

Wstawki kontrastowe Softshell 3-warstwowy, 320 g/m² 

Kategoria ochrony I 

Rozmiar 3XL 

 

Charakterystyka techniczna kamizelki ocieplanej YATO ALASKA

Dwuwarstwowa konstrukcja materiałowa

Korpus wykonany z poliestru Pongee 50D o gramaturze 155 g/m² zapewnia lekkość i wytrzymałość mechaniczną. Dwuwarstwowa
struktura zwiększa izolacyjność termiczną bez dodawania nadmiernej masy, co przekłada się na komfort podczas długotrwałego
użytkowania w temperaturach od 0 do -10°C.

oferta wa?na 3 dni

https://xl-narzedzia.pl/kamizelka-ocieplana-alaska-memb-r-3xl-p-60549.html


 

Elastyczne wstawki softshell z laminacją TPU

Trójwarstwowy materiał kontrastowy (96% poliester, 4% elastan, 320 g/m²) z laminacją TPU i warstwą polaru umieszczony w
kluczowych punktach zapewnia elastyczność i dodatkową izolację. Laminacja TPU zwiększa odporność na wiatr i wilgoć przy
zachowaniu oddychalności materiału, co zapobiega przegrzewaniu podczas intensywnej pracy.

System odblaskowy zwiększający widoczność

Cztery odblaskowe linie na ramionach poprawiają widoczność w warunkach ograniczonego oświetlenia (zmierzch, mgła, praca w
nocy). Umiejscowienie na ramionach zapewnia widoczność z różnych kierunków, co ma znaczenie w środowiskach z ruchem
pojazdów i maszyn.

Funkcjonalny układ kieszeni

Trzy zewnętrzne kieszenie, w tym dwie zamykane na zamek błyskawiczny, umożliwiają bezpieczne przechowywanie narzędzi,
dokumentów i drobnych przedmiotów. Kieszeń na piersi z laserowo wyciętą klapą ułatwia szybki dostęp do często używanych
elementów.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-79665
Marka YATO
Seria ALASKA
Rozmiar 3XL
Materiał główny 100% poliester Pongee 50D, dwuwarstwowy, 155 g/m²
Materiał kontrastowy 96% poliester, 4% elastan z laminacją TPU i polarem,

3-warstwowy, 320 g/m²
Kategoria ochrony I
Typ zapięcia Zamek błyskawiczny z zawieszką YATO
Liczba kieszeni zewnętrznych 3 (w tym 2 zamykane na zamek)
Elementy odblaskowe 4 linie na ramionach
Dodatkowe elementy Pętelka na wieszak, klapa na piersi wycięta laserowo
Kolorystyka Szaro-czarna

Zastosowanie kamizelki ocieplanej roboczej

Prace budowlane i remontowe w chłodniejszych miesiącach, wymagające swobody ruchów ramion
Obsługa magazynów i centrów logistycznych nieogrzewanych lub z ograniczonym ogrzewaniem
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Prace produkcyjne w halach o obniżonej temperaturze (przemysł spożywczy, chłodnie)
Serwis techniczny i konserwacja urządzeń w zmiennych warunkach termicznych
Transport i spedycja, załadunek i rozładunek towarów na zewnątrz
Prace ogrodnicze i rolnicze w okresie jesienno-zimowym
Obsługa placów składowych i terenów zewnętrznych obiektów przemysłowych
Prace elektryczne i instalacyjne wymagające precyzyjnych ruchów przy obniżonej temperaturze

Kategoria ochrony I – co to oznacza

Kategoria I obejmuje odzież ochronną przeznaczoną do minimalnych zagrożeń, w tym ochronę przed chłodem atmosferycznym i
działaniem warunków pogodowych, które nie są ekstremalnie surowe. Kamizelka ta nie jest certyfikowana do pracy w ekstremalnie
niskich temperaturach poniżej -20°C ani jako odzież ostrzegawcza wysokiej widoczności.

Konserwacja i użytkowanie

Prawidłowa pielęgnacja kamizelki ocieplanej YATO ALASKA przedłuża jej żywotność i zachowuje właściwości ochronne
materiałów. Materiał Pongee i softshell z laminacją TPU wymagają odpowiedniego traktowania, aby nie utracić swoich
parametrów izolacyjnych i wiatrochronnych.

Przed praniem należy zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić kamizelkę na lewą stronę. Prać w temperaturze
maksymalnie 30°C, program delikatny, bez użycia zmiękczaczy, które mogą uszkodzić laminację TPU i zmniejszyć
oddychalność materiału. Nie stosować wybielaczy chlorowych.

Suszenie należy przeprowadzać w rozłożeniu na płasko lub na wieszaku w przewiewnym miejscu, z dala od bezpośrednich
źródeł ciepła (grzejniki, promienie słoneczne). Nie suszyć w suszarce bębnowej – wysoka temperatura może uszkodzić
laminację i warstwy materiału. Nie prasować – temperatura może zniszczyć właściwości termoizolacyjne i strukturę softshell.

Regularne usuwanie zabrudzeń mechanicznych szczotką z miękkim włosiem zapobiega ich wnikaniu w strukturę tkaniny. W
przypadku silnych zabrudzeń można zastosować punktowe czyszczenie wilgotną szmatką z delikatnym detergentem.

Produkty uzupełniające

Do kompletu z kamizelką ocieplaną YATO ALASKA warto rozważyć spodnie robocze z tej samej serii, rękawice robocze
ocieplane oraz czapkę lub komin ochronny. Całościowy zestaw odzieży roboczej zapewnia pełną ochronę termiczną w niskich
temperaturach.
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