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KAMIZELKA OCIEPLANA ALASKA MEMB. R. L
YT-79662 YATO

Cena brutto 103,78 zł

Cena netto 84,37 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-79662

Kod producenta YT-79662

Kod EAN 5906083122743

Producent YATO

Opis produktu

  

Kamizelka ocieplana YATO ALASKA MEMB. YT-79662 rozmiar L

Ocieplana kamizelka robocza z pikowanym korpusem i elastycznymi wstawkami softshell. Konstrukcja łączy izolację termiczną
z pełną swobodą ruchów — korpus zatrzymuje ciepło, a wstawki z laminacją TPU zapewniają elastyczność w kluczowych
punktach. Kategoria ochrony I.

Rozmiar L 

Materiał główny Poliester Pongee 155 g/m² 

Wstawki Softshell 3-warstwowy 320 g/m² 

Elementy odblaskowe 4 linie na ramionach 

 

Charakterystyka kamizelki ocieplanej YATO ALASKA

Dwuwarstwowa konstrukcja korpusu

Pikowany korpus z poliestru Pongee 50D (155 g/m²) tworzy komorki powietrzne, które zatrzymują ciepło ciała. Dwuwarstwowa
konstrukcja zapewnia izolację termiczną przy zachowaniu niskiej wagi — materiał nie obciąża podczas wielogodzinnej pracy.
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Elastyczne wstawki softshell z laminacją TPU

Boki i ramiona wykonano z 3-warstwowego softshellu (96% poliester, 4% elastan, 320 g/m²). Laminacja TPU zwiększa odporność na
wiatr i lekką wilgoć, warstwa polaru od wewnątrz zatrzymuje ciepło, a elastan zapewnia rozciągliwość — kamizelka nie krępuje
ruchów przy pracy wymagającej podnoszenia rąk czy schylania się.

Cztery odblaskowe linie na ramionach

Elementy odblaskowe umieszczone na ramionach zwiększają widoczność w warunkach ograniczonego oświetlenia — na placach
budowy, w magazynach, podczas pracy o zmierzchu. Układ linii zapewnia rozpoznawalność sylwetki z różnych kierunków.

System kieszeni z zamkami błyskawicznymi

Trzy kieszenie zewnętrzne, w tym dwie zamykane na zamek — zabezpieczają drobne narzędzia, telefon, dokumenty przed
wypadnięciem. Laserowo wycięta klapa na piersi ułatwia dostęp do zawartości bez konieczności rozchylania kamizelki.

 

Specyfikacja techniczna

Marka YATO
Model YT-79662
Nazwa produktu Kamizelka ocieplana ALASKA MEMB.
Rozmiar L
Kategoria ochrony I
Materiał główny (korpus) 100% poliester Pongee 50D, dwuwarstwowy, 155 g/m²
Materiał kontrastowy (wstawki) 96% poliester, 4% elastan z laminacją TPU i polarem,

3-warstwowy, 320 g/m²
Zapięcie Zamek błyskawiczny z zawieszką YATO
Liczba kieszeni zewnętrznych 3 (w tym 2 zamykane na zamek)
Elementy odblaskowe 4 linie na ramionach
Dodatkowe elementy Pętelka na wieszak, laserowo wycięta klapa na piersi
Kolorystyka Szaro-czarny

Kategoria ochrony I — co to oznacza

Kategoria I obejmuje odzież ochronną przeznaczoną do minimalnych zagrożeń — chroni przed czynnikami atmosferycznymi (chłód,
wiatr, lekka wilgoć), ale nie jest certyfikowana do ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi czy chemicznymi. Kamizelka
sprawdza się w środowiskach, gdzie głównym wymaganiem jest komfort termiczny i widoczność.
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Zastosowanie kamizelki ocieplanej

Prace budowlane i montażowe w sezonie jesienno-zimowym
Magazyny i centra logistyczne nieogrzewane lub częściowo ogrzewane
Hale produkcyjne o obniżonej temperaturze
Serwis i mechanika samochodowa w nieogrzewanych warsztatach
Transport i spedycja — kierowcy, operatorzy wózków widłowych
Rolnictwo i ogrodnictwo — prace na świeżym powietrzu w chłodne dni
Prace remontowe i instalacyjne wewnątrz budynków bez ogrzewania
Kurierzy i pracownicy terenowi w okresie jesienno-zimowym

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem sprawdzić stan zamków błyskawicznych i szwów. Kamizelkę należy prać zgodnie z zaleceniami
producenta — zazwyczaj w temperaturze do 30-40°C, bez użycia zmiękczaczy, które mogą uszkodzić laminację TPU. Nie
suszyć w suszarce bębnowej — wysoka temperatura może osłabić właściwości membran.

Po praniu warto przywrócić właściwości hydrofobowe laminacji TPU poprzez prasowanie przez tkaninę w niskiej temperaturze
lub użycie dedykowanych środków impregnujących do tkanin technicznych. Elementy odblaskowe należy regularnie czyścić
wilgotną szmatką — kurz i brud zmniejszają ich skuteczność.

Przechowywać w suchym miejscu, na wieszaku (kamizelka posiada pętelkę) — unikać długotrwałego składowania w
zgniecionym stanie, co może uszkodzić strukturę materiału pikowanego.

Produkty powiązane

Do kamizelki YATO ALASKA warto rozważyć spodnie robocze z tej samej linii, rękawice robocze ocieplane oraz czapki lub
kominijarki termiczne. W przypadku pracy w szczególnie niskich temperaturach można stosować dodatkową warstwę
termoaktywną pod spodem.
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