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Kamizelka ocieplana dugo rozmiar m
YT-80356 YATO

Cena brutto 69,25 zł

Cena netto 56,30 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy YT-80356

Kod producenta YT-80356

Kod EAN 5906083803567

Producent YATO

Jednostka SZT

Gramatura [g/mkw] 120

Rozmiar M

Kolor czarny

Waga [g] 725

Zapięcie zamek błyskawiczny,napy

Opis produktu

  

Kamizelka ocieplana DUGO rozmiar M YT-80356 YATO

Kamizelka robocza z ociepleniem przeznaczona do pracy w chłodnych warunkach. Konstrukcja łączy warstwę izolacyjną z
wytrzymałym materiałem zewnętrznym odpornym na warunki atmosferyczne.

Rozmiar M 

Wyściółka 120 g/m² 

Liczba kieszeni 5 

Model YT-80356 

 

Charakterystyka kamizelki roboczej
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Materiał zewnętrzny z powłoką PCV

Poliester typu pongee z powłoką PCV zapewnia odporność na wilgoć i wiatr. Tkanina charakteryzuje się gładką powierzchnią, która
ułatwia usuwanie zabrudzeń mechanicznych podczas pracy w warunkach przemysłowych.

Wyściółka poliesterowa 120 g/m²

Warstwa izolacyjna o gramaturze 120 g/m² stanowi kompromis między termoizolacją a swobodą ruchów. Gramatura ta sprawdza się
w temperaturach od 0°C do 10°C, umożliwiając pracę bez przegrzewania organizmu podczas wysiłku fizycznego.

Kołnierz z polarem 200 g/m²

Wewnętrzna strona kołnierza wykończona polarem zwiększa komfort termiczny w okolicy szyi. Gramatura 200 g/m² zapewnia miękki
kontakt ze skórą i dodatkową izolację w obszarze narażonym na utratę ciepła.

System kieszeni roboczych

Kamizelka wyposażona w pięć kieszeni: cztery duże z przodu (górne i dolne) zapinane na rzep oraz dedykowaną kieszonkę na telefon
po prawej stronie. Rozmieszczenie kieszeni umożliwia szybki dostęp do narzędzi bez konieczności zdejmowania kamizelki.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-80356
Rozmiar M
Materiał zewnętrzny 100% poliester pongee z powłoką PCV
Wyściółka 100% poliester 120 g/m²
Podszewka 100% poliester 190T
Wykończenie kołnierza Polar 200 g/m²
Zamknięcie główne Zamek błyskawiczny z zakładką na napy
Liczba kieszeni 5 (4 duże + 1 na telefon)
Zapięcie kieszeni Rzep
Konstrukcja tyłu Przedłużana

Zastosowanie kamizelki ocieplającej

Prace budowlane w sezonie jesienno-zimowym
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Obsługa maszyn i urządzeń na zewnątrz
Prace magazynowe w chłodniach i magazynach nieogrzewanych
Transport i logistyka
Prace serwisowe w terenie
Konserwacja infrastruktury
Ogrodnictwo i leśnictwo w chłodniejszych miesiącach
Warstwa dodatkowa pod kurtkę w niskich temperaturach

Konstrukcja przedłużana z tyłu

Tylna część kamizelki jest dłuższa niż przednia, co zabezpiecza dolną część pleców podczas pracy w pozycji pochylonej. Rozwiązanie
to chroni okolice lędźwiowe przed wychłodzeniem przy pracach wymagających częstego schylania się.

Użytkowanie i konserwacja

Zamek błyskawiczny z dodatkową zakładką na napy zwiększa szczelność kamizelki. Zakładka stanowi dodatkową barierę
przed wiatrem i zapobiega przypadkowemu otwarciu zamka podczas pracy. Napy pozwalają na regulację szczelności w
zależności od warunków.

Podszewka z poliestru 190T charakteryzuje się gładką strukturą, która ułatwia zakładanie kamizelki na inne warstwy odzieży.
Oznaczenie 190T odnosi się do gęstości splotu (190 nitek na cal kwadratowy), co przekłada się na wytrzymałość i odporność
na przetarcia.

Materiał zewnętrzny można czyścić wilgotną szmatką. Rzepy na kieszeniach wymagają okresowego czyszczenia z włókien i
zanieczyszczeń, które mogą obniżyć ich skuteczność. Kamizelkę należy przechowywać w zawieszeniu, aby zachować kształt
wyściółki.

Produkty powiązane

Do kompletu z kamizelką DUGO warto rozważyć spodnie robocze z pasem ocieplającym oraz rękawice robocze dostosowane
do pracy w niskich temperaturach. W przypadku pracy w temperaturach poniżej 0°C zaleca się warstwę termiczną pod
kamizelką.
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