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Kamizelka odblaskowa 120 g m2 rozmiar L
GEKO G90040-L

Cena brutto 7,54 zł

Cena netto 6,13 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy G90040-L

Kod producenta G90040-L

Kod EAN 5901477153440

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Kamizelka odblaskowa GEKO G90040-L – rozmiar L

Kamizelka ostrzegawcza wykonana z poliestrowej tkaniny o gramaturze 120 g/m², przeznaczona dla osób o wzroście 170-176
cm. Zapewnia widoczność w warunkach ograniczonej widoczności dzięki żółtemu materiałowi i elementom odblaskowym.

Rozmiar L (170-176 cm) 

Gramatura 120 g/m² 

Materiał 100% poliester 

Kolor Żółty 

 

Charakterystyka produktu

Materiał poliesterowy 120 g/m²

Gramatura 120 g/m² oznacza średnią grubość tkaniny, która zapewnia równowagę między trwałością a komfortem noszenia. Taki
materiał jest wystarczająco wytrzymały na regularne użytkowanie, jednocześnie pozostając lekkim i przewiewnym podczas pracy.

100% poliester

Poliester charakteryzuje się odpornością na zagniecenia, szybkim schnięciem oraz zachowaniem kształtu po wielokrotnych praniach.
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Nie wymaga prasowania i jest odporny na działanie wilgoci, co ułatwia konserwację.

Dopasowanie do wzrostu

Rozmiar L jest dedykowany dla osób o wzroście 170-176 cm. Prawidłowy dobór rozmiaru zapewnia, że elementy odblaskowe znajdują
się na odpowiedniej wysokości, co wpływa na skuteczność widoczności z różnych kierunków.

Kolor ostrzegawczy

Żółty kolor fluorescencyjny zwiększa widoczność w ciągu dnia, szczególnie w warunkach słabego oświetlenia naturalnego. W
połączeniu z taśmami odblaskowymi zapewnia ochronę zarówno w dzień, jak i w nocy.

 

Specyfikacja techniczna

Model G90040-L
Rozmiar L
Zakres wzrostu 170-176 cm
Materiał 100% poliester
Gramatura 120 g/m²
Kolor podstawowy Żółty
Producent GEKO

Zastosowanie

Prace drogowe i budowlane w pobliżu ruchu pojazdów
Kontrola ruchu i kierowanie pojazdami
Prace konserwacyjne infrastruktury drogowej
Działania ratownicze i służb porządkowych
Prace magazynowe i logistyczne
Eventy plenerowe wymagające oznakowania personelu
Poruszanie się pieszych po drogach po zmroku

Jak dobrać rozmiar kamizelki odblaskowej

Zmierz swój wzrost i dopasuj go do tabeli rozmiarów. Kamizelka powinna swobodnie opasać tułów z możliwością założenia na odzież
roboczą lub kurtkę. Zbyt ciasna kamizelka ogranicza ruchomość, zbyt luźna może zsuwać się i zmniejszać skuteczność elementów
odblaskowych.
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Tabela rozmiarów

S 140-164 cm
M 158-166 cm
L 170-176 cm
XL 176-182 cm
XXL 182-188 cm
XXXL 188-194 cm

Użytkowanie i konserwacja

Kamizelkę należy przechowywać w miejscu suchym, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego działania promieni słonecznych,
które mogą osłabić właściwości fluorescencyjne materiału. Przed każdym użyciem warto sprawdzić stan elementów
odblaskowych – zarysowania lub zabrudzenia znacząco zmniejszają ich skuteczność.

Pranie zgodnie z zaleceniami producenta wydłuża żywotność kamizelki. Unikaj prania w wysokich temperaturach i stosowania
wybielaczy, które mogą uszkodzić taśmy odblaskowe. Po praniu należy sprawdzić, czy elementy odblaskowe nadal prawidłowo
odbijają światło.

Kontrola stanu technicznego

Regularnie sprawdzaj stan taśm odblaskowych – jeśli są popękane, odbarwione lub nie odbijają światła w sposób wyraźny, kamizelka
wymaga wymiany. Uszkodzone elementy odblaskowe nie zapewniają odpowiedniego poziomu widoczności i mogą stwarzać
zagrożenie podczas pracy w ruchu drogowym.
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