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Kamizelka odblaskowa BASIC pomarahczowa
rozmiar L GEKO G90043-L

Cena brutto 5,11 zt

Cena netto 4,15 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy G90043-L

Kod producenta G90043-L

Kod EAN 5901477156830

Producent Narzedzia GEKO

Opis produktu

Kamizelka odblaskowa BASIC pomarahczowa rozmiar L GEKO G90043-L

Kamizelka ostrzegawcza z materiatu poliestru z tasmami odblaskowymi, przeznaczona do zwiekszenia widocznosci

uzytkownika w warunkach ograniczonej przejrzystosci oraz w ciemnosci.
JRozmiar L

|Kolor Pomaranczowy

IModel G90043-L

IMarka GEKO

Charakterystyka

Materiat wykonania

Wykonana z tkaniny poliestrowej, ktéra charakteryzuje sie odpornoscia na rozdarcia oraz zachowuje elastycznos¢ w réznych
temperaturach. Materiat zapewnia przewiewnos$¢, co ma znaczenie podczas dtuzszego uzytkowania.
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Tasmy odblaskowe

Wyposazona w poziome i pionowe tasmy odblaskowe zgodne z normami bezpieczehstwa. Tasmy odbijaja Swiatto z odlegtosci
kilkudziesieciu metréw, zwiekszajgc widocznos¢ uzytkownika dla kierowcow pojazdow.

Uniwersalne zastosowanie

Przeznaczona zaréwno do uzytku zawodowego (prace drogowe, budowlane, magazynowe), jak i prywatnego (rower, jogging, spacery
z psem po zmroku). Spetnia wymogi przepiséw drogowych dotyczace obowigzkowego wyposazenia pojazdu.

Konstrukcja zaktadana

Kamizelka zaktadana przez gtowe z regulacja zapiecia bocznego. Rozmiar L dopasowuje sie do sylwetki osoby dorostej, umozliwiajgc
noszenie na odziezy wierzchniej lub bezposrednio na koszulce.

Specyfikacja techniczna

Model G90043-L

Marka GEKO

Rozmiar L

Kolor Pomaranczowy

Materiat Poliester

Typ tasm Odblaskowe

Typ produktu Kamizelka ostrzegawcza

Zastosowanie

¢ Obowigzkowe wyposazenie pojazdu zgodnie z przepisami ruchu drogowego
e Prace drogowe i budowlane wymagajgce oznakowania pracownika

¢ Prace magazynowe i logistyczne w obszarach ruchu wézkéw widtowych

¢ Jazda rowerem po zmroku lub w warunkach ograniczonej widocznosci

¢ Jogging i nordic walking w godzinach wieczornych

e Spacery z psem po zmroku w poblizu drég

e QOrganizacja imprez plenerowych i kierowanie ruchem

e Prace przy drogach jako element ochrony osobistej

Uzytkowanie i przechowywanie

Konserwacja
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Kamizelke mozna pra¢ recznie w temperaturze do 30°C. Nie stosowac wybielaczy ani sSrodkéw chemicznych, ktére moga uszkodzié
wihasciwosci odblaskowe tasm. Suszy¢ w roztozeniu, z dala od bezposrednich Zrédet ciepta.

Przechowywanie

Przechowywa¢ w suchym miejscu, chronigc przed diugotrwatym dziataniem promieni UV, ktére moga obnizy¢ efektywnosé tasm
odblaskowych. Regularnie sprawdzac stan tasm - w przypadku widocznych uszkodzen lub utraty wtasciwosci odblaskowych
wymieni¢ produkt na nowy.

Kamizelka spetnia funkcje podstawowego elementu zwiekszajacego bezpieczenstwo w ruchu drogowym oraz podczas prac w
obszarach o zwiekszonym ryzyku. Rozmiar L jest uniwersalnym rozmiarem dopasowujacym sie do wiekszosci sylwetek
dorostych uzytkownikéw.
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