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Kamizelka odblaskowa BASIC pomarańczowa
rozmiar S GEKO G90043-S

Cena brutto 5,11 zł

Cena netto 4,15 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy G90043-S

Kod producenta G90043-S

Kod EAN 5901477156854

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  

Kamizelka odblaskowa BASIC pomarańczowa rozmiar S GEKO G90043-S

Kamizelka ostrzegawcza z materiału odblaskowego w kolorze pomarańczowym. Podstawowe zabezpieczenie widoczności dla
osób pracujących przy drogach, na placach budowy oraz podczas aktywności w warunkach ograniczonej widoczności.

Rozmiar S 

Kolor Pomarańczowy 

Seria BASIC 

Producent GEKO 

 

Charakterystyka

Materiał odblaskowy

Tkanina z wplecionymi elementami odblaskowymi odbija światło reflektorów pojazdów, zwiększając widoczność użytkownika z
odległości kilkudziesięciu metrów. Efekt odblaskowy działa skutecznie zarówno w dzień, jak i w nocy.
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Kolor ostrzegawczy

Pomarańczowy odcień zapewnia wyraźny kontrast z otoczeniem w warunkach dziennych. Barwa z grupy kolorów bezpieczeństwa
ułatwia szybką identyfikację osoby noszącej kamizelkę na tle tła roboczego.

Rozmiar S

Wymiary dopasowane do sylwetki o obwodzie klatki piersiowej 88-96 cm. Krój pozwala na swobodne nałożenie kamizelki na odzież
roboczą lub codzienną bez ograniczania ruchów.

Seria BASIC

Wersja podstawowa bez dodatkowych kieszeni i regulacji. Konstrukcja skupiona na funkcji ostrzegawczej, co przekłada się na niższą
wagę i prostotę użytkowania.

 

Specyfikacja techniczna

Model G90043-S
Producent GEKO
Seria BASIC
Rozmiar S
Kolor Pomarańczowy
Materiał Tkanina odblaskowa
Typ zapięcia Rzepy

Zastosowanie

Prace drogowe i konserwacyjne przy pasach ruchu
Działalność na placach budowy i terenach przemysłowych
Obsługa parkingów i kierowanie ruchem
Przejazdy rowerowe w warunkach zmierzchowych
Jogging i nordic walking po zmroku
Akcje ratownicze i porządkowe
Organizacja imprez plenerowych i sportowych
Wyposażenie awaryjne pojazdów

Weryfikacja normatywna

Przed zakupem kamizelki do celów zawodowych należy sprawdzić wymagania prawne dla danego stanowiska pracy. Normy EN ISO
20471 określają klasy widoczności (1, 2, 3) w zależności od powierzchni materiału odblaskowego i fluorescencyjnego. Kamizelki klasy
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1 mogą nie spełniać wymogów dla prac bezpośrednio przy ruchliwych drogach.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan taśm odblaskowych i szwów. Kamizelka powinna być noszona na wierzchu
odzieży, bez zakrywania elementów odblaskowych. Zapięcie na rzepy umożliwia szybkie założenie i dostosowanie do grubości
ubrania.

Materiał odblaskowy traci właściwości po wielokrotnym praniu w wysokich temperaturach. Zaleca się pranie ręczne w letniej
wodzie bez użycia środków wybielających. Suszenie w rozłożeniu, z dala od źródeł ciepła. Regularna kontrola stanu taśm
odblaskowych pozwala ocenić, czy kamizelka nadal zapewnia odpowiedni poziom widoczności.

Przechowywanie

Kamizelkę należy przechowywać w miejscu suchym, chronionym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Długotrwałe
wystawienie na UV może osłabić właściwości odblaskowe materiału. W pojeździe warto trzymać kamizelkę w schowku lub pod
siedzeniem, z dala od tylnej półki.

Produkty powiązane

Do kompletu z kamizelką warto rozważyć: trójkąt ostrzegawczy, latarkę ostrzegawczą LED, opaskę odblaskową na ramię lub
nogę, pas odblaskowy z regulacją, kamizelkę w większym rozmiarze dla pasażerów.
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