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Kamizelka odblaskowa BASIC rozmiar M GEKO
G90042-M

.
—
Cena brutto 5,11 zt
Cena netto 4,15 zt
Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy G90042-M
Kod producenta G90042-M
Kod EAN 5901477153587
Producent Narzedzia GEKO

Opis produktu

Kamizelka odblaskowa BASIC rozmiar M GEKO G90042-M

Kamizelka ostrzegawcza w rozmiarze M przeznaczona dla oséb o wzroscie 158-166 cm. Wykonana w catosci z poliestru w

kolorze zéttym z elementami odblaskowymi zapewniajacymi widocznos¢ w warunkach ograniczonej przejrzystosci.
JRozmiar M

Zakres wzrostu 158-166 cm

Materiat 100% poliester

IKolor Zétty

Charakterystyka

Dopasowanie do wzrostu

Rozmiar M zaprojektowano dla 0oséb o wzroscie 158-166 cm. Prawidtowy dobér rozmiaru zapewnia odpowiednie utozenie paséw
odblaskowych na tutowiu, co jest kluczowe dla skutecznej widocznosci z réznych kierunkéw.
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Materiat poliestru

Konstrukcja w 100% z poliestru oznacza odpornos¢ na rozcigganie, niskg chtonnos¢ wilgoci oraz tatwos¢ w utrzymaniu czystosci.
Materiat nie wymaga specjalnych warunkéw przechowywania i zachowuje ksztatt po wielokrotnym uzyciu.

Kolor zétty

Z6tty kolor tta zwieksza widoczno$¢ w dzien, tworzac kontrast z otoczeniem. W potaczeniu z elementami odblaskowymi zapewnia
rozpoznawalnos¢ zaréwno w swietle naturalnym, jak i sztucznym.

Konstrukcja podstawowa

Model BASIC charakteryzuje sie uproszczong konstrukcjg bez dodatkowych elementéw. Zapewnia podstawowg funkcjonalnos¢
ostrzegawczg przy zachowaniu niskiej wagi i swobody ruchéw.

Specyfikacja techniczna

Model G90042-M
Rozmiar M

Zakres wzrostu 158-166 cm
Materiat 100% poliester
Kolor podstawowy Z6tty

Seria BASIC

Zastosowanie

¢ Obowigzkowe wyposazenie pojazdu zgodnie z przepisami ruchu drogowego
e Prace przy drogach publicznych i w pasie drogowym

¢ Dziatania porzadkowe i organizacyjne podczas wydarzen

¢ Prace magazynowe i logistyczne wymagajgce oznakowania personelu

¢ Parkowanie i kierowanie ruchem pojazdéw

¢ Prace terenowe w warunkach ograniczonej widocznosci

¢ Oznakowanie uczestnikéw rajdéw i imprez plenerowych

Dobor rozmiaru

Jak wybra¢ odpowiedni rozmiar

Rozmiar M przeznaczony jest dla os6b o wzroscie 158-166 cm. Kamizelka powinna swobodnie uktadac sie na ubraniu wierzchnim, nie
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krepujac ruchéw. Pasy odblaskowe powinny znajdowac sie na wysokosci klatki piersiowej i wokét tutowia. W przypadku wzrostu

ponizej 158 cm zaleca sie rozmiar S, powyzej 166 cm - rozmiar L.

S 140-164 cm

158-166 cm
L 170-176 cm
XL 176-182 cm
XXL 182-188 cm
XXXL 188-194 cm

Uzytkowanie i konserwacja

Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢ stan elementéw odblaskowych. Uszkodzone lub zabrudzony materiat odblaskowy
traci swoje wtasciwosci i wymaga wymiany kamizelki. Poliester mozna czysci¢ wilgotng szmatka, unikajac silnych

detergentéw, ktére moga uszkodzi¢ powtoke odblaskowa.

Kamizelke nalezy przechowywacé w miejscu chronionym przed bezposrednim dziataniem swiatta stonecznego i wysokiej
temperatury. Diugotrwate narazenie na UV moze ostabi¢ wiasciwosci materiatu i zmniejszy¢ intensywnos¢ odblaskéw.

Wymogi prawne

Zgodnie z przepisami ruchu drogowego, kamizelka odblaskowa musi znajdowa¢ sie w kazdym pojezdzie mechanicznym. Kierowca
zatrzymujacy sie poza obszarem zabudowanym po zmroku lub w warunkach ograniczonej widocznosci jest zobowigzany do jej

zatozenia przed opuszczeniem pojazdu.
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