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Kamizelka odblaskowa BASIC rozmiar XXXL
GEKO G90042-XXXL

Cena brutto 5,11 zł

Cena netto 4,15 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy G90042-XXXL

Kod producenta G90042-XXXL

Kod EAN 5901477153624

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Kamizelka odblaskowa BASIC rozmiar XXXL GEKO G90042-XXXL

Kamizelka ostrzegawcza w rozmiarze XXXL, przeznaczona dla osób o wzroście 188-194 cm. Wykonana z poliestrowej tkaniny z
pasami odblaskowymi zapewniającymi widoczność w warunkach ograniczonej widzialności.

Rozmiar XXXL 

Wzrost 188-194 cm 

Materiał 100% poliester 

Kolor Żółty 

 

Charakterystyka

Materiał poliestrowy

Tkanina poliestrowa charakteryzuje się odpornością na rozciąganie i szybkim schnięciem. Nie wchłania wilgoci, co ułatwia
utrzymanie czystości i zapewnia komfort podczas pracy w zmiennych warunkach pogodowych.

Dopasowanie rozmiaru
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Rozmiar XXXL dedykowany osobom o wzroście 188-194 cm. Prawidłowy dobór rozmiaru zapewnia swobodę ruchów i odpowiednie
ułożenie pasów odblaskowych na tułowiu, co ma bezpośredni wpływ na widoczność.

Kolor żółty

Żółty kolor podstawowy zwiększa widoczność w dzień, szczególnie na tle szarej infrastruktury drogowej i terenów przemysłowych.
Stanowi tło dla pasów odblaskowych aktywnych w nocy.

Konstrukcja podstawowa

Model BASIC to konstrukcja bez dodatkowych kieszeni i zapięć, zakładana przez głowę. Prosty krój ułatwia szybkie założenie i
zdejmowanie, co ma znaczenie przy krótkotrwałych pracach lub kontrolach.

 

Specyfikacja techniczna

Model G90042-XXXL
Rozmiar XXXL
Wzrost użytkownika 188-194 cm
Materiał 100% poliester
Kolor podstawowy Żółty
Seria BASIC
Producent GEKO

Zastosowanie

Prace drogowe i budowlane wymagające zwiększonej widoczności pracowników
Kontrole i przeglądy techniczne na terenach przemysłowych
Kierowanie ruchem i organizacja parkingów
Prace w magazynach i halach produkcyjnych z ruchem wózków widłowych
Awaryjne zatrzymanie pojazdu na poboczu drogi
Eventy plenerowe i imprezy masowe wymagające oznaczenia personelu
Prace leśne i rolnicze w pobliżu dróg publicznych

Dobór rozmiaru

Kamizelka powinna być zakładana na odzież roboczą, dlatego przy wyborze rozmiaru należy uwzględnić grubość warstw noszonych
pod spodem. W przypadku pracy zimowej z kurtką roboczą warto rozważyć rozmiar większy niż wynikający z tabeli wzrostu.
Prawidłowo dobrana kamizelka nie ogranicza ruchów ramion i nie zsuwa się podczas schylania.
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Tabela rozmiarów

S 140-164 cm
M 158-166 cm
L 170-176 cm
XL 176-182 cm
XXL 182-188 cm
XXXL 188-194 cm

Konserwacja

Materiał poliestrowy można prać w temperaturze do 40°C. Należy unikać wybielaczy i płukania w zmiękczaczach, które mogą obniżyć
właściwości odblaskowe pasów. Kamizelkę należy suszyć w rozłożeniu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła. Regularne pranie
utrzymuje czystość materiału podstawowego, co wpływa na widoczność w dzień.
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