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Kamizelka ostrzegawcza vest-o rozm. xxxl
74663 VOREL

Cena brutto 5,78 zł

Cena netto 4,70 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy 74663

Kod producenta 74663

Kod EAN 5906083746635

Producent Vorel

Gramatura [g/mkw] 120

Kategoria ochrony II

Kolor pomarańczowy

Materiał poliester

Waga [g] 140

Zapięcie rzep

Jednostka SZT

Opis produktu

  

Kamizelka ostrzegawcza VEST-O rozmiar XXXL VOREL 74663

Kamizelka ostrzegawcza kategorii II z dwoma poziomymi taśmami odblaskowymi, przeznaczona do pracy w warunkach
ograniczonej widoczności. Wykonana z poliestru o gramaturze 132 g/m², wyposażona w zapięcie na rzep.

Rozmiar XXXL 

Kategoria ochronna II 

Materiał 100% poliester 

Taśmy odblaskowe 2 poziome 

 

oferta wa?na 3 dni

https://xl-narzedzia.pl/kamizelka-ostrzegawcza-vest-o-rozm-xxxl-74663-vorel-p-341.html


 

Charakterystyka kamizelki ostrzegawczej VOREL

Kategoria ochronna II

Oznaczenie kategorii II wskazuje na przeznaczenie do pracy w warunkach średniego ryzyka. Kamizelka spełnia wymagania norm dla
odzieży ostrzegawczej stosowanej przy pracach drogowych, budowlanych i logistycznych, gdzie prędkość ruchu nie przekracza 60
km/h.

Dwie poziome taśmy odblaskowe

Umieszczenie dwóch pasów odblaskowych w układzie poziomym zapewnia rozpoznawalność sylwetki z odległości minimum 150
metrów. Taśmy kategorii 2 zachowują właściwości odblaskowe nawet po wielokrotnym praniu i narażeniu na warunki atmosferyczne.

Gramatura 132 g/m²

Materiał o tej gramaturze stanowi kompromis między trwałością a przewiewnością. Jest wystarczająco wytrzymały na intensywne
użytkowanie, jednocześnie nie powoduje przegrzewania podczas pracy w cieplejszych warunkach.

Zapięcie na rzep

System zapinania na rzep umożliwia szybkie zakładanie kamizelki bez konieczności zdejmowania innego wyposażenia. Pozwala
również na dopasowanie obwodu do różnych warstw odzieży roboczej noszonej pod spodem.

 

Specyfikacja techniczna

Model 74663
Producent VOREL
Rozmiar XXXL
Materiał 100% poliester
Gramatura materiału 132 g/m²
Liczba taśm odblaskowych 2 poziome
Kategoria taśm 2
Typ zapięcia Rzep
Kategoria ochronna II

Zastosowanie kamizelki ostrzegawczej
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Prace przy drogach publicznych i autostradach
Roboty budowlane prowadzone w pobliżu ruchu drogowego
Prace torowe i kolejowe
Załadunek i rozładunek towarów w magazynach
Obsługa wózków widłowych w halach produkcyjnych
Prace w centrach logistycznych i dystrybucyjnych
Działania ratownicze i pomocnicze
Prace w warunkach ograniczonej widoczności (noc, mgła, zmierzch)

Dobór rozmiaru kamizelki ostrzegawczej

Rozmiar XXXL przeznaczony jest dla osób o obwodzie klatki piersiowej powyżej 130 cm. Kamizelka powinna być noszona na
wierzchu odzieży roboczej, z zachowaniem możliwości swobodnego ruchu. Zapięcie na rzep pozwala na regulację obwodu w
zakresie kilku centymetrów, co umożliwia dopasowanie do grubszych kurtek zimowych lub cieńszych bluz roboczych.

Podczas doboru rozmiaru należy uwzględnić, że kamizelka nie może być zbyt luźna (co zmniejsza widoczność sylwetki) ani
zbyt ciasna (co ogranicza ruchomość i powoduje dyskomfort).

Wymogi prawne dotyczące odzieży ostrzegawczej

Zgodnie z przepisami BHP, pracownicy wykonujący czynności w pasie drogowym lub w strefach o ograniczonej widoczności są
zobowiązani do noszenia odzieży ostrzegawczej spełniającej normy kategorii II lub wyższej. Kamizelka VOREL 74663 spełnia te
wymagania i może być stosowana jako podstawowy element ochrony biernej.

Konserwacja i użytkowanie

Kamizelka wykonana z poliestru charakteryzuje się odpornością na zabrudzenia i łatwością w utrzymaniu czystości. Materiał
można prać w temperaturze do 40°C, przy czym zaleca się stosowanie delikatnych detergentów bez wybielaczy, które
mogłyby osłabić właściwości odblaskowe taśm.

Nie należy prasować bezpośrednio po taśmach odblaskowych. Suszenie powinno odbywać się w sposób naturalny, z dala od
bezpośrednich źródeł ciepła. Regularna kontrola stanu taśm odblaskowych pozwala na wczesne wykrycie uszkodzeń
mechanicznych lub utraty właściwości odblaskowych, co jest sygnałem do wymiany kamizelki.

Przechowywanie kamizelki w miejscu suchym, z dala od ostrych przedmiotów i substancji chemicznych, wydłuża jej żywotność
i zachowuje pełną funkcjonalność ochronną.
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