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KAMIZELKA ROBOCZA L (176-182, 108-112,
08-102) S1102-L SCHMITH

Cena brutto 102,54 zt

Cena netto 83,37 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy S1102-L

Kod producenta S1102-L

Kod EAN 5902004724317

Producent Narzedzia SCHMITH

Opis produktu
Kamizelka robocza SCHMITH S1102-L, rozmiar L

lBezrekawnik roboczy wykonany z mieszanki poliestrowo-bawetnianej w splocie CANVAS. Zapewnia swobode ruchéw przy
jednoczesnej ochronie przed chtodem. Wzmocniona konstrukcja z dodatkowg kieszenig na smartfon.

Materiat 65% poliester, 35% bawetna
Gramatura 250 g/m?2
JRozmiar L (176-182 cm)

JLiczba kieszeni 5 (w tym na smartfon)

Charakterystyka

Tkanina CANVAS 250 g/m?
Splot CANVAS charakteryzuje sie gestym przeplotem nici, co zwieksza odpornos¢ na przetarcia i rozdarcia. Gramatura 250 g/m?

oznacza mase materiatu na metr kwadratowy - wartos¢ ta zapewnia réwnowage miedzy trwatoscig a komfortem noszenia. Materiat
zachowuje sztywnos¢ formy przy jednoczesnej elastycznosci.

Mieszanka poliestrowo-bawetniana (65/35)
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Poliester odpowiada za odpornos$¢ na mechiczne uszkodzenia i szybkie schniecie, bawetna za przewiewnos¢ i komfort termiczny.

Kurczliwo$¢ 2% oznacza minimalne zmiany wymiardéw po praniu - produkt zachowuje rozmiar po wielokrotnym czyszczeniu.

Wzmocnienia konstrukcyjne

Dodatkowa warstwa tkaniny na ramionach zwieksza odpornos¢ w miejscach narazonych na Scieranie przy noszeniu plecakéw,

narzedzi czy podczas kontaktu z powierzchniami roboczymi. Wzmocniona kieszeh na smartfon zabezpiecza przed uszkodzeniem

urzadzenia.

Zamek kostkowy

Zamek btyskawiczny typu kostkowego charakteryzuje sie grubszymi zebami i wzmocniong tasma. Konstrukcja ta zwieksza trwatos¢

przy czestym otwieraniu i zapinaniu, minimalizuje ryzyko rozejscia sie zamka podczas intensywnej pracy.

Specyfikacja techniczna

Model

Producent

Typ

Rozmiar

Wymiary dla rozmiaru L

Sktad materiatu
Splot

Gramatura
Kurczliwos¢

Liczba kieszeni

Typ zamka
Wzmocnienia

Kod EAN

Jednostka sprzedazy

llos¢ w opakowaniu zbiorczym

Zastosowanie

S1102-L

SCHMITH

Kamizelka robocza

L

Wzrost: 176-182 cm, Klatka piersiowa: 108-112 cm, Talia:
98-102 cm

65% poliester, 35% bawetna

CANVAS

250 g/m?

2%

5 (4 standardowe + 1 wzmocniona na smartfon)
Kostkowy

Tkanina na ramionach, wzmocniona kieszen
5902004724317

1 szt.

20 szt.

¢ Prace budowlane i remontowe wymagajgce swobody ruchéw ramion

¢ Prace magazynowe i logistyczne w chtodniejszych pomieszczeniach

e Prace instalacyjne - tatwy dostep do narzedzi w kieszeniach

¢ Prace ogrodnicze i leSne w sezonie przejsciowym
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e Transport i obstuga wézkéw widtowych
e Prace serwisowe wymagajgce czestego siegania po narzedzia
e Prace w halach produkcyjnych o umiarkowanej temperaturze

Jak dobrac¢ rozmiar
Rozmiar L przeznaczony jest dla oséb o wzroscie 176-182 cm, obwodzie klatki piersiowej 108-112 cm i obwodzie talii 98-102 cm.
Przy pomiarze klatki piersiowej tasme metryczng prowadzi sie przez najszersze miejsce tutowia, réwnolegle do podtoza. Pomiar talii

wykonuje sie w najwezszym miejscu, zwykle na wysokosci pepka. Model dostepny réwniez w wersjach Slim dla sylwetek
smuklejszych.

Uzytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uzyciem zaleca sie pranie w temperaturze 30-40°C - usuwa to ewentualne pozostatosci produkcyjne i
stabilizuje materiat. Kurczliwo$¢ 2% oznacza, ze produkt moze zmniejszy¢ wymiary maksymalnie o 2 cm na 100 cm materiatu,

co przy prawidtowym doborze rozmiaru nie wptywa na dopasowanie.
Zamek kostkowy wymaga okresowego czyszczenia z pytu i drobnych zanieczyszczen - zaleca sie szczotkowanie sucha
szczotka po zakohczeniu pracy. Wzmocniona kieszeh na smartfon zabezpiecza urzadzenie przed upadkiem, jednak nie stanowi

ochrony przed zalaniem lub ekstremalnym uderzeniem.

Materiat CANVAS zachowuje wiasciwosci przy standardowym praniu w pralce automatycznej. Suszenie w suszarce bebnowej
moze przyspieszy¢ proces kurczenia sie materiatu - zaleca sie suszenie naturalne w roztozeniu lub na wieszaku.

Produkty powigzane

Do kamizelki pasuja: spodnie robocze SCHMITH z tej samej linii, bluzy robocze pod kamizelke, paski z systemem mocowania
narzedzi, ochraniacze kolan przy pracach wymagajgcych klekania.
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