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Kamizelka robocza L SLIM (176-182, 100-104,
90-94) S1102-L-SLIM SCHMITH

Cena brutto 100,50 zł

Cena netto 81,71 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy S1102-L-SLIM

Kod producenta S1102-L-SLIM

Kod EAN 5902004724324

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Kamizelka robocza L SLIM (176-182, 100-104, 90-94) S1102-L-SLIM SCHMITH

Bezrękawnik roboczy z tkaniny mieszanej typu CANVAS przeznaczony do ochrony tułowia przed chłodem. Konstrukcja z
wzmocnieniami w strefach narażonych na przetarcia oraz funkcjonalnym systemem kieszeni.

Materiał 65% PES / 35% CO 

Gramatura 250 g/m² 

Kieszenie 5 (w tym na smartfona) 

Rozmiar L SLIM 

 

Charakterystyka techniczna

Tkanina CANVAS 250 g/m²

Splot płócienny o gramaturze 250 g/m² zapewnia sztywność konstrukcji i odporność na rozdarcia. Mieszanka poliestru (65%) z
bawełną (35%) łączy trwałość włókien syntetycznych z komfortem noszenia materiałów naturalnych. Kurczliwość do 2% gwarantuje
stabilność wymiarów po praniu.

Wzmocnienia w strefach obciążeń
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Dodatkowa warstwa tkaniny w obszarze ramion zwiększa odporność na przetarcia w miejscach kontaktu z pasami narzędziowymi,
plecakami lub podczas pracy w pozycji leżącej. Wzmocnienia wydłużają okres użytkowania produktu w warunkach intensywnej
eksploatacji.

System 5 kieszeni

Cztery kieszenie standardowe umożliwiają segregację drobnych narzędzi i akcesoriów. Wzmocniona kieszeń dedykowana
smartfonowi zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi i zapewnia szybki dostęp podczas pracy.

Zamek błyskawiczny kostkowy

Zamek typu kostkowego charakteryzuje się zwiększoną odpornością na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne w porównaniu ze
standardowymi zamkami spiralnymi. Konstrukcja zapewnia płynne działanie nawet przy wielokrotnym codziennym użytkowaniu.

 

Specyfikacja techniczna

Model S1102-L-SLIM
Rozmiar L SLIM
Wzrost użytkownika 176-182 cm
Obwód klatki piersiowej 100-104 cm
Obwód pasa 90-94 cm
Skład materiału 65% poliester, 35% bawełna
Typ tkaniny CANVAS (splot płócienny)
Gramatura 250 g/m²
Kurczliwość do 2%
Liczba kieszeni 5 (w tym 1 wzmocniona na smartfona)
Zapięcie Zamek błyskawiczny kostkowy
Wzmocnienia Obszar ramion

Zastosowanie

Prace budowlane wewnątrz obiektów w okresie przejściowym
Montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych
Prace wykończeniowe i remontowe
Warsztatowa obsługa maszyn i urządzeń
Logistyka magazynowa i transport wewnętrzny
Konserwacja i serwis techniczny
Prace przy maszynach CNC i stanowiskach produkcyjnych
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Dobór rozmiaru SLIM

Krój SLIM charakteryzuje się dopasowanym profilem w talii przy zachowaniu swobody ruchów w strefie ramion. Przed zakupem
należy zmierzyć obwód klatki piersiowej w najszerszym miejscu oraz obwód pasa w naturalnej linii talii. Rozmiar L SLIM przeznaczony
jest dla osób o wzroście 176-182 cm, obwodzie klatki 100-104 cm i pasie 90-94 cm.

Użytkowanie i konserwacja

Tkanina CANVAS o gramaturze 250 g/m² wymaga prania w temperaturze maksymalnie 40°C bez użycia wybielaczy
chlorowych. Kurczliwość do 2% oznacza minimalną zmianę wymiarów po pierwszym praniu. Zamek kostkowy należy
regularnie oczyszczać z pyłu szczotką, aby zachować płynność działania.

Wzmocnienia w obszarze ramion wymagają kontroli po intensywnym użytkowaniu. W przypadku uszkodzenia szwów należy je
naprawić przed dalszą eksploatacją, aby zapobiec poszerzaniu się uszkodzenia. Tkanina poliestrowo-bawełniana nie wymaga
prasowania po suszeniu w rozłożeniu.

Produkty powiązane

Kamizelka robocza S1102-L-SLIM współpracuje z pozostałymi elementami linii SCHMITH: spodniami roboczymi, kurtkami oraz
pasami narzędziowymi. Zaleca się stosowanie warstw termoaktywnych pod spodem w temperaturach poniżej 10°C.
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