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Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Kamizelka robocza Schmith S1102-XL

KAMIZELKA ROBOCZA XL (182-188, 116-120,
106-110) S1102-XL SCHMITH

100,50 zt

81,71 zt

Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
S$1102-XL

S$1102-XL

5902004724355

Narzedzia SCHMITH

Bezrekawnik roboczy z tkaniny canvas zapewniajacy ochrone gdrnej czesci ciata przed chtodem i czynnikami zewnetrznymi.

Model dedykowany dla oséb o wzroscie 182-188 cm z ergonomicznym systemem kieszeni i wzmocnieniami w kluczowych

miejscach.

JRozmiar XL

Materiat Canvas 250 g/m?

IKieszenie 5 szt.

\Wzmocnienia Ramiona

Charakterystyka

Tkanina canvas 250 g/m?

Materiat o splocie ptéciennym tgczacy poliester (65%) z bawetng (35%). Gramatura 250 g/m? oznacza wytrzymatos¢ mechaniczna
przy zachowaniu przepuszczalnosci powietrza. Kurczliwo$¢ do 2% zapewnia stabilno$¢ wymiaréw po praniu.

System 5 kieszeni

oferta wa?na 3 dni


https://xl-narzedzia.pl/kamizelka-robocza-xl-182-188-116-120-106-110-s1102-xl-schmith-p-31239.html

4 kieszenie zewnetrzne do przechowywania narzedzi i akcesoriéw oraz dedykowana wzmocniona kieszen na smartfona chronigca
urzadzenie przed zarysowaniami i upadkiem podczas pracy w pochyleniu.

Wzmochnienia na ramionach

Dodatkowa warstwa tkaniny w strefie ramion zwieksza odpornos¢ na przetarcia podczas noszenia ciezkich przedmiotéw, pracy z
drabing czy kontaktu z szorstkimi powierzchniami.

Zamek kostkowy

Zapiecie na kostkowy zamek btyskawiczny charakteryzuje sie wiekszg trwatoscig niz zamki spiralne. Zabki metalowe lub plastikowe
sg formowane oddzielnie i mocowane do tasmy, co zapewnia odpornos¢ na obcigzenia.

Specyfikacja techniczna

Model S1102-XL

Rozmiar XL

Wzrost uzytkownika 182-188 cm

Obwdéd klatki piersiowe;j 116-120 cm

Obwéd pasa 106-110 cm

Sktad materiatu 65% poliester, 35% bawetna
Splot tkaniny Canvas

Gramatura 250 g/m?

Kurczliwos¢ do 2%

Liczba kieszeni zewnetrznych 4 szt.

Kieszeh na smartfona
Wzmocnienia

Typ zapiecia

Dostepne rozmiary w serii

Tak, wzmocniona

Ramiona (dodatkowa warstwa tkaniny)

Zamek btyskawiczny kostkowy
M, L, L Slim, XL, XL Slim, XXL

Jak dobra¢ rozmiar kamizelki roboczej

Zmierz obwéd klatki piersiowej (w najszerszym miejscu, pod pachami) oraz obwdéd pasa (w naturalnej linii talii). Sprawdz wzrost.
Rozmiar XL odpowiada sylwetce: wzrost 182-188 cm, klatka piersiowa 116-120 cm, pas 106-110 cm. W przypadku wartosci
granicznych wybierz wiekszy rozmiar dla swobody ruchéw.

oferta wa?na 3 dni



Zastosowanie

e Prace budowlane - ochrona przed chtodem i zanieczyszczeniami na placu budowy
e Montaz i instalacje - swoboda ruchéw ramion przy pracy z narzedziami

e Serwis techniczny - kieszenie na drobny sprzet i dokumentacje

¢ Prace magazynowe - dodatkowa warstwa ochronna przy przenoszeniu tadunkéw
¢ Warsztaty mechaniczne - odpornos$¢ na zabrudzenia i przetarcia

e Prace w chtodniach i magazynach niskiej temperatury

e Ogrodnictwo i prace zewnetrzne w chtodniejsze dni

Uzytkowanie i konserwacja

Tkanina canvas o gramaturze 250 g/m? wymaga prania w temperaturze maksymalnie 40°C. Kurczliwos¢ do 2% oznacza, ze po
pierwszym praniu wymiary moga sie zmniejszy¢ o okoto 1-2 cm - uwzglednij to przy doborze rozmiaru granicznego.

Wzmocnienia na ramionach nalezy regularnie sprawdzac pod katem uszkodzeh mechanicznych. Zamek kostkowy wymaga
okresowego czyszczenia z pytu i zabrudzen - uzyj szczoteczki lub sprezonego powietrza.

Kieszeh na smartfona jest wzmocniona, ale nie stanowi petnej ochrony przed upadkiem z wysokosci. Nie przechowuj w
kieszeniach ostrych przedmiotéw mogacych przebi¢ tkanine od wewnatrz.

Produkty powigzane
Do kamizelki roboczej Schmith S1102 warto rozwazy¢: spodnie robocze z tej samej serii (kompatybilno$¢ materiatowa i

kolorystyczna), koszule z dtugim rekawem do noszenia pod spodem w chtodniejsze dni, pas narzedziowy zwiekszajgcy
funkcjonalnos¢ systemu kieszeni.

oferta wa?na 3 dni
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