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Kastra budowlana 40 okrągła 06397 VOREL

Cena brutto 19,36 zł

Cena netto 15,74 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy 06397

Kod producenta 06397

Kod EAN 5906083063978

Producent Vorel

Jednostka SZT

Pojemność [L] 40

Opis produktu

Kastra budowlana 40L okrągła VOREL 06397

Okrągły pojemnik budowlany o pojemności 40 litrów, wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Przeznaczony do
mieszania zapraw, klejów oraz przechowywania materiałów budowlanych i narzędzi.

Pojemność 40 litrów 

Materiał Tworzywo sztuczne 

Kształt Okrągły 

Model 06397 

 

Charakterystyka kastry budowlanej VOREL

Pojemność 40 litrów

Wystarczająca do przygotowania standardowych porcji zapraw murarskich, klejów do płytek czy mieszanek betonowych. Pozwala na
jednorazowe przygotowanie materiału na kilka metrów kwadratowych powierzchni, co zmniejsza liczbę koniecznych cykli mieszania.
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Okrągły kształt pojemnika

Brak narożników eliminuje martwe strefy podczas mieszania i ułatwia dokładne wymieszanie składników. Gładkie ściany zapobiegają
gromadzeniu się materiału, co skraca czas czyszczenia po zakończeniu pracy.

Konstrukcja z tworzywa sztucznego

Materiał odporny na działanie wilgoci, cementu i innych substancji chemicznych stosowanych w budownictwie. Tworzywo nie
koroduje i zachowuje właściwości użytkowe przy kontakcie z wodą oraz substancjami alkalicznymi zawartymi w zaprawach.

Uniwersalne zastosowanie budowlane

Przystosowana do pracy z różnymi materiałami budowlanymi – od lekkich mas szpachlowych po ciężkie zaprawy cementowe. Może
służyć również jako pojemnik transportowy lub magazynowy na budowie.

 

Specyfikacja techniczna

Producent VOREL
Model 06397
Pojemność 40 l
Materiał wykonania Tworzywo sztuczne
Kształt Okrągły
Przeznaczenie Mieszanie zapraw, klejów, przechowywanie materiałów

budowlanych

Zastosowanie kastry budowlanej

Mieszanie zapraw murarskich cementowo-wapiennych oraz cementowych
Przygotowywanie klejów do płytek ceramicznych i gresu
Wyrabianie mas szpachlowych i tynkarskich
Mieszanie klejów do tapet i paneli podłogowych
Przygotowywanie mieszanek betonowych na drobne prace
Gromadzenie i transport wody na placu budowy
Przechowywanie materiałów sypkich – piasku, żwiru, cementu
Magazynowanie drobnych narzędzi i akcesoriów budowlanych

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy pojemnik nie posiada uszkodzeń mechanicznych. Podczas mieszania zapraw
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zaleca się stosowanie mieszadeł z obrotami dostosowanymi do pojemności kastry – zbyt wysoka prędkość może prowadzić do
rozchlapywania materiału.

Po zakończeniu pracy kastrę należy oczyścić z resztek materiału, póki nie stwardniały. Zaschniętą zaprawę usuwa się
mechanicznie, unikając ostrych narzędzi mogących zarysować powierzchnię tworzywa. Regularne czyszczenie przedłuża
żywotność pojemnika i zapobiega gromadzeniu się osadów.

Zalecenia bezpieczeństwa

Podczas pracy z materiałami budowlanymi należy stosować środki ochrony osobistej: rękawice ochronne, okulary oraz odzież
roboczą. Zaprawa cementowa ma odczyn zasadowy i może powodować podrażnienia skóry przy dłuższym kontakcie.

Produkty uzupełniające

Do pracy z kastrą budowlaną przydatne będą: mieszadło elektryczne do zapraw, paca murarskie, łopaty budowlane oraz
wiadra miarowe ułatwiające dozowanie składników mieszanek.
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