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| Katomierz budowlany poziomica cyrkiel 3wl

! KD10442 KRAFT&DELE

-

b e— J Cena brutto 42,16 zt

Cena netto 34,28 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy KD10442
Kod producenta KD10442
Kod EAN 5903957003191
Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Katomierz budowlany poziomica cyrkiel 3wl KD10442

IKD10442 marki KRAFT&DELE to narzedzie pomiarowe tgczace trzy funkcje: katomierz z zakresem do 270°, poziomice z
dwiema libellami oraz cyrkiel. Konstrukcja z metalu i tworzywa o dtugosci catkowitej 600 mm sprawdza sie przy pomiarach
|katowych, kontroli poziomowania i trasowaniu tukéw w budownictwie i stolarstwie.

Zakres katomierza 0°-270°

Dtugosc poziomicy 500 mm

Liczba libelli 2

Dtugos¢ catkowita 600 mm

Charakterystyka narzedzia

Katomierz 0°-270°

Szeroki zakres pomiaru obejmuje katy ostre, proste i rozwarcie powyzej 180°, co pozwala na trasowanie i kontrole zaréwno typowych
potgczen stolarskich, jak i niestandardowych katéw konstrukcyjnych bez koniecznosci stosowania dodatkowych narzedzi.
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Poziomica z dwiema libellami

Dwie banki poziomnicze umozliwiajg jednoczesng kontrole poziomu w ptaszczyZnie poziomej i pionowej. Dtugo$¢ 500 mm zapewnia
wystarczajgcg baze pomiarowg przy montazu pétek, listew, oktadzin i elementdéw stolarskich.

Funkcja cyrkla i przymiaru

Ramiona narzedzia mozna rozstawic i zablokowa¢, uzyskujac funkcje cyrkla do trasowania tukéw i okregéw. Wbudowany przymiar
liniowy o dtugosci 500 mm pozwala na bezposredni odczyt wymiaréw bez potrzeby siegania po dodatkowa tasme miernicza.

Uchwyt na otéwek

Jedno z ramion wyposazono w dedykowane miejsce na otéwek, ktéry jest dotagczony do zestawu. Rozwigzanie to utatwia trasowanie
bezposrednio przy pomiarze — otéwek nie wypada i jest zawsze pod rekag podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Model

Typ narzedzia

Zakres katomierza
Dtugos¢ poziomicy
Liczba libelli

Dtugos¢ przymiaru liniowego
Dtugos¢ catkowita
Szerokos¢

Materiat

Dodatkowe wyposazenie
Gwarancja

Zastosowanie

KD10442
Katomierz / poziomica / cyrkiel 3wl
0°-270°

500 mm

2

500 mm

600 mm

85 mm

Metal i tworzywo
Otéwek

12 miesiecy

e Pomiar i trasowanie katéw przy tgczeniu elementéw drewnianych

¢ Kontrola poziomowania przy montazu mebli i zabuddéw

¢ Wyznaczanie pionu podczas prac murarskich i wykonczeniowych

¢ Trasowanie tukéw i okregdéw przy uzyciu funkcji cyrkla

e Pomiary liniowe na placu budowy i w warsztacie stolarskim
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¢ Wyznaczanie katéw ukosnych przy cieciu listew i profili
¢ Kontrola prostopadtosci przy uktadaniu ptytek i paneli

Sktad zestawu

Kgtomierz budowlany / poziomica / cyrkiel 3wl KD10442, otéwek, oryginalne opakowanie.

oferta wa?na 3 dni


http://www.tcpdf.org

