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Kątownik aluminiowy 350 mm SKAL-350A
SCHMITH

Cena brutto 22,67 zł

Cena netto 18,43 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy SKAL-350A

Kod producenta SKAL-350A

Kod EAN 5902004747194

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Kątownik aluminiowy 350 mm SKAL-350A SCHMITH

Profesjonalny kątownik aluminiowy przeznaczony do precyzyjnego wyznaczania i weryfikacji kątów prostych. Wykonany ze
stopu aluminium, łączy niską wagę z odpornością na deformacje.

Długość ramienia 350 mm 

Materiał Stop aluminium 

Model SKAL-350A 

 

Charakterystyka

Materiał wykonania

Stop aluminium zapewnia sztywność konstrukcji przy jednoczesnym zachowaniu niskiej wagi. Ułatwia to pracę przez dłuższy czas bez
nadmiernego obciążenia rąk. Aluminium nie rdzewieje, co pozwala na stosowanie narzędzia w warunkach podwyższonej wilgotności.

Długość ramienia 350 mm

Ramię o długości 350 mm stanowi kompromis między uniwersalnością a poręcznością. Umożliwia wyznaczanie kątów na elementach
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średniej wielkości, typowych w stolarce meblowej, montażu płyt kartonowo-gipsowych czy układaniu płytek. Wymiar pozwala na
wygodne przenoszenie w standardowej skrzynce narzędziowej.

Kąt prosty 90°

Kątownik służy do weryfikacji i wyznaczania kąta prostego. Stosuje się go przy kontroli narożników, ustawianiu elementów względem
siebie oraz trasowaniu linii prostopadłych. Precyzja kąta wpływa bezpośrednio na jakość wykonanych połączeń i estetykę końcowego
efektu.

Zastosowanie profesjonalne

Konstrukcja i materiał dostosowane są do intensywnej pracy w warunkach warsztatowych i budowlanych. Kątownik wytrzymuje
częste kontakty z różnymi powierzchniami, zachowując stabilność geometryczną przez długi okres użytkowania.

 

Specyfikacja techniczna

Producent SCHMITH
Model SKAL-350A
Długość ramienia 350 mm
Materiał Stop aluminium
Jednostka sprzedaży 1 szt.
Kod EAN 5902004747194

Zastosowanie

Kontrola kątów prostych w konstrukcjach drewnianych i metalowych
Wyznaczanie linii prostopadłych podczas trasowania
Weryfikacja narożników przy montażu mebli
Ustawianie elementów w kącie prostym podczas montażu płyt G-K
Kontrola kątów przy układaniu płytek ceramicznych
Wyznaczanie kątów podczas cięcia materiałów
Kontrola prostopadłości ścian i elementów konstrukcyjnych
Pomoc przy montażu ram okiennych i drzwiowych

Użytkowanie i konserwacja

Przechowywanie

Kątownik należy przechowywać w miejscu chronionym przed uderzeniami mechanicznymi. Nawet niewielkie odkształcenie ramion
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wpływa na dokładność wyznaczanego kąta. Zaleca się unikanie kontaktu z agresywnymi substancjami chemicznymi, które mogą
uszkodzić powierzchnię aluminium.

Czyszczenie

Po zakończeniu pracy zaleca się usunięcie zabrudzeń suchą lub lekko wilgotną szmatką. W przypadku silnych zanieczyszczeń można
zastosować łagodne środki czyszczące. Należy unikać ściernych past, które mogą zarysować powierzchnię.

Produkty powiązane

Do pracy z kątownikiem przydatne mogą być: ołówki stolarskie do trasowania, poziomice budowlane do kontroli pionu i
poziomu, liniały aluminiowe do prowadzenia linii prostych oraz suwmiarki do precyzyjnego pomiaru wymiarów.
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