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Katownik aluminiowy 350 mm. YT-7082 YATO

Cena brutto 17,31 zt

Cena netto 14,07 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy YT-7082

Kod producenta YT-7082

Kod EAN 5906083970825

Producent YATO

Materiat aluminium

Rozmiar [mm] 350

Jednostka SZT

Opis produktu

Katownik aluminiowy 350 mm YATO YT-7082

Katownik stolarski wykonany z utwardzanego aluminium z podziatkg milimetrowa. Narzedzie pomiarowe przeznaczone do
trasowania, wyznaczania linii prostych oraz kontroli katéw prostych w pracach stolarskich, budowlanych i slusarskich.

|Dtugos¢ 350 mm
Materiat Utwardzane aluminium
|Podziatka Milimetrowa

Model YT-7082

Charakterystyka techniczna katownika aluminiowego

Konstrukcja z utwardzanego aluminium

Utwardzane aluminium taczy niskg wage z podwyzszong odpornosciag na odksztatcenia mechaniczne. Proces utwardzania zwieksza
twardos¢ powierzchni, co przektada sie na odpornos¢ na zarysowania i wgniecenia podczas codziennej eksploatacji w warsztacie.
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Podziatka milimetrowa

Czarna podziatka naniesiona metoda trwatego nadruku zapewnia czytelnos¢ odczytu przez caty okres uzytkowania. Rozdzielczos¢ 1
mm umozliwia precyzyjne pomiary i trasowanie elementéw z doktadnoscig wystarczajgca do wiekszosci prac stolarskich i
montazowych.

Dtugos¢ robocza 350 mm

Wymiar 350 mm stanowi kompromis miedzy obszarem roboczym a mobilnoscig narzedzia. Dtugos¢ ta pozwala na trasowanie
standardowych elementéw meblarskich, desek i ptyt, przy jednoczesnym zachowaniu porecznosci i mozliwosci przechowywania w
standardowej skrzynce narzedziowe;.

Kat prosty 90 stopni

Katownik zapewnia odniesienie do kata prostego, niezbedne przy kontroli prostokatnosci elementéw, sprawdzaniu naroznikéw oraz
ustawianiu narzedzi tngcych. Stabilna konstrukcja minimalizuje ryzyko odksztatcenia ramion podczas uzytkowania.

Specyfikacja techniczna

Producent YATO

Model YT-7082

Dtugos¢ 350 mm

Materiat konstrukcji Utwardzane aluminium
Typ podziatki Milimetrowa

Kolor podziatki Czarny

Kat odniesienia 90°

Zastosowanie katownika stolarskiego

e Trasowanie linii prostych na drewnie, ptytach meblowych i laminatach
¢ Kontrola prostokatnosci naroznikéw mebli, ram okiennych i drzwiowych
e Wyznaczanie linii ciecia na deskach i ptytach budowlanych

e Ustawianie kata pity tarczowej i ukos$nicy wzgledem materiatu

¢ Pomiary dtugosci elementéw do 350 mm z doktadnoscig milimetrowa

e Sprawdzanie kata prostego przy montazu konstrukcji drewnianych

e Trasowanie rowkdw i potgczen stolarskich

¢ Wyznaczanie punktéw montazowych i otwordéw
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Uzytkowanie i konserwacja

Zasady prawidtowego uzytkowania

Przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ czystos¢ krawedzi roboczych katownika - zanieczyszczenia moga powodowac
niedoktadnosci pomiarowe. Podczas trasowania narzedzie powinno przylegac cata powierzchnig do materiatu, aby zapewnic
stabilnos¢ i precyzje linii. Aluminium jest podatne na zarysowania przez twarde materiaty, dlatego nalezy unika¢ kontaktu z
narzedziami $ciernymi.

Konserwacja narzedzia pomiarowego
Po zakonczeniu pracy katownik nalezy oczyscic¢ z pytu i wiéréw suchg szmatka. W przypadku zabrudzen mozna uzy¢ lekkiego

detergentu, unikajac srodkéw Sciernych, ktére moga uszkodzi¢ podziatke. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji i
odksztatceniom. Okresowa kontrola kata prostego wzgledem wzorca pozwala wykry¢ ewentualne odksztatcenia mechaniczne.

Produkty uzupetniajgce

Do kompleksowych prac pomiarowych warto rozwazy¢ uzupetnienie zestawu o cyrkiel stolarski, poziomice aluminiowg oraz
tasme miernicza. Otéwki stolarskie lub rysiki metalowe utatwig precyzyjne trasowanie wzdtuz krawedzi katownika.
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