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KATOWNIK CIESIELSKI 180 MM YT-70786
YATO

Cena brutto 16,61 zt

Cena netto 13,50 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy YT-70786

Kod producenta YT-70786

Kod EAN 5906083037573
Producent YATO

Opis produktu

Katownik ciesielski 180 mm YATO YT-70786

INarzedzie pomiarowe przeznaczone do wyznaczania katéw oraz wykonywania pomiaréw liniowych w pracach ciesielskich,
stolarskich i dekarskich. Konstrukcja aluminiowa z lakierowang powierzchnig zapewnia odpornos¢ na warunki warsztatowe.

|Dtugosc¢ ramienia 180 mm
Materiat Stop aluminium
|Podziatka Metryczna i calowa

Model YT-70786

Charakterystyka katownika ciesielskiego YATO

Konstrukcja aluminiowa

Stop aluminium taczy niskg wage z odpornoscig na deformacje mechaniczne. Lakierowana powierzchnia chroni przed korozja i
utatwia usuwanie zanieczyszczen powstajgcych podczas pracy z materiatami budowlanymi.
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Diugos¢ 180 mm

Ramiona o dtugosci 180 mm stanowig kompromis miedzy zakresem pomiarowym a mobilnoscig narzedzia. Wymiar ten umozliwia
pomiary typowych elementéw konstrukcyjnych przy zachowaniu porecznosci podczas pracy w terenie.

Podwdjna podziatka pomiarowa

Trwale naniesiona podziatka milimetrowa i calowa eliminuje koniecznos¢ przeliczania jednostek. Oznaczenia odporne na Scieranie
zachowujg czytelno$¢ podczas dtugotrwatego uzytkowania w warunkach warsztatowych.

Specjalistyczne podziatki katowe

Dodatkowe skale utatwiajg wyznaczanie katéw charakterystycznych dla konstrukcji dachowych i ciesielskich. Umozliwiajg
bezposredni odczyt wartosci bez koniecznosci wykonywania obliczeh geometrycznych.

Specyfikacja techniczna

Producent YATO

Model YT-70786

Dtugos¢ ramienia 180 mm

Materiat konstrukgji Stop aluminium

Wykonczenie powierzchni Lakierowane

Typ podziatki Milimetrowa i calowa

Rodzaj podziatek dodatkowych Katowe (ciesielskie/dekarskie)
Przeznaczenie Pomiary liniowe i katowe

Zastosowanie w pracach budowlanych

¢ Wyznaczanie linii ciecia elementéw konstrukcyjnych pod okreslonym katem
e Pomiar i kontrola katéw prostych w potaczeniach stolarskich

e Trasowanie linii rGwnolegtych i prostopadtych na drewnie

¢ Wyznaczanie katéw pochylenia potaci dachowych

¢ Kontrola prostopadtosci krawedzi elementéw przed montazem

e Pomiary liniowe elementéw o dtugosci do 180 mm

¢ Wyznaczanie punktéw mocowania w konstrukcjach drewnianych

e Kontrola geometrii ram okiennych i drzwiowych

Réznice miedzy katownikami ciesielskimi a stolarskimi
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Katowniki ciesielskie wyposazone sg w dodatkowe podziatki katowe dostosowane do typowych nachylen dachowych i konstrukcji
szkieletowych. Katowniki stolarskie koncentrujg sie na pomiarach katéw prostych i 45°. Model YATO YT-70786 zawiera podziatki

ciesielskie, co czyni go uniwersalnym narzedziem dla obu zastosowan.

Konserwacja i uzytkowanie

Aluminiowa konstrukcja wymaga minimalnej konserwacji. Po zakohczeniu pracy nalezy usung¢ zanieczyszczenia suchg
szmatka lub szczotka. Unika¢ kontaktu z substancjami zracymi, ktére mogg uszkodzi¢ lakierowana powierzchnie i podziatki
pomiarowe.

Podczas przechowywania chroni¢ przed uderzeniami mechanicznymi, ktére moga spowodowac odksztatcenie ramion i utrate
doktadnosci pomiarowej. Narzedzie przechowywac¢ w suchym miejscu, aby zapobiec korozji powierzchni.

Przed pierwszym uzyciem sprawdzi¢ prostopadtos¢ ramion wzgledem powierzchni odniesienia. Kontrole doktadnosci
wykonywac okresowo, szczegdlnie po intensywnym uzytkowaniu lub upadku narzedzia.

Produkty uzupetniajgce
Do kompleksowych prac pomiarowych warto rozwazy¢ uzupetnienie zestawu o cyrkiel stolarski, poziomica aluminiowa, miara

zwijana oraz otéwek stolarski. Zestaw takich narzedzi zapewnia petng funkcjonalno$¢ podczas realizacji projektéw
budowlanych.
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