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Opis produktu

Katownik stolarski budowlany 350mm

G29081 GEKO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

5,47 zt

4,45 zt

Dostepny od reki
natychmiast
G29081

G29081
5901477197901

Narzedzia GEKO

Katownik stolarski budowlany 350mm GEKO G29081

Katownik stolarski G29081 to narzedzie pomiarowo-traserskie stuzagce do wyznaczania i kontroli katéw prostych (90°) oraz

prowadzenia linii ciecia na réznych materiatach budowlanych i stolarskich. Wykonany z potgczenia stali i aluminium, z

kontrastowga z6tta listwg pomiarowga z podziatkag metryczna.

Dtugos¢ ramienia 350 mm

Materiat Stal + aluminium

Skala Metryczna

Kolorystyka Zotty / czarny

Charakterystyka narzedzia

Ramie pomiarowe 350 mm

Dtugos$¢ 350 mm pozwala na trasowanie linii na szerszych elementach — deskach, panelach podtogowych czy ptytach gipsowo-

kartonowych — bez koniecznosci przesuwania narzedzia. Dtuzsze ramie zwieksza doktadnos¢ prowadzenia otdwka lub noza wzdtuz
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krawedzi.

Konstrukcja stal + aluminium

Listwa pomiarowa wykonana ze stali zapewnia odpornos¢ na odksztatcenia mechaniczne, ktére mogtyby wptynaé na doktadnosé
odczytu. Aluminiowy uchwyt obniza mase narzedzia, co ma znaczenie przy wielogodzinnej pracy na budowie lub w warsztacie.

Podziatka metryczna

Naniesiona na metalowej listwie skala metryczna umozliwia jednoczesne mierzenie i trasowanie bez potrzeby siegania po dodatkowg
przymiar. Kontrastowe zétte tto listwy poprawia czytelno$¢ podziatki w réznych warunkach oswietleniowych.

Stabilne oparcie uchwytu

Uchwyt narzedzia petni funkcje podstawy oporowej — po przytozeniu do krawedzi obrabianego elementu utrzymuje ramie pomiarowe
prostopadle do tej krawedzi. Stabilne mocowanie ogranicza ryzyko przesuniecia podczas trasowania.

Specyfikacja techniczna

Model G29081

Typ Katownik stolarski budowlany
Dtugos¢ ramienia pomiarowego 350 mm

Materiat listwy Stal

Materiat uchwytu Aluminium

Skala pomiarowa Metryczna

Kolorystyka Z6tty / czarny

Producent GEKO

Zastosowanie

Katownik stolarski G29081 znajduje zastosowanie wszedzie tam, gdzie wymagane jest precyzyjne wyznaczanie kata prostego
lub prowadzenie réwnolegtych linii pomiarowych:

e Trasowanie linii ciecia na deskach i elementach drewnianych
¢ Wyznaczanie katéw prostych przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych
¢ Kontrola prostopadtosci przy uktadaniu paneli podtogowych i Sciennych
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e Pomiar i trasowanie listew wykonczeniowych oraz progéw

¢ Prace stolarskie: wyznaczanie czopéw, wpustdéw i potaczen

* Kontrola prostopadtosci elementéw konstrukcyjnych na budowie

¢ Prace remontowe wymagajace powtarzalnego odwzorowywania wymiaréw

Na co zwréci¢ uwage przy wyborze katownika

Dtugos¢ ramienia nalezy dobra¢ do szerokosci najczesciej obrabianych elementéw — ramie 350 mm jest wystarczajace dla
standardowych desek i paneli o szerokosci do ok. 300 mm. Przy szerszych ptytach lub elementach konstrukcyjnych warto rozwazy¢
katownik z dtuzszym ramieniem. Kluczowym parametrem jest tez doktadnos$¢ kata prostego — warto okresowo weryfikowac jg przez
obrysowanie katownika i sprawdzenie symetrii odbitego kata.
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