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Kątownik wielofunkcyjny stolarski budowlany
300mm G29075 GEKO

Cena brutto 26,99 zł

Cena netto 21,94 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy G29075

Kod producenta G29075

Kod EAN 5901477176579

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Kątownik wielofunkcyjny stolarski budowlany 300mm GEKO G29075

Wielofunkcyjne narzędzie pomiarowe łączące funkcje kątownika, liniału, głębokościomierza i poziomnicy. Konstrukcja z
podwójną podziałką metryczną i calową oraz zintegrowaną libelką umożliwia precyzyjne pomiary i kontrolę poziomu w jednym
urządzeniu.

Długość robocza 300 mm 

System podziałki Metryczny + imperialny 

Dodatkowe funkcje Libelka + rysik 

Model G29075 

 

Charakterystyka

Wielofunkcyjność w jednym narzędziu

Kątownik łączy pięć funkcji: kątownik do wyznaczania kątów prostych, liniał do pomiarów liniowych, przymiar uniwersalny,
głębokościomierz do pomiaru głębokości otworów i wgłębień oraz poziomnica. Eliminuje to konieczność posiadania wielu osobnych
narzędzi podczas pracy.
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Podwójna podziałka pomiarowa

Precyzyjna skala w systemie metrycznym (milimetry) i imperialnym (cale) umożliwia pracę z projektami w różnych standardach
wymiarowych. Oba systemy znajdują się na tym samym narzędziu, co eliminuje potrzebę przeliczania jednostek podczas odczytu.

Zintegrowana libelka w uchwycie

Libelka umieszczona w korpusie kątownika pozwala na sprawdzenie poziomu i pionu bezpośrednio podczas pracy. Funkcja
szczególnie przydatna przy montażu elementów, które wymagają precyzyjnego wypoziomowania bez użycia dodatkowej poziomnicy.

Wbudowany rysik

Rysik wkręcony w korpus kątownika jest zawsze pod ręką, co ułatwia szybkie nanoszenie oznaczeń i linii pomocniczych. Rozwiązanie
zapobiega gubienia rysika i przyspiesza pracę przy wielokrotnym zaznaczaniu punktów odniesienia.

 

Specyfikacja techniczna

Model G29075
Producent GEKO
Długość robocza 300 mm
Typ podziałki Metryczna i imperialna (mm + cale)
Funkcje podstawowe Kątownik, liniał, przymiar, głębokościomierz, poziomnica
Libelka Tak, w uchwycie
Rysik Tak, wkręcony w korpus
Przeznaczenie Prace stolarskie i budowlane

Zastosowanie

Wyznaczanie kątów prostych przy montażu mebli i konstrukcji drewnianych
Pomiar głębokości otworów wiertniczych i rowków frezowanych
Sprawdzanie poziomu i pionu podczas montażu elementów wykończeniowych
Zaznaczanie linii cięcia na materiałach budowlanych i stolarskich
Pomiary liniowe elementów w systemie metrycznym i calowym
Kontrola prostopadłości krawędzi i połączeń stolarskich
Wyznaczanie punktów montażowych na ścianach i sufitach
Pomiary kontrolne podczas prac wykończeniowych i renowacyjnych

Użytkowanie i konserwacja

oferta wa?na 3 dni



 

Sprawdzanie dokładności libelki

Przed rozpoczęciem pracy warto sprawdzić wskazania libelki na powierzchni o znanym poziomie. Libelka powinna być chroniona
przed uderzeniami, które mogą wpłynąć na jej dokładność. Regularne czyszczenie okienka libelki zapewnia czytelność wskazań.

Konserwacja podziałki i rysika

Podziałkę należy chronić przed zarysowaniami i zabrudzeniami, które mogą utrudnić odczyt. Rysik powinien być okresowo
sprawdzany pod kątem ostrości końcówki. Przechowywanie kątownika w suchym miejscu zapobiega korozji elementów metalowych i
zatarciu mechanizmów.

Produkty powiązane

Do pracy z kątownikiem wielofunkcyjnym warto rozważyć: ołówki stolarskie do precyzyjnego zaznaczania, poziomice laserowe
do prac wymagających większej dokładności, przymiary zwijane do pomiarów na większych odległościach oraz cyrkle
stolarskie do wyznaczania okręgów i łuków.
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