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KĄTOWNIK Z POZIOMICĄ 200-603mm
KD10725 KRAFT&DELE

Cena brutto 13,75 zł

Cena netto 11,18 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD10725

Kod producenta KD10725

Kod EAN 5903957002804

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Kątownik z poziomicą 200–603 mm — Kraft&Dele KD10725

Kątownik KD10725 to aluminiowe narzędzie pomiarowe przeznaczone do wyznaczania i sprawdzania kątów prostych w
pracach stolarskich oraz budowlanych. Wbudowana libella poziomicy rozszerza funkcjonalność narzędzia, umożliwiając
jednoczesną kontrolę poziomu bez konieczności sięgania po dodatkowy sprzęt. Regulowany zakres ramienia pozwala
dopasować długość pomiaru do aktualnie wykonywanej pracy.

  
  Model KD10725 

  Zakres pomiaru 200–603 mm 

  Materiał Aluminium 

  Wyposażenie dodatkowe Libella poziomicy 

 

Charakterystyka narzędzia

  
  

Aluminiowa konstrukcja

Aluminium zapewnia niską masę narzędzia przy jednoczesnej odporności na odkształcenia mechaniczne. Materiał nie koroduje w
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kontakcie z wilgocią, co ma znaczenie podczas pracy na budowie lub w warunkach zmiennej wilgotności powietrza.

  

Regulowany zakres ramienia

Możliwość ustawienia długości ramienia w zakresie 200–603 mm pozwala na pracę zarówno przy mniejszych elementach stolarskich,
jak i przy szerszych przekrojach materiałów budowlanych. Eliminuje konieczność posiadania kilku kątowników o stałych wymiarach.

  

Wbudowana libella poziomicy

Zintegrowana libella umożliwia sprawdzenie poziomości powierzchni lub elementu bez odkładania kątownika. Przydatne przy
montażu elementów wymagających jednoczesnej kontroli kąta prostego i poziomu, np. podczas ustawiania szafek czy ram.

  

Przeznaczenie stolarsko-budowlane

Konstrukcja narzędzia odpowiada wymaganiom typowych prac wykończeniowych i stolarskich. Kątownik nadaje się zarówno do pracy
warsztatowej, jak i do użytku na placu budowy czy podczas remontów.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD10725
Producent Kraft&Dele
Zakres pomiaru 200–603 mm
Materiał Aluminium
Wyposażenie dodatkowe Libella poziomicy
Typ Kątownik stolarski / budowlany

Zastosowanie

Wyznaczanie i sprawdzanie kątów prostych przy cięciu drewna i płyt
Kontrola prostopadłości podczas montażu mebli i elementów stolarskich
Wyznaczanie linii prostopadłych na ścianach i podłogach
Sprawdzanie poziomu montowanych elementów dzięki wbudowanej libelli
Prace wykończeniowe: układanie glazury, montaż listew i profili
Trasowanie materiałów przed obróbką w warsztacie stolarskim
Prace remontowe wymagające precyzyjnego odwzorowania kąta 90°
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Wskazówka dotycząca użytkowania

Przed przystąpieniem do pomiarów warto zweryfikować kalibrację kątownika, przykładając go do pewnego kąta prostego i
sprawdzając zgodność z obydwu stron. Regularne czyszczenie prowadnic ramienia z pyłu i wiórów zapewnia dokładność odczytu i
płynność regulacji przez długi czas użytkowania.
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