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KIELNIA DO BETONU KOMÓRKOWEGO 365MM
05807 VOREL

Cena brutto 33,46 zł

Cena netto 27,20 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy 05807

Kod producenta 05807

Kod EAN 2020000117988

Producent Vorel

Rozmiar [mm] 365

Jednostka SZT

Opis produktu

Kielnia do betonu komórkowego 365mm Vorel 05807

Specjalistyczne narzędzie murarskie przeznaczone do nakładania i rozprowadzania zaprawy klejącej na bloczkach z betonu
komórkowego. Model 05807 charakteryzuje się konstrukcją z blachą zabezpieczoną powłoką lakierniczą oraz drewnianą
rękojeścią zapewniającą stabilny chwyt podczas pracy.

Długość robocza 365 mm 

Materiał ostrza Blacha lakierowana 

Typ krawędzi Ząbkowana 

Producent Vorel 

 

Charakterystyka kielni do betonu komórkowego

Długość robocza 365 mm

Wymiar dostosowany do standardowej szerokości bloczków z betonu komórkowego (350-400 mm). Umożliwia pokrycie całej
powierzchni bloczka jednym ruchem, co przekłada się na równomierne rozprowadzenie zaprawy i skrócenie czasu pracy.
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Ząbkowana krawędź robocza

Specjalny profil zębów pozwala na uzyskanie równomiernej warstwy zaprawy o kontrolowanej grubości (zazwyczaj 1-3 mm).
Ząbkowanie zapewnia optymalną ilość kleju, eliminując nadmiar i ograniczając zużycie materiału.

Powłoka lakiernicza na blasze

Zabezpieczenie antykorozyjne przedłuża żywotność narzędzia przy kontakcie z wilgotną zaprawą. Gładka powierzchnia ułatwia
czyszczenie kielni po zakończeniu pracy i zapobiega przywieraniu kleju do ostrza.

Drewniana rękojeść z zaczepem

Ergonomiczny uchwyt z naturalnego drewna zapewnia pewny chwyt i redukuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałej pracy. Zaczep
montażowy umożliwia zawieszenie narzędzia na drabinie lub rusztowaniu.

 

Specyfikacja techniczna

Model 05807
Marka Vorel
Długość robocza 365 mm
Materiał ostrza Blacha z powłoką lakierniczą
Materiał rękojeści Drewno
Typ krawędzi Ząbkowana
Przeznaczenie Nakładanie zaprawy na beton komórkowy
Dodatkowe wyposażenie Zaczep do zawieszania

Zastosowanie kielni do betonu komórkowego

Murowanie ścian konstrukcyjnych z bloczków betonu komórkowego
Wznoszenie ścian działowych i wypełniających
Nakładanie zaprawy klejącej o grubości 1-3 mm
Rozprowadzanie kleju do betonu komórkowego na powierzchni bloczków
Wypełnianie pionowych szczelin między bloczkami
Wyrównywanie nierówności w warstwach muru
Uzupełnianie ubytków w powierzchni ścian z betonu komórkowego
Prace wykończeniowe przy montażu nadproży i wieńców

Jak pracować z kielnią do betonu komórkowego

Przed użyciem należy zmoczyć powierzchnię bloczka wodą. Zaprawę nakłada się na górną i boczną powierzchnię elementu, a
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następnie rozprowadza ruchem w kierunku od siebie. Ząbkowana krawędź automatycznie reguluje grubość warstwy kleju. Po
zakończeniu pracy kielnię należy oczyścić wodą przed związaniem zaprawy.

Konserwacja narzędzia

Po każdym użyciu należy dokładnie zmyć resztki zaprawy ciepłą wodą. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu.
Drewnianą rękojeść warto okresowo impregnować olejem lnianym. Regularnie sprawdzać stan powłoki lakierniczej i w razie potrzeby
uzupełniać ubytki farbą antykorozyjną.

Produkty uzupełniające do prac z betonem komórkowym

Do kompleksowych prac murarskich warto rozważyć uzupełnienie zestawu o piłę do betonu komórkowego, poziomicę
murarską, młotek gumowy do osadzania bloczków oraz szczotkę do czyszczenia powierzchni przed klejeniem. Przydatny
będzie również wiaderkowy pojemnik na zaprawę oraz mieszadło do przygotowania kleju.
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