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Kielnia sztukatorska nierdzewna 80mm
SPK11-80 SCHMITH

Cena brutto 11,19 zł

Cena netto 9,10 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy SPK11-80

Kod producenta SPK11-80

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

  

Kielnia sztukatorska nierdzewna 80mm SPK11-80 SCHMITH

Specjalistyczne narzędzie do prac wykończeniowych i sztukatorskich, wyposażone w blachę ze stali nierdzewnej o szerokości
80 mm. Konstrukcja z drewnianym uchwytem i wygiętym prętem zapewnia optymalne wyważenie podczas aplikacji zapraw i
mas szpachlowych.

Szerokość blachy 80 mm 

Materiał blachy Stal nierdzewna 

Uchwyt Drewno bukowe 

Model SPK11-80 

 

Charakterystyka narzędzia

Blacha ze stali nierdzewnej

Materiał odporny na korozję zapobiega rdzewienia podczas pracy z wilgotnymi masami. Gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie i
zapobiega przyleganiu zaprawy do narzędzia.
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Uchwyt z drewna bukowego

Bukowe drewno charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną przy niewielkiej wadze. Naturalny materiał zapewnia pewny
chwyt i komfort pracy przez dłuższy czas.

Wyprofilowany pręt łączący

Specjalny kształt wygięcia pręta optymalizuje wyważenie narzędzia i zapobiega gromadzeniu się zaprawy w miejscu połączenia
blachy z uchwytem.

Szerokość robocza 80 mm

Rozmiar dedykowany do prac precyzyjnych i wykończeniowych w trudno dostępnych miejscach, przy krawędziach, narożnikach i w
wąskich przestrzeniach.

 

Specyfikacja techniczna

Producent SCHMITH
Model SPK11-80
Typ kielni Sztukatorska
Szerokość blachy 80 mm
Materiał blachy Stal nierdzewna
Materiał uchwytu Drewno bukowe
Jednostka sprzedaży 1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym 50 sztuk
Kod EAN 5902004757841

Zastosowanie

Aplikacja zapraw szpachlowych w wąskich przestrzeniach
Wykańczanie powierzchni przy krawędziach i narożnikach
Prace sztukatorskie wymagające precyzji
Naprawa lokalnych ubytków i nierówności
Wygładzanie mas szpachlowych na małych powierzchniach
Prace wykończeniowe przy ościeżnicach i listwach
Aplikacja mas wyrównujących w trudno dostępnych miejscach

Użytkowanie i konserwacja
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Czyszczenie po pracy

Nierdzewną blachę należy oczyścić z resztek zaprawy bezpośrednio po zakończeniu pracy, zanim masa zastygnie. Drewniany uchwyt
wytrzeć suchą szmatką. Unikać długotrwałego moczenia drewnianego uchwytu.

Przechowywanie

Narzędzie przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci. Drewniany uchwyt można okresowo zabezpieczyć olejem
lnianym w celu przedłużenia trwałości.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac sztukatorskich warto rozważyć kielnie w innych szerokościach (100 mm, 120 mm, 150 mm) oraz
packi sztukatorskie ze stali nierdzewnej do wygładzania większych powierzchni.
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