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KIELNIA SZTUKATORSKA PODKOWA
100X120MM 06121 VOREL

Cena brutto 8,16 zł

Cena netto 6,63 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy 06121

Kod producenta 06121

Kod EAN 5906083076992

Producent Vorel

Opis produktu

  

Kielnia sztukatorska podkowa 100x120mm Vorel 06121

Kielnia sztukatorska w kształcie podkowy przeznaczona do nakładania i rozprowadzania mas budowlanych, tynków oraz
gipsów. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z drewnianą rękojeścią, zaprojektowane do prac wykończeniowych i
sztukatorskich.

Wymiary 100 × 120 mm 

Materiał Stal nierdzewna 

Rękojeść Drewniana 

Model 06121 

 

Charakterystyka kielni sztukatorskiej podkowa

Kształt podkowy

Charakterystyczny owalny kształt zapewnia łatwiejsze docieranie do trudno dostępnych miejsc, takich jak narożniki i krawędzie.
Konstrukcja umożliwia precyzyjne rozprowadzanie materiału bez pozostawiania śladów na powierzchni.
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Stal nierdzewna

Materiał odporny na korozję i działanie wilgoci, co zapobiega rdzewienia podczas kontaktu z mokrymi masami budowlanymi.
Powierzchnia ze stali nierdzewnej nie wchodzi w reakcje chemiczne z tynkami i gipsami, zapewniając długotrwałą eksploatację.

Drewniana rękojeść

Naturalne drewno zapewnia stabilny chwyt i minimalizuje zmęczenie dłoni podczas wielogodzinnej pracy. Materiał nie przewodzi
zimna, co zwiększa komfort użytkowania w różnych warunkach temperaturowych.

Wymiary 100 × 120 mm

Rozmiar zbliżony do kwadratu pozwala na efektywne nakładanie materiału na średnie i duże powierzchnie. Kompaktowa konstrukcja
ułatwia manewrowanie narzędziem przy wykończaniu detali i krawędzi.

 

Specyfikacja techniczna

Producent Vorel
Model 06121
Typ kielni Sztukatorska podkowa
Wymiary robocze 100 × 120 mm
Materiał płyty Stal nierdzewna
Materiał rękojeści Drewno

Zastosowanie kielni budowlanej

Nakładanie tynków gipsowych i cementowo-wapiennych na ściany i sufity
Rozprowadzanie mas wyrównujących i szpachli przy pracach wykończeniowych
Nakładanie zapraw sztukatorskich podczas renowacji i remontu pomieszczeń
Prace przy wykończaniu narożników i krawędzi ścian
Nakładanie gładzi szpachlowych na przygotowane podłoża
Rozprowadzanie mas dekoracyjnych i tynków strukturalnych
Prace przy montażu płyt gipsowo-kartonowych

Konserwacja kielni sztukatorskiej

Po zakończeniu pracy należy dokładnie oczyścić płytę ze stali nierdzewnej z resztek materiału budowlanego. Zastygłe masy można
usunąć mechanicznie, unikając uszkodzenia powierzchni. Drewnianą rękojeść warto okresowo zabezpieczać olejem lub lakierem, aby
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zapobiec pęknięciom i wchłanianiu wilgoci. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność narzędzia.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowych prac sztukatorskich warto rozważyć zestaw narzędzi: paca tynkarska do większych powierzchni, kielnia
kątowa do narożników wewnętrznych i zewnętrznych, gładzie w różnych rozmiarach do końcowego wygładzania oraz
pojemniki na masy budowlane.
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