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KIELNIA SZTUKATORSKA PODKOWA
j 40X110MM 06109 VOREL

Cena brutto 6,46 zt

Cena netto 5,25 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy 06109

Kod producenta 06109

Kod EAN 5906083076985

Producent Vorel

Opis produktu
Kielnia sztukatorska podkowa 40x110mm VOREL 06109

IKielnia sztukatorska w ksztatcie podkowy przeznaczona do naktadania i rozprowadzania mas budowlanych podczas prac
wykonczeniowych. Wykonana ze stali nierdzewnej z drewniang rekojescia.

\Wymiary robocze 40 X 110 mm
Materiat ostrza Stal nierdzewna
Typ rekojesci Drewniana

|Ksztatt Podkowa

Charakterystyka kielni sztukatorskiej podkowa

Ksztatt podkowy do prac precyzyjnych

Charakterystyczny profil w ksztatcie podkowy umozliwia prace w naroznikach, przy krawedziach i trudnodostepnych miejscach.
Wymiary 40x110 mm zapewniajg odpowiednig powierzchnie roboczg przy zachowaniu manewrowosci narzedzia.

Stal nierdzewna odporna na korozje

Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej nie rdzewieje podczas kontaktu z mokrymi masami budowlanymi. Materiat odporny na
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dziatanie substancji chemicznych zawartych w tynkach i szpachlach, zapewnia dtugotrwata eksploatacje.

Drewniana rekojes¢ ergonomiczna

Drewno jako materiat rekojesci absorbuje wibracje podczas pracy i nie slizga sie w dtoni. Naturalna struktura zapewnia pewny chwyt
réwniez przy diugotrwatym uzytkowaniu narzedzia.

Zastosowanie w pracach wykonczeniowych

Przeznaczona do naktadania i rozprowadzania tynkéw dekoracyjnych, szpachléwek, mas wyréwnawczych. Sprawdza sie przy
naktadaniu cienkich warstw materiatéw wykonczeniowych wymagajgcych precyzji.

Specyfikacja techniczna

Model 06109

Producent VOREL

Wymiary ostrza 40 x 110 mm
Ksztatt Podkowa

Materiat ostrza Stal nierdzewna
Materiat rekojesci Drewno

Typ narzedzia Kielnia sztukatorska
Kod EAN 5906083076985

Zastosowanie kielni sztukatorskiej

Naktadanie tynkéw dekoracyjnych strukturalnych

¢ Rozprowadzanie szpachléwek wykonczeniowych

e Prace w naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych

¢ Wykanczanie krawedzi i obrzezy Scian

¢ Aplikacja mas wyréwnawczych w trudnodostepnych miejscach
¢ Nanoszenie cienkich warstw materiatéw dekoracyjnych

e Prace przy obrébce detali architektonicznych

e Szpachlowanie powierzchni o matym metrazu

Czyszczenie i konserwacja
Po kazdym uzyciu nalezy doktadnie oczyscic¢ ostrze z resztek masy budowlanej przed jej stwardnieniem. Stal nierdzewng mozna

przemywac wodga z detergentem. Drewniang rekojes¢ nalezy chroni¢ przed dtugotrwatym zamoczeniem. Przechowywaé w suchym
miejscu.
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Produkty powigzane

Do kompleksowych prac sztukatorskich warto rozwazy¢ réwniez kielnie prostokatne, packi do gtadzenia oraz pedzle do
gruntowania powierzchni przed natozeniem tynku.
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