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Kieszeń na gwoździe i narzędzia YT-7416
YATO

Cena brutto 12,58 zł

Cena netto 10,23 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-7416

Kod producenta YT-7416

Kod EAN 5906083974168

Producent YATO

Jednostka SZT

Materiał nylon

Kolor czarny

Waga [g] 258

Opis produktu

  

Kieszeń na gwoździe i narzędzia YT-7416 YATO

Organizer narzędziowy montowany na pasie, wykonany z wytrzymałego nylonu. Przeznaczony do przenoszenia drobnych
elementów montażowych, narzędzi ręcznych i akcesoriów podczas prac budowlanych, stolarskich oraz remontowych.

Materiał wykonania Nylon 

Model YT-7416 

Producent YATO 

Typ montażu Na pas 

 

Charakterystyka kieszeni na narzędzia

Konstrukcja z nylonu
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Materiał nylonowy charakteryzuje się odpornością na ścieranie, rozdarcia i kontakt z wilgocią. W przeciwieństwie do skóry nie
wymaga konserwacji i zachowuje parametry użytkowe przez długi okres intensywnego użytkowania w warunkach budowlanych.

Wzmocnione połączenia

Szwy wzmocnione dodatkowymi przeszyciami i nitami metalowymi w punktach największych obciążeń. Rozwiązanie zapobiega
rozerwaniu materiału przy przenoszeniu ciężkich elementów i zwiększa żywotność produktu.

System mocowania na pasie

Kieszeń mocowana bezpośrednio do pasa spodni lub pasa narzędziowego. Taki sposób montażu zapewnia stały dostęp do zawartości
bez konieczności zdejmowania całego zestawu narzędziowego podczas pracy.

Pojemność na długie elementy

Konstrukcja umożliwia przechowywanie długich gwoździ, śrub konstrukcyjnych, bitów nasadowych, wierteł oraz innych wydłużonych
elementów montażowych i narzędzi o długości przekraczającej standardowe kieszenie robocze.

 

Specyfikacja techniczna

Producent YATO
Model YT-7416
Materiał Nylon
Typ produktu Kieszeń na pas do narzędzi i elementów montażowych
Przeznaczenie Gwoździe, śruby, narzędzia ręczne, bity, wiertła
Sposób montażu Mocowanie na pasie

Zastosowanie kieszeni narzędziowej

Przechowywanie gwoździ i śrub podczas prac ciesielskich i konstrukcyjnych
Transport wkrętów, nakrętek i innych drobnych elementów złącznych na budowie
Organizacja bitów wkrętakowych i końcówek przy pracach montażowych
Przenoszenie wierteł podczas prac wiertarskich w różnych lokalizacjach
Przechowywanie kluczy imbusowych i innych małych narzędzi ręcznych
Utrzymanie porządku w drobnych akcesoriach podczas prac remontowych
Zapewnienie szybkiego dostępu do elementów montażowych przy pracach na wysokości
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Organizacja pracy w warsztacie mechanicznym i stolarskim

Użytkowanie i konserwacja

Montaż na pasie

Kieszeń zakładana jest bezpośrednio na pas spodni lub pas narzędziowy o standardowej szerokości. Przed rozpoczęciem pracy
należy sprawdzić stabilność mocowania i rozmieścić ciężar równomiernie po obu stronach ciała, aby uniknąć dyskomfortu podczas
dłuższego użytkowania.

Czyszczenie materiału nylonowego

Nylon można czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu. Po zabrudzeniu materiałami budowlanymi zaleca się
usunięcie zanieczyszczeń przed ich wyschnięciem. Materiał schnący na powietrzu w temperaturze pokojowej zachowuje właściwości
mechaniczne.

Kontrola stanu technicznego

Regularnie należy sprawdzać stan szwów, nitów i elementów mocujących. Uszkodzone połączenia mogą prowadzić do wysypania
zawartości i utraty narzędzi. Przy stwierdzeniu naderwań lub poluzowanych nitów produkt należy wymienić na nowy.

Produkty powiązane

Do kompleksowego wyposażenia stanowiska pracy warto rozważyć pasy narzędziowe YATO, dodatkowe kieszenie na
narzędzia różnych rozmiarów oraz uchwyty na młotki i poziomice. Zestawy organizerów narzędziowych umożliwiają stworzenie
funkcjonalnego systemu przechowywania dostosowanego do specyfiki wykonywanych prac.
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