Opis produktu

Materiat Nylon

Model YT-7410

Charakterystyka kieszeni narzedziowej YATO YT-7410

|Liczba przegréd 8 komor

\Wzmocnienie Metalowe nity
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Kieszen na narzedzia 8 przegrdd YT-7410

YATO

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent
Kolor

Waga [g]
Jednostka

Materiat

Kieszeh na narzedzia 8 przegrdd YT-7410 YATO

21,09 zt

17,15 zt
Dostepny od reki
natychmiast
YT-7410
YT-7410
5906083974106
YATO

czarny

425

SZT

nylon

Nylonowa kieszeh narzedziowa z 8 przegrodami i metalowymi nitami wzmacniajacymi. Model YT-7410 umozliwia noszenie
narzedzi recznych na pasie, zapewniajgc szybki dostep podczas prac montazowych, warsztatowych i budowlanych.

System 8 przegrod

oferta wa?na 3 dni
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Uktad o$miu komor pozwala na segregacje narzedzi wedtug rodzaju i rozmiaru. Przegrody mieszczg Srubokrety, klucze ptaskie, bity,
otéwki i inne drobne narzedzia reczne, eliminujac przeszukiwanie torby narzedziowej podczas pracy.

Nylonowa konstrukcja

Tkanina nylonowa charakteryzuje sie odpornoscig na Scieranie, rozdarcia i kontakt z olejami. Materiat zachowuje wtasciwosci w
temperaturach od -20°C do +60°C, co umozliwia prace w warsztacie i na zewnatrz.

Wzmochnienie metalowymi nitami

Nity metalowe zabezpieczaja punkty najwiekszych obcigzen - miejsca mocowania do pasa oraz potaczenia przegréd. Wzmocnienia
zapobiegajg rozerwaniu materiatu przy noszeniu ciezszych narzedzi.

Uchwyty na mtotek i szczypce

Dodatkowe petle i uchwyty zewnetrzne umozliwiaja zawieszenie mtotka, szczypiec lub poziomnicy. Rozwigzanie to zwieksza
pojemnos¢ kieszeni bez zajmowania miejsca w przegrodach przeznaczonych na drobniejsze narzedzia.

Specyfikacja techniczna

Model YT-7410

Marka YATO

Liczba przegréd 8

Materiat wykonania Nylon

Wzmocnienie Metalowe nity

Spos6b montazu Zawieszenie na pasie
Dodatkowe uchwyty Petle na mtotek i szczypce

Zastosowanie kieszeni narzedziowej

e Prace montazowe mebli i konstrukcji w terenie
e Serwis techniczny urzgdzen AGD i RTV

¢ Instalacje elektryczne i sanitarne

¢ Prace wykonczeniowe na budowie

e Warsztat samochodowy i mechaniczny

e Konserwacja maszyn przemystowych

oferta wa?na 3 dni



e Prace remontowe w gospodarstwie domowym
e QOrganizacja narzedzi w stacji roboczej

Montaz na pasie roboczym
Kieszen YT-7410 posiada petle umozliwiajgce przewleczenie pasa o szerokosci do 50 mm. System mocowania zapewnia stabilne

osadzenie podczas pochylania i pracy w trudnych pozycjach. Noszenie narzedzi na pasie skraca czas potrzebny na sieganie do
skrzynki narzedziowej o okoto 40% w poréwnaniu do tradycyjnych metod przechowywania.

Uzytkowanie i konserwacja

Nylonowy materiat kieszeni mozna czysci¢ wilgotng szmatka z dodatkiem tagodnego detergentu. Po kontakcie z substancjami
ropopochodnymi zaleca sie niezwtoczne usuniecie zabrudzen, aby zapobiec ostabieniu wtdkien. Kieszen nie wymaga
specjalnych warunkéw przechowywania - wystarczy suche miejsce z dala od bezposrednich Zrédet ciepta.

Regularnie nalezy sprawdzac stan nitéw i szwéw, szczegdlnie po intensywnym uzytkowaniu z ciezkimi narzedziami.
Uszkodzone elementy wzmocniehn mozna naprawi¢ w punktach naprawy galanterii skérzane;j.

Kompatybilnosé z narzedziami
Przegrody kieszeni YT-7410 pomieszcza $rubokrety o dtugosci do 200 mm, klucze ptaskie do rozmiaru 19 mm, szczypce do 180 mm

oraz zestawy bitéw i kluczy imbusowych. Zewnetrzne uchwyty moga utrzymaé mtotek o masie do 500 g. Przed zakupem warto

zmierzy¢ najczesciej uzywane narzedzia, aby upewnic¢ sie o odpowiednim dopasowaniu.
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