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KLEJ DO PISTOLETU NA GORĄCO - MIX
KOLORÓW KD11262 KRAFT&DELE

Cena brutto 6,50 zł

Cena netto 5,28 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD11262

Kod producenta KD11262

Kod EAN 5903957010281

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Klej do pistoletu na gorąco – mix kolorów 11x100 mm, 12 szt. / 1 kg (KD11262)

Zestaw kolorowych wkładów kleju termicznego marki Kraft&Dele przeznaczonych do standardowych pistoletów na gorąco z
dyszą 11 mm. Zestaw zawiera 12 sztuk wkładów w różnych kolorach, o łącznej wadze 1 kg. Klej termiczny sprawdza się przy
łączeniu lekkich materiałów w pracach ręcznych, dekoratorskich i drobnych naprawach.

  
  Średnica wkładu 11 mm 

  Długość wkładu 100 mm 

  Ilość w zestawie 12 szt. 

  Waga zestawu 1 kg 

 

Charakterystyka produktu

  
  

Średnica 11 mm — kompatybilność z pistoletami

Wkłady o średnicy 11 mm pasują do pistoletów na gorąco klasy standardowej (full-size). Przed zakupem należy sprawdzić wymagany
rozmiar dyszy w instrukcji posiadanego pistoletu — najpopularniejsze rozmiary to 7 mm (mini) i 11 mm (standard).
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Mix kolorów — zastosowania dekoracyjne

Zestaw zawiera wkłady w różnych kolorach, co pozwala na ich użycie w projektach, gdzie spoina kleju jest widoczna — np. dekoracje,
florystyka, rękodzieło. W zastosowaniach technicznych, gdzie kolor nie ma znaczenia, mix nie wpływa na właściwości klejące.

  

Długość 100 mm — standardowy format

Wkłady o długości 100 mm to format powszechnie stosowany w pistoletach do użytku domowego i warsztatowego. Dłuższe wkłady
ograniczają częstotliwość wymiany podczas pracy, co jest istotne przy większych projektach.

  

Klej termiczny — mechanizm działania

Klej termiczny wiąże poprzez stopienie w pistolecie (temp. ok. 160–200°C) i szybkie zastygnięcie po nałożeniu. Połączenie uzyskuje
wytrzymałość w ciągu kilkunastu sekund. Nie wymaga czasu schnięcia ani docisku przez dłuższy czas.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD11262
Producent Kraft&Dele
Średnica wkładu 11 mm
Długość wkładu 100 mm
Ilość sztuk w zestawie 12 szt.
Waga zestawu 1 kg
Wariant kolorystyczny Mix kolorów
Typ kleju Termiczny (hot glue)

  

Jak sprawdzić kompatybilność z pistoletem?

Wkłady KD11262 mają średnicę 11 mm. Należy zweryfikować rozmiar komory podajnika w posiadanym pistolecie — informacja ta
znajduje się na obudowie urządzenia lub w jego dokumentacji. Wkłady o niewłaściwej średnicy nie wejdą do komory lub będą się
ślizgać, co uniemożliwia prawidłowe podawanie kleju.
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Zastosowanie

Prace rękodzielnicze i DIY — łączenie elementów dekoracji
Florystyka — mocowanie kwiatów, wstążek, ozdób
Klejenie papieru i kartonu — scrapbooking, opakowania
Łączenie elementów z tkaniny i filcu
Mocowanie elementów plastikowych o małej masie
Drobne naprawy przedmiotów codziennego użytku
Prace szkolne i plastyczne

  

Ograniczenia zastosowania

Klej termiczny nie jest przeznaczony do łączenia elementów narażonych na wysoką temperaturę (połączenie może się rozluźnić
powyżej ok. 60–80°C), długotrwałe obciążenia mechaniczne ani do klejenia powierzchni mokrych lub tłustych. Nie zastępuje klejów
konstrukcyjnych ani epoksydowych w zastosowaniach wymagających wysokiej wytrzymałości spoiny.

  

Produkty powiązane

Do użytkowania wkładów KD11262 niezbędny jest pistolet na gorąco z dyszą 11 mm. W ofercie Kraft&Dele dostępne są
również wkłady kleju termicznego w rozmiarze 7 mm (do pistoletów mini) oraz w wersji transparentnej.
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