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KLIN ROZtUPUJACY DO DREWNA 1,35KG
KD5957 KRAFT&DELE

Cena brutto 14,76 zt

Cena netto 12,00 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy KD5957

Kod producenta KD5957

Kod EAN 5903957017471

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Klin roztupujacy do drewna Kraft&Dele KD5957 — 1,35 kg, stal weglowa

IKlin KD5957 to reczne narzedzie do mechanicznego roztupywania drewna opatowego. Ptaska konstrukcja z prostym ostrzem
ze stali weglowej umozliwia wbijanie klina w stoje drewna i rozdzielanie ktéd wzdtuz wtdkien — bez uzycia elektrycznych
Jurzadzen roztupujgcych.

Model KD5957

Waga 1,35 kg

Materiat Stal weglowa

Typ ostrza Ptaski, proste ostrze

Charakterystyka narzedzia

Stal weglowa

Stal weglowa charakteryzuje sie wysoka twardoscia i odpornoscig na odksztatcenia pod wptywem uderzen. W przypadku klina
oznacza to, ze narzedzie zachowuje ksztatt ostrza nawet przy wielokrotnym uderzaniu mtotem lub obuchem siekiery.
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Ptaska konstrukcja z prostym ostrzem

Klasyczny profil klina ptaskiego sprawdza sie przy roztupywaniu ktéd wzdtuz stojéw. Proste ostrze wnika w drewno réwnomiernie, co
utatwia kontrole kierunku pekniecia — szczegdlnie przy drewnie o prostych wtéknach.

Waga 1,35 kg

Masa narzedzia na poziomie 1,35 kg pozwala na swobodne ustawienie klina w szczelinie drewna przed uderzeniem. Klin tej wagi nie
wymaga dodatkowego przytrzymywania podczas pracy, co zwieksza bezpieczenstwo uzytkowania.

Prosta obstuga

Klin nie wymaga zadnego montazu ani regulacji. Narzedzie ustawia sie ostrzem w miejscu roztupywania i uderza w obuch mtotem lub
obuchem siekiery. Brak elementéw ruchomych oznacza minimalng awaryjnos¢ i tatwe przechowywanie.

Specyfikacja techniczna

Model KD5957

Producent Kraft&Dele

Materiat Stal weglowa

Waga 1,35 kg

Typ konstrukcji Klin ptaski z prostym ostrzem
Zawartos¢ zestawu Klin roztupujgacy KD5957

Zastosowanie

¢ Roztupywanie ktéd drewna opatowego do kominka

¢ Przygotowywanie drewna do pieca kaflowego lub kuchennego

¢ Dzielenie ktéd na mniejsze szczapy przed sezonem grzewczym

¢ Roztupywanie drewna o prostych wiéknach (np. brzoza, grab, buk)

e Pomocnicze rozszczepianie pni przy pracach lesnych i ogrodowych

e Uzytkowanie w gospodarstwach domowych z ogrzewaniem drewnem

Sposéb uzytkowania i bezpieczenstwo
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Klin ustawia sie ostrzem na ktodzie drewna, prostopadle do stojéw, i uderza w obuch narzedziem o odpowiedniej masie — najczesciej
mtotem do klina lub obuchem ciezkiej siekiery. Podczas pracy nalezy zadbac¢ o stabilne podtoze pod roztupywang ktoda oraz
zachowac bezpieczna odlegtos¢ od miejsca uderzenia. Narzedzie nalezy przechowywac w suchym miejscu, aby zapobiec korozji

powierzchni stalowej.
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