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Klipsy do kabli średnie 4szt 74974 VOREL

Cena brutto 0,75 zł

Cena netto 0,61 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy 74974

Kod producenta 74974

Kod EAN 5906083749742

Producent Vorel

Kolor czarny, żółty

Taśma samoprzylepna nie

Jednostka KPL

Materiał TPR

Ilość przewodów 4*2

Opis produktu

Klipsy do kabli średnie 4szt 74974 VOREL

Klipsy montażowe VOREL 74974 to zestaw czterech elementów mocujących do organizacji przewodów elektrycznych,
komputerowych i telekomunikacyjnych. Wykonane z tworzywa sztucznego klipsy w rozmiarze średnim zapewniają trwałe
mocowanie kabli do różnych powierzchni.

Marka VOREL 

Model 74974 

Rozmiar Średni 

Ilość w zestawie 4 sztuki 

 

Charakterystyka klipsów do organizacji kabli

Rozmiar średni

Klipsy w rozmiarze średnim mieszczą przewody o standardowych średnicach stosowanych w instalacjach domowych i biurowych.
Uniwersalny rozmiar pozwala na mocowanie pojedynczych kabli oraz wiązek kilku przewodów jednocześnie.
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Materiał wykonania

Tworzywo sztuczne użyte do produkcji klipsów charakteryzuje się odpornością na odkształcenia i stabilnością wymiarową. Materiał
nie przewodzi prądu elektrycznego, co zwiększa bezpieczeństwo montażu przy przewodach pod napięciem.

System montażu

Klipsy mocuje się do powierzchni za pomocą wkrętów lub śrub. Konstrukcja z otworem montażowym umożliwia trwałe połączenie z
podłożem drewnianym, tynkowanym lub płytami gipsowo-kartonowymi po zastosowaniu odpowiednich kołków.

Zestaw 4 sztuk

Opakowanie zawiera cztery klipsy, co wystarcza do uporządkowania podstawowej trasy kablowej o długości do 2 metrów przy
rozstawie co 50 cm. Przy dłuższych trasach zaleca się stosowanie dodatkowych punktów mocowania co 40-60 cm.

 

Specyfikacja techniczna

Producent VOREL
Symbol katalogowy 74974
Rozmiar klipsów Średni
Liczba sztuk w opakowaniu 4
Materiał Tworzywo sztuczne
Typ montażu Mocowanie śrubowe

Zastosowanie klipsów do przewodów

Organizacja przewodów elektrycznych w instalacjach domowych i biurowych
Mocowanie kabli komputerowych i sieciowych przy biurkach i stanowiskach pracy
Prowadzenie przewodów telefonicznych i telekomunikacyjnych wzdłuż ścian
Uporządkowanie okablowania w warsztatach i pomieszczeniach technicznych
Mocowanie przewodów w meblach i zabudowach kuchennych
Organizacja kabli audio-video w instalacjach multimedialnych
Prowadzenie przewodów ładowania w garażach i przestrzeniach parkingowych
Mocowanie kabli w instalacjach oświetleniowych LED

Montaż i użytkowanie
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Przed montażem należy zaplanować trasę prowadzenia kabli, uwzględniając minimalne promienie gięcia przewodów podane
przez producenta. Klipsy montuje się co 40-60 cm na prostych odcinkach, a przy zmianach kierunku co 20-30 cm. Otwór
montażowy w klipsie dopasowuje się do średnicy wkręta lub śruby M3-M4.

Dobór rozstawu klipsów

Dla przewodów elastycznych o średnicy do 5 mm zalecany rozstaw to 50-60 cm. Przy cięższych kablach lub wiązkach przewodów
rozstaw należy zmniejszyć do 30-40 cm, aby zapobiec zwisaniu kabli między punktami mocowania.

Przy montażu w ścianach tynkowanych stosuje się kołki rozporowe dopasowane do nośności podłoża. W przypadku płyt
gipsowo-kartonowych zaleca się użycie specjalnych kołków motylkowych lub montaż w miejscach wzmocnień
konstrukcyjnych.

Bezpieczeństwo przy organizacji kabli

Prowadzenie przewodów w klipsach zapobiega ich uszkodzeniu mechanicznemu i zmniejsza ryzyko potknięcia o luźno leżące kable.
W instalacjach elektrycznych należy zachować odpowiednie odstępy między przewodami różnych obwodów zgodnie z normami
instalacyjnymi.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowej organizacji przewodów warto rozważyć kanały kablowe, opaski zaciskowe, uchwyty samoprzylepne oraz
oznaczniki kabli. Przy większych instalacjach przydatne są również klipsy w innych rozmiarach dostosowane do średnicy
prowadzonych przewodów.
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