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KŁÓDKA SZYFROWA 50 MM 77618 Vorel

Cena brutto 30,11 zł

Cena netto 24,48 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy 77618

Kod producenta 77618

Kod EAN 5906083088964

Producent Vorel

Opis produktu

  

Kłódka szyfrowa 50 mm Vorel 77618

Kłódka szyfrowa z korpusem mosiężnym i stalowym jarzmem, wyposażona w 4-pierścieniowy mechanizm kodowy.
Rozwiązanie eliminujące potrzebę noszenia kluczy, przeznaczone do zabezpieczania bram, szafek, sprzętu i bagażu.

Szerokość korpusu 50 mm 

Wysokość jarzma 56 mm 

Materiał korpusu Mosiądz 

Typ zamka 4-pierścieniowy szyfrowy 

 

Charakterystyka kłódki szyfrowej Vorel 77618

Korpus mosiężny odporny na korozję

Mosiądz zapewnia naturalną odporność na działanie wilgoci i warunków atmosferycznych. Materiał ten nie rdzewieje, co sprawia, że
kłódka może być stosowana na zewnątrz bez ryzyka zatarcia mechanizmu przez korozję.
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4-pierścieniowy zamek szyfrowy

Mechanizm kodowy z czterema pierścieniami cyfrowymi oferuje 10 000 możliwych kombinacji (0000-9999). Kod można zmienić w
dowolnym momencie bez użycia narzędzi, co umożliwia dostosowanie zabezpieczenia do zmieniających się potrzeb.

Stalowe jarzmo o wysokości 56 mm

Jarzmo wykonane ze stali o wysokości 56 mm pozwala na przewleczenie przez oczka o większej grubości lub większej odległości
między punktami mocowania. Stal zapewnia odporność na próby mechanicznego uszkodzenia.

Brak konieczności posiadania klucza

Mechanizm szyfrowy eliminuje problem zgubienia lub zapomnienia klucza. Wystarczy zapamiętać czterocyfrowy kod, aby w każdej
chwili uzyskać dostęp do zabezpieczonych przedmiotów.

 

Specyfikacja techniczna

Marka Vorel
Model 77618
Szerokość korpusu 50 mm
Wysokość jarzma 56 mm
Materiał korpusu Mosiądz
Materiał jarzma Stal
Typ zamka Szyfrowy, 4-pierścieniowy
Liczba kombinacji 10 000 (0000-9999)

Zastosowanie kłódki szyfrowej 50 mm

Zabezpieczanie bram, furtek i wejść do ogrodzeń
Zamykanie szafek w szkołach, siłowniach i obiektach sportowych
Zabezpieczanie skrzynek narzędziowych i magazynowych
Zamykanie bagażu podróżnego i plecaków
Zabezpieczanie rowerów i sprzętu sportowego
Zamykanie garaży, piwnic i komórek
Zabezpieczanie szafek pracowniczych w zakładach pracy
Zamykanie kontenerów i skrzyń transportowych

Jak zmienić kod w kłódce szyfrowej

Większość kłódek szyfrowych Vorel pozwala na zmianę kodu poprzez ustawienie aktualnej kombinacji, naciśnięcie przycisku
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resetującego (często znajdującego się na spodzie korpusu) i wprowadzenie nowego czterocyfrowego kodu. Szczegółowa instrukcja
zmiany kombinacji znajduje się w dokumentacji producenta dołączonej do produktu.

Konserwacja i użytkowanie

Mechanizm szyfrowy wymaga okresowego czyszczenia z kurzu i zanieczyszczeń, które mogą utrudniać obrót pierścieni. W
przypadku stosowania na zewnątrz zaleca się ochronę przed bezpośrednim działaniem deszczu lub śniegu poprzez
umieszczenie kłódki w osłoniętym miejscu.

Podczas ustawiania kodu należy upewnić się, że wszystkie cyfry są precyzyjnie wyrównane. Nawet niewielkie przesunięcie
może uniemożliwić otwarcie zamka. Nie należy stosować nadmiernej siły przy próbie otwarcia kłódki z niewłaściwą
kombinacją, ponieważ może to uszkodzić wewnętrzny mechanizm.

Mosiężny korpus nie wymaga specjalnej konserwacji, jednak okresowe przetarcie suchą szmatką przedłuża estetyczny wygląd
powierzchni. Jarzmo stalowe może być zabezpieczone środkiem antykorozyjnym, jeśli kłódka jest eksploatowana w warunkach
o wysokiej wilgotności.
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