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Klucz nasadowy 12-kątny krótki 1 2" 8 bez
zaw NS-BZ-12-12-8 SCHMITH

Cena brutto 23,76 zł

Cena netto 19,32 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy NS-BZ-12-12-8

Kod producenta NS-BZ-12-12-8

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy 12-kątny krótki 1/2" 8 mm SCHMITH NS-BZ-12-12-8

Nasadka krótka 12-kątna o rozmiarze 8 mm ze stali chromowo-wanadowej, kompatybilna z grzechotkami i pokrętłami z
trzpieniem 1/2 cala. Kompaktowa konstrukcja umożliwia pracę w miejscach o ograniczonym dostępie.

Rozmiar nasadki 8 mm 

Rozmiar trzpienia 1/2" 

Typ profilu 12-kątny 

Długość Krótka 

 

Charakterystyka techniczna

Profil 12-kątny

Konstrukcja z dwunastoma punktami styku zapewnia możliwość pracy pod mniejszym kątem obrotu (30° zamiast 60° jak w kluczu
6-kątnym). Zaokrąglony profil wewnętrzny przenosi obciążenie na płaszczyzny śruby, chroniąc krawędzie przed uszkodzeniem.

Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał charakteryzujący się zwiększoną odpornością na naprężenia mechaniczne i ścieranie. Dodatek wanadu poprawia twardość i
wytrzymałość narzędzia, przedłużając jego żywotność w warunkach warsztatowych.
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Wersja krótka

Zmniejszona długość korpusu nasadki pozwala na pracę w zagłębieniach i przy elementach umiejscowionych blisko przeszkód.
Szczególnie przydatna przy montażu w ciasnych przestrzeniach podwozia czy komory silnika.

Trzpień 1/2 cala

Standard profesjonalny zapewniający kompatybilność z szeroką gamą grzechotek, przedłużek i kluczy dynamometrycznych.
Wymiary trzpienia: 12,7 mm średnicy, co odpowiada oznaczeniu 1/2".

 

Specyfikacja techniczna

Model NS-BZ-12-12-8
Rozmiar klucza 8 mm
Rozmiar trzpienia (zabieraka) 1/2" (12,7 mm)
Typ profilu wewnętrznego 12-kątny
Wersja długości Krótka
Materiał Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Producent SCHMITH

Zastosowanie

Serwis samochodowy – montaż i demontaż elementów podwozia
Warsztaty mechaniczne – prace przy maszynach i urządzeniach przemysłowych
Montaż konstrukcji stalowych – łączenie elementów śrubowych
Konserwacja sprzętu rolniczego i budowlanego
Prace instalacyjne w ciasnych przestrzeniach
Naprawa i obsługa motocykli oraz quadów
Montaż elementów wyposażenia warsztatowego

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności

Przed użyciem upewnij się, że rozmiar nasadki (8 mm) odpowiada wymiarom śruby lub nakrętki. Trzpień 1/2" pasuje do
standardowych grzechotek i pokręteł warsztatowych – sprawdź oznaczenie na narzędziu napędowym.

oferta wa?na 3 dni



 

Praca z zużytymi śrubami

Zaokrąglony profil 12-kątny umożliwia pracę z częściowo uszkodzonymi łbami śrub. W przypadku mocno skorodowanych elementów
zaleca się użycie środków penetrujących przed próbą odkręcenia.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy oczyść nasadkę z zanieczyszczeń i osusz. Okresowo smaruj trzpień cienkką warstwą oleju, aby zapobiec korozji
i zapewnić płynne osadzanie w grzechotce.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/2" z mechanizmem 72-zębowym, przedłużki 1/2" o różnych długościach, adapter
redukcyjny 1/2" na 3/8" oraz zestaw nasadek 12-kątnych w zakresie 6-32 mm.
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