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KLUCZ NASADOWY SZEŚCIOKĄTNY 3 8" 8 MM
NS-38-8 SCHMITH

Cena brutto 3,76 zł

Cena netto 3,06 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy NS-38-8

Kod producenta NS-38-8

Kod EAN 5902004707501

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy sześciokątny 3/8" 8 mm Schmith NS-38-8

Nasadka sześciokątna 8 mm z trzpieniem 3/8" do prac montażowych i serwisowych. Kompatybilna z grzechotkami, pokrętłami
i przedłużkami wyposażonymi w zabierak 3/8 cala.

Rozmiar nasadki 8 mm 

Rozmiar trzpienia 3/8" 

Materiał CrV 

Typ profilu Sześciokątny 

 

Charakterystyka

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Materiał o podwyższonej twardości i wytrzymałości na obciążenia skrętne. Stop chromowo-wanadowy charakteryzuje się odpornością
na ścieranie oraz długotrwałą żywotnością w intensywnej eksploatacji warsztatowej.

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

Profil wewnętrzny nasadki przenosi moment obrotowy na płaszczyzny łba śruby lub nakrętki, a nie na krawędzie. Rozwiązanie to
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minimalizuje ryzyko uszkodzenia elementów złącznych, szczególnie w przypadku zużytych lub skorodowanych połączeń.

Trzpień 3/8 cala

Standard 3/8" to uniwersalny rozmiar zabieraka stosowany w narzędziach ręcznych i pneumatycznych. Nasadka współpracuje z
grzechotkami, korbami, przedłużkami i adapterami tego samego rozmiaru, co ułatwia kompletowanie zestawu narzędzi.

Rozmiar 8 mm

Nasadka przeznaczona do śrub i nakrętek o rozstawie kluczowym 8 mm. Typowe zastosowanie obejmuje drobne prace mechaniczne,
montaż elementów wyposażenia oraz serwis sprzętu elektronicznego i AGD.

 

Specyfikacja techniczna

Model NS-38-8
Rozmiar nasadki 8 mm
Rozmiar trzpienia (zabieraka) 3/8"
Materiał wykonania Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Typ nasadki Sześciokątna
Producent Schmith

Zastosowanie

Montaż i demontaż elementów w mechanice pojazdowej
Prace serwisowe przy sprzęcie elektronicznym i AGD
Montaż mebli i wyposażenia wnętrz
Obsługa połączeń gwintowych w instalacjach sanitarnych
Naprawy rowerów i motocykli
Prace warsztatowe wymagające precyzyjnego dokręcania
Serwis maszyn i urządzeń przemysłowych

Jak sprawdzić kompatybilność z narzędziem napędowym

Rozmiar trzpienia 3/8" odnosi się do średnicy gniazda kwadratowego (zabieraka) w grzechotce lub innym narzędziu napędowym. Aby
sprawdzić kompatybilność, należy zweryfikować oznaczenie na narzędziu – typowo umieszczone na korpusie lub w instrukcji. Nasadki
3/8" nie pasują do zabieraków 1/4" (mniejsze) ani 1/2" (większe) bez użycia odpowiednich adapterów.
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Produkty powiązane

Do pracy z nasadką zaleca się posiadanie grzechotki 3/8", zestawu przedłużek w różnych długościach oraz adaptera
przegubowego, który umożliwia pracę pod kątem w trudno dostępnych miejscach.
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