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Klucz płasko-oczkowy 15 mm TO-SKPO-15
SCHMITH

Cena brutto 4,66 zł

Cena netto 3,79 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy TO-SKPO-15

Kod producenta TO-SKPO-15

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz płasko-oczkowy 15 mm TO-SKPO-15 SCHMITH

Klucz kombinowany łączący funkcję płaską i oczkową, przeznaczony do montażu i demontażu połączeń gwintowanych.
Wykonany ze stali chromowo-wanadowej w procesie kucia matrycowego.

Rozmiar klucza 15 mm 

Materiał Stal CrV 

Końcówka oczkowa 12-kątna 

Proces produkcji Kucie matrycowe 

 

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop o zwiększonej twardości i wytrzymałości mechanicznej. Dodatek wanadu poprawia odporność na ścieranie i zmęczenie
materiału, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

Kucie matrycowe

Proces formowania na gorąco zapewnia ciągłość struktury włókien materiału, eliminując osłabienia powstające przy obróbce
skrawaniem. Zwiększa odporność na naprężenia statyczne i dynamiczne podczas dokręcania.
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Końcówka oczkowa 12-kątna

Profil dwunastokątny umożliwia pracę z nakrętkami i łbami sześciokątnymi oraz dwunastokątnymi. Wymaga obrotu o 30° zamiast
60° (jak w wersji 6-kątnej), co ułatwia pracę w miejscach o ograniczonym zakresie ruchu.

Odchylona płaszczyzna robocza

Kąt nachylenia końcówki płaskiej względem osi uchwytu pozwala na pracę przy elementach umieszczonych blisko przeszkód.
Zmniejsza ryzyko uszkodzenia sąsiednich komponentów podczas manewrowania narzędziem.

 

Specyfikacja techniczna

Model TO-SKPO-15
Rozmiar klucza 15 mm
Materiał wykonania Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Typ końcówki oczkowej 12-kątna (bi-hex)
Proces produkcji Kucie matrycowe
Powłoka ochronna Antykorozyjna
Kod produktu (SKU) TO-SKPO-15

Zastosowanie

Montaż i demontaż połączeń gwintowanych w warsztatach mechanicznych
Prace serwisowe w motoryzacji – wymiana podzespołów, regulacje
Instalacje hydrauliczne i pneumatyczne
Montaż konstrukcji stalowych i aluminiowych
Prace przy maszynach przemysłowych
Konserwacja i naprawy sprzętu AGD
Instalacje elektryczne – montaż szaf sterowniczych, osprzętu
Ogólne prace montażowe w budownictwie

Kompatybilność z elementami złącznymi

Klucz 15 mm współpracuje ze śrubami i nakrętkami M10 (rozstaw kluczy 16 mm w normie DIN) oraz może być używany z łbami śrub
M8 (rozstaw 13 mm). Przed zastosowaniem należy sprawdzić zgodność z normą producenta elementu złącznego – w niektórych
przypadkach stosowane są tolerancje odchyłkowe.
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Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy należy dobierać rozmiar klucza dokładnie do wymiarów nakrętki lub łba śruby – luz może prowadzić do
uszkodzenia krawędzi elementu złącznego oraz ścierania powierzchni roboczych narzędzia. Końcówkę oczkową stosuje się do
dokręcania z większym momentem obrotowym, końcówkę płaską – do wstępnego luzowania lub pracy w ograniczonej
przestrzeni.

Po zakończeniu pracy narzędzie należy oczyścić z zanieczyszczeń i śladów oleju. Powłoka antykorozyjna chroni przed
utlenianiem, jednak długotrwałe przechowywanie w wilgotnym środowisku może prowadzić do uszkodzenia warstwy
ochronnej. Zaleca się przechowywanie w suchym miejscu, w organizerze narzędziowym lub na tablicy warsztatowej.

Produkty powiązane

W przypadku prac wymagających pełnego zestawu narzędzi warto rozważyć kompletny zestaw kluczy płasko-oczkowych w
zakresie 6–32 mm. Do prac przy elementach o niestandardowych momentach dokręcania przydatne mogą być klucze
dynamometryczne oraz nasadki sześciokątne z grzechotką.
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