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Klucz udarowy 18V X-SERIES KD1750
KRAFT&DELE

Cena brutto 144,00 zł

Cena netto 117,07 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD1750

Kod producenta KD1750

Kod EAN 5901638118233

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Klucz udarowy 18V X-SERIES KRAFT&DELE KD1750

Akumulatorowy klucz udarowy z linii X-Series wyposażony w bezszczotkowy silnik Brushless, przeznaczony do prac
montażowych i demontażowych zarówno w warunkach warsztatowych, jak i na budowie. Moment obrotowy 400 Nm pozwala
na dokręcanie i odkręcanie śrub oraz nakrętek w zastosowaniach wymagających znacznej siły.

  
  Napięcie 18 V 

  Moment udaru 400 Nm 

  Prędkość obrotowa 2400 RPM 

  Typ silnika Brushless (bezszczotkowy) 

 

Charakterystyka

  
  

Silnik bezszczotkowy Brushless

Brak szczotek węglowych eliminuje główne źródło zużycia mechanicznego. W praktyce oznacza to dłuższą żywotność narzędzia,
mniejsze nagrzewanie się obudowy podczas długotrwałej pracy oraz wydłużony czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora —
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producent deklaruje wzrost wydajności energetycznej o 40% względem silników szczotkowych.

  

Akumulator Li-Ion bez efektu pamięci

Technologia litowo-jonowa pozwala na przechowywanie dwukrotnie większej ilości energii w porównaniu z akumulatorami NiMH przy
tej samej masie. Akumulator można ładować w dowolnym momencie bez ryzyka utraty pojemności — nie występuje efekt pamięci
charakterystyczny dla starszych technologii.

  

Obudowa z powłoką HIGH GRIP

Korpus wykonany z aluminium i tworzyw sztucznych pokryty jest gumową powłoką HIGH GRIP w strefach chwytu. Materiał zapewnia
stabilne trzymanie narzędzia w rękawicach roboczych oraz przy pracy w trudnych warunkach — np. przy kontakcie z olejem lub
wilgocią.

  

Podświetlenie LED i wskaźnik baterii

Wbudowana dioda LED oświetla miejsce pracy w warunkach ograniczonego dostępu do światła, np. w komorach silnika lub w
ciasnych przestrzeniach. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora umożliwia bieżące monitorowanie stanu baterii i planowanie
przerw na ładowanie.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD1750
Seria X-Series
Producent KRAFT&DELE
Napięcie zasilania 18 V
Maksymalny moment udaru 400 Nm
Prędkość obrotowa 2400 RPM
Typ silnika Bezszczotkowy (Brushless Motor)
Technologia akumulatora Li-Ion (litowo-jonowa)
Pojemność akumulatora 2000 mAh / 4000 mAh (opcjonalnie)
Regulacja liczby udarów Tak
Podświetlenie LED Tak
Wskaźnik naładowania baterii Tak
Materiał obudowy Aluminium, tworzywo sztuczne, powłoka HIGH GRIP
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Zastosowanie

Montaż i demontaż kół w pojazdach osobowych i dostawczych
Dokręcanie i odkręcanie śrub konstrukcyjnych o wysokim momencie
Prace serwisowe przy zawieszeniu i układzie hamulcowym
Montaż elementów stalowych i aluminiowych w budownictwie
Prace warsztatowe przy maszynach i urządzeniach przemysłowych
Instalacje metalowe i stalowe konstrukcje nośne
Prace remontowe wymagające odkręcania skorodowanych lub mocno zaciągniętych połączeń śrubowych

  

Kompatybilność akumulatora

Klucz KD1750 współpracuje z akumulatorami Li-Ion 18 V z linii X-Series KRAFT&DELE (np. KD1759). Przed zakupem dodatkowych
akumulatorów należy zweryfikować zgodność złącza z posiadanym urządzeniem. Akumulator i ładowarka mogą być dostępne jako
opcja — skład konkretnego zestawu należy sprawdzić w opisie oferty.

Zawartość zestawu

Klucz udarowy X-Series KD1750
Akumulator 2000 mAh lub 4000 mAh (opcjonalnie, zależnie od wariantu)
Ładowarka (opcjonalnie, zależnie od wariantu)
Instrukcja obsługi w języku polskim
Oryginalne opakowanie producenta
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