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Klucze Nasadowe 3/4 KD305
DWUNASTOKATNE 21EL KRAFT&DELE

Cena brutto 220,66 zt

Cena netto 179,40 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy KD305

Kod producenta KD305

Kod EAN 5901638111418

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Klucze Nasadowe 3/4 KD305 Dwunastokatne — zestaw 21 elementéw

KD305 to zestaw kluczy nasadowych z napedem 3/4 cala, przeznaczony do prac warsztatowych i serwisowych przy wiekszych
potaczeniach srubowych. Gniazda dwunastokatne w zakresie 19-50 mm, dZwignia przesuwna oraz dwa przedfuzenia
umieszczone sg w walizce transportowej.

Naped 3/4"

Liczba elementéw 21 szt.

Zakres gniazd 19-50 mm (16 szt.)

Waga zestawu 13 kg

Charakterystyka zestawu

Profil dwunastokatny gniazd

Dwunastokatny (12-punktowy) ksztatt gniazda pozwala na zaktadanie nasadki w wiekszej liczbie pozycji kagtowych niz profil
szesciokatny. Ma to praktyczne znaczenie przy ograniczonej przestrzeni wokét tba Sruby, gdzie mozliwosci obrotu klucza sg

niewielkie.
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Naped 3/4 cala
Naped 3/4" stosuje sie przy potaczeniach wymagajgcych wysokich momentéw dokrecania — m.in. w maszynach przemystowych,

pojazdach ciezarowych i konstrukcjach stalowych. Kwadratowy czop 3/4" jest wiekszy niz standardowe 1/2", co przektada sie na
wyzszg wytrzymatos¢ mechaniczng potaczenia z narzedziem.

Dzwignia przesuwna 456 mm

Przesuwny punkt podparcia na dZzwigni umozliwia regulacje ramienia sity bez wymiany narzedzia. Dtugo$¢ 456 mm zapewnia
odpowiedni moment obrotowy przy recznym odkrecaniu zapieczonych lub silnie dokreconych potaczen.

Przedtuzenia 100 mm i 200 mm

Dwa przedtuzenia réznej dtugosci pozwalajg na prace w gtebszych gniazdach oraz przy elementach schowanych za innymi
podzespotami. Dobor diugosci przedtuzenia zalezy od gtebokosci i dostepnosci miejsca montazu.

Specyfikacja techniczna

Model KD305

Naped 3/4"

Profil gniazd Dwunastokatny (12-punktowy)

Liczba elementéw w zestawie 21 szt.

Gniazda — liczba 16 szt.

Gniazda — rozmiary 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50
mm

DZwignia przesuwna 1 szt. / 456 mm

Przedtuzenia 2 szt. (100 mm i 200 mm)

Klucz 1 szt.

Walizka transportowa 1 szt.

Waga zestawu 13 kg

Jak sprawdzi¢ kompatybilnos¢ akcesoriow

Zestaw KD305 pracuje z napedem 3/4". Przed dokupowaniem dodatkowych akcesoridw (np. przegubéw, redukcji, przedtuzen) nalezy
upewnic sie, ze posiadajg one gniazdo lub czop 3/4". Akcesoria z napedem 1/2" lub 1" nie bedg bezposrednio pasowac bez
zastosowania redukcji.
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Typowe zastosowania

e Serwis i naprawa maszyn przemystowych z duzymi potagczeniami Srubowymi

¢ Obstuga techniczna pojazddéw ciezarowych, autobuséw i maszyn budowlanych

e Montaz i demontaz konstrukcji stalowych i ram nosnych

e Prace przy urzadzeniach rolniczych i maszynach roboczych

e Serwis agregatéw, sprezarek i pomp przemystowych

¢ Prace warsztatowe wymagajace momentéw dokrecania przekraczajacych mozliwosci napedu 1/2"
¢ Montaz elementéw infrastruktury przemystowej i energetycznej

Przechowywanie i organizacja

Walizka transportowa dotgczona do zestawu posiada dedykowane miejsca dla poszczegdlnych elementéw, co utatwia kontrole
kompletnosci po zakohczeniu pracy. Masa zestawu wynoszaca 13 kg jest charakterystyczna dla narzedzi z napedem 3/4" —
walizka z uchwytami umozliwia przenoszenie zestawu miedzy stanowiskami.

Regularne czyszczenie gniazd i ruchomych elementéw dZwigni z zanieczyszczen oraz ochrona powierzchni metalowych przed
wilgocia przedtuza zywotnos¢ narzedzi i zapobiega korozji w miejscach styku napedu z gniazdami.
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