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Link do produktu: https://xI-narzedzia.pl/klucze-pl-oczksatyno6-22mm-12elcrvclip-geko-g11243-p-18886.html

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Liczba kluczy 12 elementéw
Zakres rozmiaréw 6-22 mm
IMateriat Stal CrV

Organizacja Etui CLIP

Charakterystyka techniczna

Zestaw kluczy ptasko-oczkowych GEKO G11243

Klucze pt.-oczk.satyno.6-22mm 12el.CRV/CLIP
GEKO G11243

35,61 zt

28,95 zt
Dostepny od reki
natychmiast
G11243

G11243
5901477108228

Narzedzia GEKO

IKompletny zestaw 12 kluczy ptasko-oczkowych z satynowanym wykonczeniem w zakresie rozmiaréw 6-22 mm. Narzedzia

wykonane ze stali chromowo-wanadowej (CrV), z praktycznym organizerem CLIP umozliwiajgcym przechowywanie na $cianie.

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop chromu i wanadu zapewnia zwiekszong twardos$¢ i odpornos$¢ na Scieranie. Materiat ten charakteryzuje sie lepszymi

wiasciwosciami mechanicznymi niz zwykta stal weglowa, co przektada sie na diuzszg zywotnos¢ narzedzi przy intensywnym

uzytkowaniu.
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https://xl-narzedzia.pl/klucze-pl-oczksatyno6-22mm-12elcrvclip-geko-g11243-p-18886.html

Kat nachylenia 15°

Gtéwka ptaska ustawiona pod katem 15° wzgledem osi rekojesci umozliwia prace w ograniczonej przestrzeni. Wygiecie gtéwki

oczkowej pod tym samym katem pozwala na wiekszg swobode ruchu i dostep do Srub w trudno dostepnych miejscach.

12-katny profil oczkowy

Dwunastokatna konstrukcja gtéwki oczkowej wymaga obrotu o zaledwie 30° (zamiast 60° w przypadku 6-katnego), co usprawnia

prace w ciasnych przestrzeniach. Zwiekszona liczba punktéw styku rozktada sity na wiekszg powierzchnie, minimalizujac ryzyko

uszkodzenia krawedzi nakretek.

Satynowane wykonczenie

Powierzchnia chromowana i satynowana tgczy odpornos¢ na korozje z matowym wykonhczeniem. Satynowanie redukuje odblaski
podczas pracy, utatwiajgc precyzyjne pozycjonowanie narzedzia. Warstwa chromowa chroni przed rdzg i utatwia czyszczenie.

Specyfikacja techniczna

Model

Typ kluczy

Liczba elementéw

Rozmiary kluczy

Materiat

Wykonczenie powierzchni
Profil gtéwki oczkowej

Kat nachylenia gtéwki ptaskiej
Kat wygiecia gtéwki oczkowe;j
Zgodnos$¢ z normami
Organizacja

Zastosowanie

G11243

Ptasko-oczkowe

12 sztuk

6,7,8,9,10,11, 12,13, 14,17, 19, 22 mm
Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Chromowane, satynowane

12-katny

15°

15°

ISO, DIN

Plastikowe etui CLIP z mozliwos$ciag montazu Sciennego

e Prace montazowe i demontazowe w warsztatach samochodowych

¢ Obstuga maszyn i urzadzeh przemystowych

e Konserwacja sprzetu mechanicznego

¢ Instalacje hydrauliczne i sanitarne

e Montaz konstrukcji stalowych

e Prace naprawcze w gospodarstwach domowych
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¢ Serwis rowerdw i motocykli
e Montaz mebli i wyposazenia

Normy ISO i DIN
Klucze wykonane zgodnie z miedzynarodowymi normami ISO oraz niemieckimi normami DIN spetniaja wymagania dotyczace

wymiaréw, tolerancji oraz wytrzymatosci mechanicznej. Oznacza to zgodnos¢ z wymiarami srub i nakretek metrycznych oraz
gwarancje powtarzalnosci parametréw w catej serii produkcyjne;j.

Uzytkowanie i przechowywanie

System CLIP to plastikowe etui z indywidualnymi gniazdami dla kazdego klucza. Konstrukcja umozliwia zawieszenie organizera
na $cianie lub umieszczenie w szufladzie wézka narzedziowego. Kazdy klucz ma przypisane miejsce, co utatwia kontrole
kompletnosci zestawu i szybki dostep do potrzebnego rozmiaru.

Zakres rozmiaréw 6-22 mm obejmuje najczesciej stosowane wymiary w standardowych zastosowaniach mechanicznych.
Zestaw nie zawiera kluczy o rozmiarach 15, 16, 18, 20 i 21 mm - przy wyborze nalezy upewnic sie, czy dostepne rozmiary
odpowiadaja potrzebom konkretnych prac.

Konserwacja
Po zakonczeniu pracy zaleca sie wytarcie kluczy z zabrudzen i wilgoci. Satynowane wykonczenie jest odporne na korozje, ale

dtugotrwaty kontakt z agresywnymi substancjami chemicznymi lub wilgocig moze prowadzi¢ do powstawania plam. Przechowywanie
w suchym miejscu wydtuza zywotnos¢ narzedzi.
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