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kodtka tngce do obcinaka do rur 2szt YT-22343
YATO

Cena brutto 7,73 zt

Cena netto 6,28 zt

Dostepnos¢ Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
Czas wysyiki 3 dni

Numer katalogowy YT-22343

Kod producenta YT-22343

Kod EAN 5906083077678

Producent YATO

Opis produktu

Kétka tngce do obcinaka do rur YATO YT-22343 - 2 sztuki

Zapasowe kétka tngce marki YATO przeznaczone do obcinakdéw szybkonastawnych YT-22341 i YT-22342. Wykonane ze stali
Inarzedziowej 9CrSi, zapewniajg precyzyjne ciecie rur oraz dtugotrwatg prace bez utraty ostrosci.

|Kompatybilnos¢ YT-22341, YT-22342
[Materiat Stal 9CrSi
Srednica zewnetrzna 18.5 mm

JLiczba sztuk 2 szt.

Charakterystyka kotek tngcych YATO YT-22343

Stal narzedziowa 9CrSi

Stop stali z dodatkiem chromu i krzemu zapewnia twardos¢ krawedzi tngcej oraz odpornos¢ na Scieranie. Materiat ten utrzymuje
ostros¢ nawet przy intensywnym uzytkowaniu, co wydtuza okres miedzy kolejnymi wymianami.
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Precyzyjne wymiary robocze

Srednica zewnetrzna 18.5 mm i wewnetrzna 6 mm gwarantuja stabilne osadzenie w mechanizmie obcinaka. Grubo$¢ 4.8 mm
zapewnia sztywnos¢ kétka podczas ciecia, eliminujgc wibracje i nieréwne krawedzie.

Kompatybilnos¢ z obcinakami YATO

Kétka pasujg do modeli obcinakéw YT-22341 oraz YT-22342. Przed zakupem nalezy sprawdzi¢ symbol obcinaka - znajduje sie on na
obudowie narzedzia lub w dokumentacji technicznej.

Zestaw 2 sztuk

Opakowanie zawiera dwa kétka tnace, co pozwala na natychmiastowg wymiane zuzytego elementu oraz posiadanie zapasu.
Rozwigzanie praktyczne w warunkach warsztatowych, gdzie przestéj narzedzia generuje straty.

Specyfikacja techniczna

Symbol produktu YT-22343

Marka YATO

Typ Kétka tnace do obcinaka rur
Kompatybilnos¢ YT-22341, YT-22342
Materiat Stal narzedziowa 9CrSi
Srednica zewnetrzna 18.5 mm

Srednica wewnetrzna 6 mm

Grubos¢ 4.8 mm

Liczba sztuk w zestawie 2

Zastosowanie koétek tngcych do obcinakéw rur

¢ Wymiana zuzytych kétek w obcinakach szybkonastawnych YATO

e Przywrdécenie petnej sprawnosci obcinaka po intensywnej eksploatacji
o Ciecie rur miedzianych w instalacjach sanitarnych i grzewczych

e Obrébka rur aluminiowych w systemach klimatyzacji

e Praca z rurami mosieznymi w instalacjach przemystowych

e Zastosowanie w serwisach hydraulicznych i warsztatach instalacyjnych
¢ Przygotowanie odcinkéw rur do tgczenia przez lutowanie lub zaciskanie
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Uzytkowanie i konserwacja

Wymiana kétka tnacego
Przed wymiang nalezy upewnic sie, ze obcinak jest odblokowany. Kétko wymienia sie zgodnie z instrukcja producenta obcinaka -

zazwyczaj polega to na wykreceniu sruby mocujacej i wyjeciu zuzytego elementu. Nowe kétko nalezy osadzi¢ w tym samym
potozeniu, zachowujac orientacje krawedzi tnace;j.

Oznaki zuzycia kétka
Kétko wymaga wymiany, gdy ciecie wymaga zwiekszonego nacisku, krawedzie rury sa poszarpane lub nieréwne, albo gdy na

powierzchni kétka widoczne sa szczerby lub sptaszczenia. Regularna kontrola stanu kétka pozwala unikng¢ uszkodzenia obrabianej
rury.

Kompatybilnosc¢ z innymi markami

Kétka YATO YT-22343 sg dedykowane do obcinakéw tej samej marki o symbolach YT-22341 i YT-22342. Montaz w obcinakach innych
producentédw moze by¢ niemozliwy ze wzgledu na réznice w Srednicach osi lub systemie mocowania.

Produkty powigzane

Do kompletu z kétkami tngcymi warto rozwazy¢ zakup obcinakéw YATO YT-22341 lub YT-22342, z ktérymi sg one
kompatybilne. Dla petnej funkcjonalnosci warsztatu przydatne moga by¢ takze gratowniki do rur, ktére usuwaja zadzior po
cieciu, oraz smary do konserwacji mechanizméw obcinakéw.
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