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Kółko 10" KD455 KRAFT&DELE

Cena brutto 26,04 zł

Cena netto 21,17 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD455

Kod producenta KD455

Kod EAN 5901638110053

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Kółko uniwersalne 10" KRAFT&DELE KD455 — wymiar 3.50-4

KD455 to kółko stałe o średnicy 10 cali (25 cm), przeznaczone do wózków transportowych i taczek. Wymiar opony 3.50-4
odpowiada standardowi powszechnie stosowanemu w sprzęcie budowlanym i ogrodniczym, co ułatwia dobór zamiennika lub
uzupełnienie zestawu kołowego.

  
  Średnica koła 10" / 25 cm 

  Wymiar opony 3.50-4 

  Szerokość opony 8 cm 

  Waga 1,7 kg 

 

Charakterystyka produktu

  
  

Wymiar opony 3.50-4

Oznaczenie 3.50-4 to zapis szerokości opony (3,50 cala) i średnicy obręczy (4 cale). Jest to jeden z najczęściej spotykanych
rozmiarów w taczakach budowlanych i wózkach ogrodowych, co oznacza szeroką dostępność zamienników i łatwość weryfikacji
zgodności z posiadanym sprzętem.

oferta wa?na 3 dni

https://xl-narzedzia.pl/kolko-10-kd455-kraftdele-p-60942.html


 

  

Łożyskowana piasta

Zastosowanie łożyska w piaście zmniejsza opory toczenia i ogranicza zużycie osi. Przekłada się to na płynniejszy ruch koła przy
obciążeniu oraz dłuższą żywotność zarówno kółka, jak i elementów wózka, z którym współpracuje.

  

Kółko stałe (nieobrotowe)

Typ stały oznacza, że koło nie posiada mechanizmu obrotu w poziomie. Rozwiązanie stosowane w tylnej osi taczek i wózków
jednoosiowych, gdzie kierunek jazdy wyznacza uchwyt, a nie skrętność koła. Zapewnia stabilność przy transporcie ciężkich
ładunków.

  

Szeroka opona (8 cm)

Szerokość 8 cm zwiększa powierzchnię styku z podłożem, co poprawia stabilność i zmniejsza nacisk jednostkowy. Ma to praktyczne
znaczenie na miękkim lub nierównym podłożu — koło mniej się zapada i łatwiej toczy po piasku, ziemi czy trawie.

 

Specyfikacja techniczna

Marka KRAFT&DELE
Model KD455
Typ Kółko stałe (nieobrotowe)
Średnica koła 10" / 25 cm
Wymiar opony 3.50-4
Szerokość opony 8 cm
Waga 1,7 kg

Zastosowanie

Taczki budowlane — wymiana zużytego lub uszkodzonego koła
Wózki transportowe na placach budowy
Wózki ogrodowe i taczki do prac w ogrodzie
Sprzęt rolniczy i gospodarski wymagający kół w rozmiarze 3.50-4
Wózki magazynowe i warsztatowe z pojedynczym kołem przednim
Urządzenia przemysłowe przystosowane do standardu 10" / 3.50-4

  

Jak sprawdzić kompatybilność
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Przed zakupem należy zweryfikować oznaczenie na bocznej ścianie opony aktualnie zamontowanego koła — powinno widnieć tam
"3.50-4" lub "3.50x4". Dodatkowo warto zmierzyć średnicę osi wózka, aby dobrać koło z odpowiednim rozmiarem otworu piasty. W
przypadku wątpliwości przydatna jest też informacja o modelu taczki lub wózka od producenta sprzętu.
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