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Kółko 6" KD452 KRAFT&DELE

Cena brutto 10,40 zł

Cena netto 8,46 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD452

Kod producenta KD452

Kod EAN 5901638110022

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Kółko uniwersalne 6" KRAFT&DELE KD452

Kółko zamienne o średnicy 6 cali (15 cm) przeznaczone do wózków transportowych, taczek oraz różnego rodzaju urządzeń
przemysłowych i gospodarczych. Otwór piasty o średnicy 16 mm umożliwia montaż na standardowych osiach stosowanych w
taczach budowlanych i wózkach magazynowych.

  
  Średnica koła 6" / 15 cm 

  Średnica piasty 16 mm 

  Szerokość opony 35 mm 

  Waga 1,1 kg 

 

Charakterystyka produktu

  
  

Piasta 16 mm

Otwór piasty o średnicy 16 mm pasuje do standardowych osi stosowanych w popularnych modelach taczek budowlanych i wózków
transportowych. Przed zakupem należy zmierzyć średnicę osi w posiadanym urządzeniu.
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Łożyskowanie

Koło wyposażone jest w łożysko, które redukuje opory toczenia i zmniejsza zużycie mechaniczne przy regularnej eksploatacji.
Łożysko umożliwia swobodny obrót nawet przy obciążeniu.

  

Opona o szerokości 35 mm

Szerokość bieżnika 35 mm zapewnia stabilność toczenia na utwardzonych nawierzchniach — betonie, asfalcie, posadzkach
przemysłowych oraz utwardzonej nawierzchni gruntowej.

  

Rozmiar 6"

Średnica 15 cm to jeden z popularniejszych rozmiarów stosowanych w taczach ogrodowych i budowlanych. Ułatwia dobór
zamiennika bez konieczności modyfikacji ramy urządzenia.

 

Specyfikacja techniczna

Marka KRAFT&DELE
Model KD452
Typ Kółko uniwersalne
Średnica koła 6" / 15 cm
Średnica piasty 16 mm
Szerokość opony 35 mm
Waga 1,1 kg

Zastosowanie

Taczki budowlane jednokołowe
Wózki transportowe i magazynowe
Taczki ogrodowe
Wózki do przewozu materiałów sypkich
Urządzenia przemysłowe i warsztatowe na kółkach
Wózki gospodarcze i rolnicze

  

Jak sprawdzić kompatybilność
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Przed montażem należy zweryfikować trzy parametry: średnicę osi (powinna wynosić 16 mm lub mniej, z możliwością zastosowania
tulei dystansowej), zewnętrzną średnicę koła (15 cm) oraz szerokość dostępnego miejsca w widełkach ramy — minimalna przestrzeń
powinna uwzględniać szerokość opony 35 mm plus luzy montażowe.

Zawartość zestawu

Kółko uniwersalne KD452
Oryginalne opakowanie producenta
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