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Producent

Opis produktu

Koétko uniwersalne 6" KRAFT&DELE KD452
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Link do produktu: https://x|-narzedzia.pl/kolko-6-kd452-kraftdele-p-60943.html

Kotko 6" KD452 KRAFT&DELE

9,10 zt

7,40 zt

Dostepny od reki
natychmiast
KD452

KD452
5901638110022
KRAFT&DELE

Kétko zamienne o Srednicy 6 cali (15 cm) przeznaczone do woézkdéw transportowych, taczek oraz réznego rodzaju urzadzen
przemystowych i gospodarczych. Otwér piasty o Srednicy 16 mm umozliwia montaz na standardowych osiach stosowanych w

Srednica kota 6" / 15 cm

Srednica piasty 16 mm

Szerokos¢ opony 35 mm

Waga 1,1 kg

Charakterystyka produktu

taczach budowlanych i wézkach magazynowych.

Piasta 16 mm

Otwor piasty o srednicy 16 mm pasuje do standardowych osi stosowanych w popularnych modelach taczek budowlanych i wézkéw
transportowych. Przed zakupem nalezy zmierzy¢ Srednice osi w posiadanym urzadzeniu.

oferta wa?na 3 dni


https://xl-narzedzia.pl/kolko-6-kd452-kraftdele-p-60943.html

tozyskowanie

Koto wyposazone jest w tozysko, ktére redukuje opory toczenia i zmniejsza zuzycie mechaniczne przy regularnej eksploatacji.
tozysko umozliwia swobodny obrét nawet przy obcigzeniu.

Opona o szerokosci 35 mm

Szerokos¢ bieznika 35 mm zapewnia stabilnos$¢ toczenia na utwardzonych nawierzchniach — betonie, asfalcie, posadzkach
przemystowych oraz utwardzonej nawierzchni gruntowe;.

Rozmiar 6"

Srednica 15 cm to jeden z popularniejszych rozmiaréw stosowanych w taczach ogrodowych i budowlanych. Utatwia dobér
zamiennika bez koniecznosci modyfikacji ramy urzadzenia.

Specyfikacja techniczna

Marka KRAFT&DELE
Model KD452

Typ Kétko uniwersalne
Srednica kota 6" /15 cm
Srednica piasty 16 mm

Szerokos¢ opony 35 mm

Waga 1,1 kg

Zastosowanie

e Taczki budowlane jednokotowe

e Wozki transportowe i magazynowe

e Taczki ogrodowe

e Wodzki do przewozu materiatéw sypkich

¢ Urzadzenia przemystowe i warsztatowe na kétkach
e Wozki gospodarcze i rolnicze

Jak sprawdzi¢ kompatybilnosc¢

oferta wa?na 3 dni



Przed montazem nalezy zweryfikowac trzy parametry: Srednice osi (powinna wynosi¢ 16 mm lub mniej, z mozliwoscia zastosowania
tulei dystansowej), zewnetrzng Srednice kota (15 cm) oraz szerokos$¢ dostepnego miejsca w widetkach ramy — minimalna przestrzen

powinna uwzgledniac szerokos¢ opony 35 mm plus luzy montazowe.

Zawartos$¢ zestawu

¢ Kétko uniwersalne KD452
e Oryginalne opakowanie producenta

oferta wa?na 3 dni
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