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KÓŁKO PCV 11 X 2,7 CM

Cena brutto 6,04 zł

Cena netto 4,91 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy 90182

Kod producenta 90182

Kod EAN 5906083116681

Producent Flo

Opis produktu

Kółko PCV 11 x 2,7 cm – Część zamienna do wózka turystycznego FLO 90180

Kółko zamienne z PVC o średnicy 11 cm, przeznaczone do wózków turystycznych FLO model 90180. Wykonane z polichlorku
winylu odpornego na ścieranie i warunki atmosferyczne.

Średnica kółka Ø11 cm 

Szerokość kółka 2,7 cm 

Materiał PVC 

Model wózka FLO 90180 

 

Charakterystyka kółka zamiennego

Kompatybilność z wózkiem FLO 90180

Średnica osi 0,6 cm i szerokość 5 cm zapewniają bezpośrednie dopasowanie do oryginalnego mocowania. Wymiary odpowiadają
fabrycznym specyfikacjom, co eliminuje konieczność modyfikacji konstrukcji wózka.

Materiał PVC o zwiększonej odporności

Polichlorek winylu (PVC) charakteryzuje się odpornością na ścieranie mechaniczne i działanie wilgoci. Tworzywo zachowuje
elastyczność w szerokim zakresie temperatur, co zapobiega pękaniu podczas użytkowania w różnych warunkach.
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Wymiary zapewniające stabilność

Średnica 11 cm i szerokość 2,7 cm tworzą powierzchnię kontaktu, która rozkłada obciążenie i ułatwia pokonywanie nierówności.
Proporcje kółka wpływają na manewrowość wózka przy zachowaniu stabilności podczas transportu.

Konstrukcja ułatwiająca montaż

Precyzyjne wykonanie otworu montażowego pozwala na wymianę kółka bez użycia specjalistycznych narzędzi. Standardowe
wymiary osi umożliwiają samodzielną instalację w warunkach domowych.

 

Specyfikacja techniczna

Model 90182
Średnica zewnętrzna kółka Ø11 cm
Szerokość kółka 2,7 cm
Średnica otworu montażowego (osi) 0,6 cm
Szerokość osi 5 cm
Materiał wykonania PVC (polichlorek winylu)
Kompatybilność Wózek turystyczny FLO 90180

Zastosowanie kółka zamiennego

Wymiana zużytych lub uszkodzonych kółek w wózku turystycznym FLO 90180
Naprawa wózków używanych do transportu zakupów i bagażu
Odnowienie sprawności wózków eksploatowanych na nierównych powierzchniach
Przygotowanie zapasowych części do wózków turystycznych
Konserwacja wózków wykorzystywanych w transporcie drobnych przedmiotów
Serwis wózków używanych podczas wycieczek i pikników
Wymiana elementów jezdnych w ramach regularnej konserwacji sprzętu

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model wózka (FLO 90180) oraz zmierzyć średnicę osi montażowej. Otwór montażowy o średnicy
0,6 cm musi odpowiadać grubości osi w wózku. Szerokość osi 5 cm odnosi się do długości elementu mocującego kółko.

Użytkowanie i konserwacja
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Kółka z PVC wymagają okresowego czyszczenia z piasku i zanieczyszczeń, które mogą wpływać na płynność toczenia.
Regularne sprawdzanie mocowania osi zapobiega poluzowaniu elementów podczas użytkowania. PVC zachowuje właściwości
w temperaturach od -10°C do +60°C, jednak długotrwałe przechowywanie w bezpośrednim świetle słonecznym może
przyspieszyć starzenie materiału.

Podczas montażu należy upewnić się, że kółko jest prawidłowo osadzone na osi i zabezpieczone zgodnie z instrukcją wózka.
Wymiana kółek powinna być przeprowadzana parami (oba kółka na jednej osi), aby zachować równomierne zużycie i
stabilność prowadzenia.

Produkty powiązane

Wózek turystyczny FLO 90180, osie zamienne do wózków turystycznych, zestawy naprawcze do wózków transportowych,
akcesoria do wózków bagażowych.
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